
 

 

Pompy jednośrubowe 16PSRSM (monoblok) 
 
6PSRSM to pompa wyporowa mimośrodowa samozasysająca do przetłaczania małych ilości cieczy. Dzięki budowie 
monoblokowej konstrukcja pompy jest zwarta i lekka. Może być używana jako przenośna lub stacjonarna.  
Uszczelnienie wału - mechaniczne lub plastyczne.  
Pompa jest wykonywana w wersjach: spożywczej, kwasoodpornej i olejoodpornej. Elementy przepływowe pompy 
wykonane są ze stali 1H18N9T, H17N2, stator z gumy kwasoodpornej, olejoodpornej, spożywczej. 
Maksymalna temperatura pompowanego medium dla gumy kwasoodpornej - 100°C, olejoodpornej - 65°C, 
spożywczej 120°C.  
Pompa może być wyposażona w złącze śrubowe:  

• z końcówką do węża elastycznego  
• z końcówką do przyspawania  

W wersji podstawowej pompa jest napędzana silnikiem elektrycznym trójfazowym 220/380 V. Na życzenie może 
być zastosowany inny rodzaj napędu jak np. przekładnia bezstopniowa, motoreduktor, silnik w wykonaniu 
specjalnym.  
Dobór pompy do określonego zastosowania i medium uzgadniać z producentem. 
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