przytacza miedzykotnierzowe
ksztatt prosty

PRZEPUSTNICA

9 ZETKAMA

materiat cisnienie srednica max.
kadtuba nominalne nominalna temperatura
(o3 DN
A 16 bar 40-150 o
zeliwo szare B DN 1o°c
10 bar 200-250

CECHY

wysoki stopien szczelnosci
uszczelnienie z EPDM/NBR
centralne tozyskowanie dysku
bezpieczny ekologicznie

ZASTOSOWANIE *

instalacje wody zimnej i chfodzacej

instalacje grzewcze

instalacje wody pitnej i przemystowej

kanalizacja

przemyst okretowy

energetyka

instalacje prézne
* polecana do instalacji gdzie medium przeptywa z duzg szybkoscia
Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.

Wydanie 10/2012
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przytacza miedzykotnierzowe
ksztatt prosty

ZETKAMA

MATERIALY

material kadtuba A
wykonanie 66
1 | kadub 5.1301 (eiljf 1J (%;1%?(1 EPOXY
2| dysk 5.3106 I(Ee'\:(?sJ 81311?(%-15EPOXY
3 gniazdo EPDM
4 trzpien AISI 420
max. temperatura 110°C
Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych. Wydanie 10/2012
ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
ul. 3 Maja 12 tel. +48 74 8652 100 www.zetkama.com.pl

PL 57-410 Scinawka Srednia fax +48 74 8652 199 2/4



figura 495
przytacza miedzykotnierzowe
ksztatt prosty
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DN A B c D E F G H J K L Q R A A ISO
mm | inch mm kg
40 |11/2| 132 63| 33 | 76 | 30 | 11 [ 9 [225 [ 110 [ 94 | 10| 70 | 4xo 2,12 F-07
50 [ 2| 140 | s | 43 | 108 | 30| 11| 90 | 250 | 125 [ 1207] 10 | 70 | 4x9 3,25 F-07
65 [21/2"| 154 905| 46 | 123 | 30 | 11 | 90 |[2745| 145 [ 1397] 10 | 70 | 4x9 35 F-07
80 | 3| 160 | 100 | 46 | 137 | 30 | 11| 9 | 200 | 160 | 1625 10 | 70 | 4x9 38 F-07
100 | 4 | 10| 13| 52 | 165 | 30 [ 11| 90 | 323 [1905]| 180 [ 10 | 70 | 4x9 48 F-07
125 | 5 | 197 | 120 56 | 191 | 33 | 14 | 90 | 359 [2159] 210 12 | 70 | 4x9 6,1 F-07
150 | 6" | 210 | 1445| 56 | 218 | 33 [ 14 | 90 |[3875[2413| 240 12 | 70 | 4x9 74 F-07
200 [ 8 | 240 | 172 | 60 | 265 | 33 | 14 | 90 | 445 |2085| 205 | 12 | 70 | 4x9 10,5 F-07
250 | 10" | 2825| 210 | 68 | 324 | 23 | 22 | 130 [5155| 362 [ 335 14 | 102 | 4x12 208 F-10

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.

Wydanie 10/2012
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9 ZETKAMA

ksztatt prosty

WYKONANIA

materiat kadtuba $rednica ciénienie
figura nominalna nominalne

wykonanie
DN PN

c 66 Tmax 110 °C
495 S D »> 16bar >l dysk - zeliwo sferoidalne epoksydowane «dzwignia zapadkowa euszczelnienie EPDM
EN-GJL-250
o
»|200-250 B 66 Tmax 110 °C
mm > 10bar >, dysk - zeliwo sferoidalne epoksydowane «dzwignia zapadkowa suszczelnienie EPDM

ZAMAWIANIE
Uprasza si¢ o zamawianie produktu wg indeksu

Srednica cisnienie
figura materiat kadtuba nominalna nominalne wykonanie
DN PN

495 > A » 040 |»| C |» 66

PRZYKLAD ZAMOWIENIA 4:95 A 040 C 66

przepustnica, przytacze miedzykotnierzowe, ksztatt prosty ‘

Zeliwo szare EN-GJL-250

$rednica nominalna DN40

ci$nienie nominalne PN16

dysk - zeliwo sferoidalne epoksydowane dzwignia zapadkowa uszczelnienie EPDM

Zastrzega sie prawo do zmian konstrukcyjnych. Wydanie 10/2012

ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
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