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DMX i DMHZalety i korzy ci

DMX
Niezawodne dozowanie membranowe 
od 4 do 2* x 765 l/h.

Wszechstronne zastosowania
Grundfos DMX to wysokiej jako ci pompy 
membranowe przeznaczone do wielu zastosowa , np. 
uzdatnianie wody pitnej, oczyszczanie cieków 
(procesy obróbki osadu, szlamu) oraz przemys u
celulozowo-papierniczego i tekstylnego. Typoszereg 
jest przeznaczony do bardzo wszechstronnych 
zastosowa , czego odzwierciedleniem jest szeroki 
zakres wydajno ci i bogaty wybór wielko ci g owic 
dozuj cych, wykona  materia owych i dost pnego 
dodatkowego osprz tu. Je li s  jakie  w tpliwo ci to 
nie wahaj si  zapyta  – my postaramy si  dobra
najlepsz  konfiguracj  dla stawianych wymaga .

Sprawdzone. Przetestowane. Naprawd  niezawodne
Seria Grundfos DMX zosta a sprawdzona w 
instalacjach dozuj cych na ca ym wiecie 
demonstruj c wsz dzie swoj  wytrzyma  konstrukcj
oraz wysok  jako  silników, przy jednoczesnym 
wszechstronnym zastosowaniu i ograniczeniu do 
minimum prac konserwacyjnych. Teraz, po 
uaktualnieniu, seria Grundfos DMX sta a si  jeszcze 
bardziej dopasowana do potrzeb wzbogacaj c ca
ofert  pomp dozuj cych Grundfos.

Dok adne dozowanie. Przez ca y czas
Konstrukcja membrany zapewnia dozowanie z 
tolerancj  odchyle  nie wi ksz  ni  +/- 1,5 procenta. 
Równie  liniowo  jest ca y czas utrzymywana na 
poziomie ni szym od 4 procent.

agodne dozowanie to standard
Seria Grundfos DMX wykorzystuje wyrafinowan
technologi  nap dow  i kinematyk  przek adni, co 
pozwala osi ga agodne dozowanie o niskiej pulsacji.

Silniki odpowiednie do zastosowa
Je eli zastosowanie wymaga specjalnych silników to 
wszechstronny typoszereg DMX mo e by  w takie 
wyposa ony: pompy dozuj ce Grundfos DMX mog
by  wyposa one w serwomotory lub silniki w 
wykonaniu Atex. Jak zawsze konsultant Grundfos 
ch tnie pomo e w doborze odpowiedniej pompy DMX.

Wybór materia ów – oraz wielko ci – które spe ni
twoje oczekiwania
Mniejsze modele serii Grundfos DMX posiadaj
odporn  na chemikalia plastikow  obudow  opodiedni
do wi kszo ci zastosowa . Wi ksze modele posiadaj
mocn  przek adni  w obudowie z odlewu aluminiowego 
z epoksydow  pow ok  ochronn  umo liwiaj c
stosowanie do ró norodnych aplikacji. Mo liwy jest 
równie  wybór ró nych materia ów tych cz ci, które 
maj  bezpo redni kontakt z dozowanymi chemikaliami. 
Dzi ki temu atwo jest zaproponowa  Grundfos DMX o 
oczekiwanym stopniu odporno ci chemicznej.

Du e modele s  równie  kompaktowe
Typoszereg DMX sk ada si  z dziesi ciu ró nych
wielko ci g owic dozuj cych, ale przemy lane prace 
konstrukcyjne pozwoli y zachowa  zwart  budow
pompy, przez co atwo jest po czy  kilka pomp jedna 
przy drugiej, je li tylko zaistnieje taka potrzeba.

Wersje dwug owicowe pozwalaj  zaoszcz dzi
dodatkowe pieni dze
Wykonania dwug owicowe typoszeregu DMX oferuj
niskim nak adem kosztów dozowanie dwóch ró nych
chemikalii wykorzystywanych w danej instalacji. 
Oczywi cie, dodatkowa wydajno  oferowana przez 
pompy dwug owicowe mo e by  równie  wykorzystana 
do zwi kszenia wydajno ci nominalnej.

Osprz t zapewniaj cy pe n  integracj  z instalacj
Szerokizakres osprz tu specjalnie przeznaczonego do 
serii Grundfos DMX pomaga zoptymalizowa  dzia anie 
instalacji. Pozwala równie  na jej szybkie i atwe
uruchomienie. Inny osprz t jest równie  dost pny,
dzi ki czemu Grundfos DMX mog  zosta  dok adnie 
dopasowane do potrzeb instalacji – np. zawory 
ci nieniowo-przelewowe do instalacji dozuj cych z lub 
bez przeciwci nienia.

*Tylko modele DMX 226 s  dost pne w wersji z dwoma 
g owicami dozuj cymi.
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Zalety i korzy ci DMX i DMH

DMH
Mocne dozowanie t okowo/membranowe
od 2,2 do 2* x 1150 l/h.

Preferowany wybór dla kompleksowych zada
Typoszereg DMH charakteryzuje si  szczególnie 
solidn  i mocn  konstrukcj  stosowan  tam, gdzie 
wymagany jest szeroki zakres dozowania i osi ganie 
wysokiego ci nienia. Pompy cechuje tolerancja 
dozowania w zakresie +/- 1 procenta wydajno ci 
nominalnej, co czyni typoszereg DMH preferowanym 
wyborem do realizacji kompleksowych zada  i 
automatyzacji procesów technologicznych. Ich si  jest 
powszechnie uznane wiadectwo zaufania: Klienci na 
ca ym wiecie zadowoleni s  ju  z niezawodnej pracy 
swoich pomp DMH.

Wybierz takie wykonanie jakie potrzebujesz
Dost pnych jest wiele ró nych konfiguracji produktu 
umo liwiaj cych dopasowanie do za o onych 
wymaga . Na przyk ad, mo na wybra  serwomotor 
elektryczny lub pneumatyczny, uwzgl dni  opcje 
sterowania silnika za pomoc  przetwornicy 
cz stotliwo ci, dobiera  specjalne g owice dozuj ce z 
ogrzewaniem elektrycznym lub wykona  pompy z 
podwójn  membran  i wska nikiem awarii. Je li masz 
jakiekolwiek w tpliwo ci skontaktuj si  z 
przedstawicielem Grundfos, który pomo e dobra
najlepsz  konfiguracj  do stawianego zadania.

Przystosowane do ekstremalnych sytuacji
Zabezpieczenie membrany AMS utrzymuje zarówno 
pomp  jak i ogólne zabezpieczenie ca ej instalacji 
przed szczególnie wysokimi ci nieniami w przypadku 
wyst pienia zatorów w przewodzie t ocznym. Podobnie 
jest z zaworami przelewowymi chroni cymi pomp
przed nadmiernym ci nieniem w instalacji.

Regulacja d ugo ci skoku zapewnia precyzyjne 
dozowanie
Bardzo precyzyjna regulacja d ugo ci skoku z nastaw
wykonywan  z pomoc  skali Verniera pozwala 
osi gn  optymalne dozowanie z b dem
powtarzalno ci wynosz cym jedynie ±1%.

Wykorzystaj efekt Teflonu®
Pompy DMH nadaj  si  niemal do ka dego rodzaju 
cieczy. Wyposa one w teflonow  membran  (PTFE), z 
elementami, które maj  kontakt z dozowan  ciecz
dost pnymi w ró nych kombinacjach materia owych,
spe niaj  kryteria praktycznie wszystkich scenariuszy 
dozowania.

Gotowe do pracy w szczególnie trudnych warunkach
Trudne warunki pracy panuj ce w przemy le 
rafineryjnym mog  by  równie  zaspokojone przez 
typoszereg Grundfos DMH: szereg modeli zosta o
skonstruowanych i uzyska o aprobaty zgodnie z 
API 675.

*Wszystkie modele pomp DMH s  dost pne z 
podwójnymi g owicami dozuj cymi. 
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DMX i DMHZakres wydajno ci

DMX
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Zakres wydajno ci DMX i DMH

DMH
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DMX i DMHIdentyfikacja

Klucz oznacze  typu
Przyk ad: DMX 160 - 5 B PP /E /T -X -E 1 QQ X E0

Typoszereg Silnik

DMX E0 Silnik PTC do wspó pracy z 
przetwornic  cz stotliwo ci 

DMH
E1 Silnik EEx de C T3, 3 x 400 V, 50 Hz 

(tylko DMX-B lub DMX-AT) 
Wydajno  maksymalna [l/h]

E2 Silnik EEx de C T4, 3 x 400 V, 50 Hz 
(tylko DMX-B lub DMX-AT)

Maksymalne ci nienie [bar]
E3 Z aprobat  API

Wtyczka zasilaj ca
Rodzaj sterowania

X Bez wtyczki
B Standard F EU (Schuko)
AR Etron E26 (sterowanie analogowe/impulsowe) B USA, Kanada

AT3 Serwomotor, zasilanie 1x230 V, 50/60 Hz
Sterowanie 4-20 mA

I Australia, Nowa Zelandia, Tajwan
E Szwajcaria

AT4 Serwomotor, zasilanie 24 V, 50/60 Hz
Sterowanie 4-20 mA Przy cza, ssanie/t oczenie

AT5 Serwomotor, zasilanie 1x115 V, 50/60 Hz 
Sterowanie 4-20 mA

B6 Rura 4/6 mm
4 Przewód elastyczny 6/9 mm

AT6 Serwomotor, zasilanie 1x230 V, 50/60 Hz
Sterowanie 4-20 mA, EEx d II BT 4

6 Przewód elastyczny 9/12 mm
B9 Przewód elastyczny 19/27 mm, PVC

AT7 Serwomotor, zasilanie 1x115 V, 50/60 Hz
Sterowanie 4-20 mA, EEx d II BT 4

Q Przewód elastyczny 19/27 mm i 25/
34 mm

S Przewód elastyczny 0.375"/0.5"

Materia  g owicy dozuj cej
A Gwintowane Rp ¼"
A1 Gwintowane Rp ¾"

PP Polipropylen A2 Gwintowane Rp 1 ¼"
PV PVDF (fluorek polivinylowy) V Gwintowane NPT ¼"
PVC Chlorek poliwinylu A9 Gwintowane NPT ½", wewn trzny
SS Stal nierdzewna, DIN 1.4401 A3 Gwintowane NPT ¾"
Y Hastelloy C A7 Gwintowane NPT ¾", wewn trzny
PV-R PVDF + zintegrowany zawór przelewowy A4 Gwintowane NPT 1 ¼"
PVC-R PVC + zintegrowany zawór przelewowy A8 Gwintowane NPT 1 ¼", wewn trzny

PP-L PP + zintegrowana rejestracja nieszczelno ci 
membrany K Klejone d. 40 mm

PV-L PVDF + zintegrowana rejestracja nieszczelno ci 
membrany

B8 Klejone d. 40 mm
i ko nierz DN 32

PVC-L PVC + zintegrowana rejestracja nieszczelno ci 
membrany

SS-L SS + zintegrowana rejestracja nieszczelno ci 
membrany B1 Przewód elastyczny 6/12 mm/klejone 

d. 12 mm

Y-L Y + zintegrowana rejestracja nieszczelno ci 
membrany B2 Przewód elastyczny 13/20 mm/klejone 

d. 25 mm
PV-RL PVDF + zintegrowany zawór przelewowy i 

rejestracja nieszczelno ci membrany B3 Spawane d. 16 mm

PVC-RL PVC + zintegrowany zawór przelewowy i 
rejestracja nieszczelno ci membrany

B4 Spawane d. 25 mm
B5 Spawane d. 40 mm

SS-H SS + ko nierz grzewczy w g owicy dozuj cej 
(elektryczny) B7 Spawane d. 40 mm i ko nierz DN 32

Materia  uszczelki
C1 Ko nierz spawany DN 32, SS
P Ko nierz 1 ¼" ANSI

E EPDM (guma etylenowo-propylenowa)
Typ zaworu

V FKM (fluorokarbon)
T PTFE (policzterofluoroetylen, Teflon®) 1 Standard

Materia  kulki zaworu
2 Spr ynowy

3 Spr ynowy,
ssanie 0.05 bar, t oczenie 0.8 barC Ceramika

G Szk o 4 Spr ynowy, tylko po stronie t ocznej
T PTFE (policzterofluoroetylen (Teflon®))

Napi cie zasilania
SS Stal nierdzewna, DIN 1.4401
Y Hastelloy 0 Bez silnika

Po o enie panelu sterowania
G 1 x 230 V, 50/60 Hz
H 1 x 120 V, 50/60 Hz

X Bez panelu sterowania
E 230/400 V, 50/60 Hz

lub 440/480 V, 60HzF Z przodu
W Na cianie F Bez silnika, ko nierz NEMA (USA)
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DMX i DMH

8

Funkcje

Przegl d funkcji

Typy pomp dost pne z regulacj  elektroniczn  (wersja 
AR):

• DMX model 221
• DMX model 226, do wydajno ci (Q) 525 l/h 

w cznie.
• DMH modele 251, 252 i 253.

Regulacja wydajno ci

Opis dzia ania
Wydajno  jest regulowana pokr t em zmiany d ugo ci
skoku. Cz stotliwo  skoku pozostaje sta a.

DMX DMH
Regulacja wydajno ci
Zmiana d ugo ci skoku

Tryby pracy
Regulacja r czna

G
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Rys. 6 DMX i DMH
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DMX i DMHCharakterystyki

Warunki wa no ci charakterystyk
Dla zamieszczonych w katalogu charakterystyk 
obowi zuj  nast puj ce warunki:

• Charakterystyki dotycz  pompy z jedn  g owic
(wydajno  nale y podwoi  w przypadku pomp z 
dwoma g owicami).

• Pomiary wykonano dla wody; strona ssawna 
wyposa ona jest w zawór stopowy zatopiony na 
g boko ci 0,5 m.

• Punkt zerowy pompy dozuj cej ustalony przy 
przeciwci nieniu 3 bar.

• Pompa w wersji standardowej.
• Standardowa cz stotliwo  = 50 Hz. 

Q = wydajno  nominalna [l/h].

I = d ugo  skoku [%].
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Charakterystyki DMX i DMH
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Charakterystyki DMX i DMH

DMX 142-8
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Charakterystyki DMX i DMH
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Charakterystyki DMX i DMH
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Charakterystyki DMX i DMH

DMH 100-10

TM
03

 2
00

3 
35

05

DMH 143-10

TM
03

 2
00

4 
35

05

DMH 213-10

TM
03

 2
00

5 
35

05

DMH 291-10

TM
03

 2
00

6 
35

05
DMH 332-10

TM
03

 2
00

7 
35

05

DMH 550-10
TM

03
 2

00
8 

35
05

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
l [%]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130
[l/h]
Q

DMH 100-10

10 bar3 bar

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
l [%]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

[l/h]
Q

DMH 143-10

10 bar3 bar

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
l [%]

0

40

80

120

160

200

240

280

[l/h]
Q

DMH 213-10

10 bar3 bar

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
l [%]

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

[l/h]
Q

DMH 291-10

10 bar3 bar

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
l [%]

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

[l/h]
Q

DMH 332-10

10 bar3 bar

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
l [%]

0

100

200

300

400

500

600

700

[l/h]
Q

DMH 550-10

10 bar3 bar

DMX_DMH.book  Page 14  Thursday, May 11, 2006  3:53 PM



15

Charakterystyki DMX i DMH
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Budowa

Opis ogólny
Pompy Grundfos DMX i DMH s  mechanicznymi mem-
branowymi pompami dozuj cymi. Skoki s  generowane 
przez mimo ród poruszaj cy membran  przy pomocy 
spr yny i popychacza. Suw t oczny wywo ywany jest 
przez mimo ród, a suw ss cy przez spr yn  popy-
chacza.

Pompy DMX/DMH s  przeznaczone do pracy w zakre-
sie wydajno ci od 4 do 2x1150 l/h i ci nienia maksymal-
nego 10 bar. Pompy DMX s  wyposa one w komor
separuj c . W przypadku uszkodzenia membrany 
komora separuj ca zapobiega zalaniu ciecz  podze-
spo ów pompy i innych elementów instalacji.

DMX model 221

Zasady dzia ania
• Ruch posuwisto-zwrotny pompy z silnikiem 

elektrycznym i mechaniczn  regulacj  pracy 
membrany.

• Ruch obrotowy silnika zamieniany jest na ruch 
posuwisto-zwrotny membrany dozuj cej wywo any 
mimo rodem i popychaczem.

• Regulacj  wydajno ci dozowania umo liwia nastawa 
d ugo ci skoku.

Legenda:

TM
03

 2
18

2 
38

05
Rys. 10 Rysunek przekrojowy,

8

3947

5

6

2

1

Poz. Element

1 Silnik 
2 Przek adnia
3 Mimo ród
4 Membrana dozuj ca
5 G owica dozuj ca
6 Zawór po stronie ssawnej
7 Zawór po stronie t ocznej
8 Pokr t o zmiany d ugo ci skoku
9 Popychacz
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Budowa DMX i DMH

DMX model 226

Zasady dzia ania
• Ruch posuwisto-zwrotny pompy z silnikiem 

elektrycznym i mechaniczn  regulacj  pracy 
membrany.

• Ruch obrotowy silnika zamieniany jest na ruch 
posuwisto-zwrotny membrany dozuj cej wywo any 
mimo rodem i popychaczem.

• Regulacj  wydajno ci dozowania umo liwia nastawa 
d ugo ci skoku.

Legenda:

TM
03
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86

9-
38
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Rys. 11 Rysunek przekrojowy,

8

3947

5

6

2

1

Poz. Element

1 Silnik 
2 Przek adnia
3 Mimo ród
4 Membrana dozuj ca
5 G owica dozuj ca
6 Zawór po stronie ssawnej
7 Zawór po stronie t ocznej
8 Pokr t o zmiany d ugo ci skoku
9 Popychacz
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Budowa DMX i DMH

DMH model 251
Pompy dzia aj ce na zasadzie ruchu posuwisto-zwrot-
nego z hydrauliczn  regulacj  membrany.

Zasada dzia ania
• Ruch obrotowy silnika (1) zamieniany jest przez 

przek adnie limakow  (2) i mimo ród (3) na ruch 
posuwisto-zwrotny t oka (6).

• T ok ma nawiercone wg bienia i rz d promieniowych 
otworów kontrolnych, które zapewniaj  po czenie 
hydrauliczne pomi dzy obszarem nap du i obszarem 
suwu t oka. Trzpie lizgowy (5) zakrywa otwory 
podczas suwu i uszczelnia obszar suwu od obszaru 
nap du. Hydrauliczne odkszta cenie teflonowej 
membrany (10) wypiera odpowiedni  obj to
dozowanej cieczy z g owicy dozuj cej (11) do 
przewodu dozuj cego. Przy suwie ss cym, t ok
wytwarza niskie ci nienie, które rozchodzi si  w 
g owicy dozuj cej; zawór kulkowy (13) po stronie 
t ocznej zamyka si  i dozowana ciecz wp ywa poprzez 
zawór po stronie ssawnej (12) do g owicy dozuj cej.

• Wielko  obj to ci suwu jest wy cznie okre lona 
przez po o enie trzpienia lizgowego. Czynna d ugo
suwu i odpowiadaj ca temu rednia wydajno
dozowania mo e by  w sposób ci g y i liniowy 
zmieniana w zakresie od 10-100% przez u ycie
pokr t a zmiany d ugo ci skoku i skali Noniusza (14).

Legenda:

TM
03

 2
16

4 
38

05

Rys. 12 Rysunek przekrojowy,

7813

12 9 325611 10

1

15

14

Poz. Element

1 Silnik 
2 Przek adnia limakowa
3 Mimo ród
5 Trzpie lizgowy
6 T ok
7 Zawór ci nieniowy i odpowietrzaj cy
8 Zawór odpowietrzaj cy
9 Zawór bezpiecze stwa membrany (AMS)

10 Membrana dozuj ca
11 G owica dozuj ca
12 Zawór po stronie ssawnej
13 Zawór po stronie t ocznej
14 Pokr t o zmiany d ugo ci skoku
15 ruba odpowietrzaj ca z wska nikiem poziomu oleju
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DMH model 252
Pompy dzia aj ce na zasadzie ruchu posuwisto-zwrot-
nego z hydrauliczn  regulacj  membrany.

Zasada dzia ania
• Ruch obrotowy silnika (1) zamieniany jest przez 

przek adnie limakow  (2) i mimo ród (3) na ruch 
posuwisto-zwrotny t oka (6).

• T ok ma nawiercone wg bienia i rz d promieniowych 
otworów kontrolnych, które zapewniaj  po czenie 
hydrauliczne pomi dzy obszarem nap du i obszarem 
suwu t oka. Trzpie lizgowy (5) zakrywa otwory 
podczas suwu i uszczelnia obszar suwu od obszaru 
nap du. Hydrauliczne odkszta cenie teflonowej 
membrany (10) wypiera odpowiedni  obj to
dozowanej cieczy z g owicy dozuj cej (11) do 
przewodu dozuj cego. Przy suwie ss cym, t ok
wytwarza niskie ci nienie, które rozchodzi si  w 
g owicy dozuj cej; zawór kulkowy (13) po stronie 
t ocznej zamyka si  i dozowana ciecz wp ywa poprzez 
zawór po stronie ssawnej (12) do g owicy dozuj cej.

• Wielko  obj to ci suwu jest wy cznie okre lona 
przez po o enie trzpienia lizgowego. Czynna d ugo
suwu i odpowiadaj ca temu rednia wydajno
dozowania mo e by  w sposób ci g y i liniowy 
zmieniana w zakresie od 10-100% przez u ycie
pokr t a zmiany d ugo ci skoku i skali Noniusza (14).

Legenda:

TM
03
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4 
38

05

Rys. 13 Rysunek przekrojowy,

7813

12 9 325611 10

1

15

14

Poz. Element

1 Silnik 
2 Przek adnia limakowa
3 Mimo ród
5 Trzpie lizgowy
6 T ok
7 Zawór ci nieniowy i odpowietrzaj cy
8 Zawór odpowietrzaj cy
9 Zawór bezpiecze stwa membrany (AMS)

10 Membrana dozuj ca
11 G owica dozuj ca
12 Zawór po stronie ssawnej
13 Zawór po stronie t ocznej
14 Pokr t o zmiany d ugo ci skoku
15 ruba odpowietrzaj ca z wska nikiem poziomu oleju
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Budowa DMX i DMH

DMH model 253
Pompy dzia aj ce na zasadzie ruchu posuwisto-zwrot-
nego z hydrauliczn  regulacj  membrany.

Zasada dzia ania
• Ruch obrotowy silnika (1) zamieniany jest przez 

przek adnie limakow  (2) i mimo ród (3) na ruch 
posuwisto-zwrotny t oka (6).

• T ok ma nawiercone wg bienia i rz d promieniowych 
otworów kontrolnych, które zapewniaj  po czenie 
hydrauliczne pomi dzy obszarem nap du i obszarem 
suwu t oka. Trzpie lizgowy (5) zakrywa otwory 
podczas suwu i uszczelnia obszar suwu od obszaru 
nap du. Hydrauliczne odkszta cenie teflonowej 
membrany (10) wypiera odpowiedni  obj to
dozowanej cieczy z g owicy dozuj cej (11) do 
przewodu dozuj cego. Przy suwie ss cym, t ok
wytwarza niskie ci nienie, które rozchodzi si  w 
g owicy dozuj cej; zawór kulkowy (13) po stronie 
t ocznej zamyka si  i dozowana ciecz wp ywa poprzez 
zawór po stronie ssawnej (12) do g owicy dozuj cej.

• Wielko  obj to ci suwu jest wy cznie okre lona 
przez po o enie trzpienia lizgowego. Czynna d ugo
suwu i odpowiadaj ca temu rednia wydajno
dozowania mo e by  w sposób ci g y i liniowy 
zmieniana w zakresie od 10-100% przez u ycie
pokr t a zmiany d ugo ci skoku i skali Noniusza (14).

Legenda:
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Rys. 14 Rysunek przekrojowy,

ce

7813

12 9 325611 10 4

1

15
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Poz. Element

1 Silnik
2 Przek adnia limakowa
3 Mimo ród
4 Spr yna powrotna (brak w niektórych modelach)
5 Trzpie lizgowy
6 T ok
7 Zawór ci nieniowy i odpowietrzaj cy
8 Zawór odpowietrzaj cy
9 Zawór bezpiecze stwa membrany (AMS)

10 Membrana dozuj ca
11 G owica dozuj ca
12 Zawór po stronie ssawnej
13 Zawór po stronie t ocznej
14 Pokr t o zmiany d ugo ci skoku
15 ruba odpowietrzaj ca z wska nikiem poziomu oleju
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Budowa DMX i DMH

DMH model 254
Pompy dzia aj ce na zasadzie ruchu posuwisto-zwrot-
nego z hydrauliczn  regulacj  membrany.

Zasada dzia ania
• Ruch obrotowy silnika (1) zamieniany jest przez 

przek adnie limakow  (2) i mimo ród (3) na ruch 
posuwisto-zwrotny t oka (6).

• T ok ma nawiercone wg bienia i rz d promieniowych 
otworów kontrolnych, które zapewniaj  po czenie 
hydrauliczne pomi dzy obszarem nap du i obszarem 
suwu t oka. Trzpie lizgowy (5) zakrywa otwory 
podczas suwu i uszczelnia obszar suwu od obszaru 
nap du. Hydrauliczne odkszta cenie teflonowej 
membrany (10) wypiera odpowiedni  obj to
dozowanej cieczy z g owicy dozuj cej (11) do 
przewodu dozuj cego. Przy suwie ss cym, t ok
wytwarza niskie ci nienie, które rozchodzi si  w 
g owicy dozuj cej; zawór kulkowy (13) po stronie 
t ocznej zamyka si  i dozowana ciecz wp ywa poprzez 
zawór po stronie ssawnej (12) do g owicy dozuj cej.

• Wielko  obj to ci suwu jest wy cznie okre lona 
przez po o enie trzpienia lizgowego. Czynna d ugo
suwu i odpowiadaj ca temu rednia wydajno
dozowania mo e by  w sposób ci g y i liniowy 
zmieniana w zakresie od 10-100% przez u ycie
pokr t a zmiany d ugo ci skoku i skali Noniusza (14).

Legenda:

TM
03
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16

6 
38

05

Rys. 15 Rysunek przekrojowy,

εχ

713

12 9 325611 10 4

1

15
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Poz. Element

1 Silnik
2 Przek adnia limakowa
3 Mimo ród
4 Spr yna powrotna (brak w niektórych modelach)
5 Trzpie lizgowy
6 T ok
7 Zawór ci nieniowy i odpowietrzaj cy
9 Zawór bezpiecze stwa membrany (AMS)

10 Membrana dozuj ca
11 G owica dozuj ca
12 Zawór po stronie ssawnej
13 Zawór po stronie t ocznej
14 Pokr t o zmiany d ugo ci skoku
15 ruba odpowietrzaj ca z wska nikiem poziomu oleju
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DMH model 255
Pompy dzia aj ce na zasadzie ruchu posuwisto-zwrot-
nego z hydrauliczn  regulacj  membrany.

Zasada dzia ania
• Ruch obrotowy silnika (1) zamieniany jest przez 

przek adnie limakow  (2) i mimo ród (3) na ruch 
posuwisto-zwrotny t oka (6).

• T ok ma nawiercone wg bienia i rz d promieniowych 
otworów kontrolnych, które zapewniaj  po czenie 
hydrauliczne pomi dzy obszarem nap du i obszarem 
suwu t oka. Trzpie lizgowy (5) zakrywa otwory 
podczas suwu i uszczelnia obszar suwu od obszaru 
nap du. Hydrauliczne odkszta cenie teflonowej 
membrany (10) wypiera odpowiedni  obj to
dozowanej cieczy z g owicy dozuj cej (11) do 
przewodu dozuj cego. Przy suwie ss cym, t ok
wytwarza niskie ci nienie, które rozchodzi si  w 
g owicy dozuj cej; zawór kulkowy (13) po stronie 
t ocznej zamyka si  i dozowana ciecz wp ywa poprzez 
zawór po stronie ssawnej (12) do g owicy dozuj cej.

• Wielko  obj to ci suwu jest wy cznie okre lona 
przez po o enie trzpienia lizgowego. Czynna d ugo
suwu i odpowiadaj ca temu rednia wydajno
dozowania mo e by  w sposób ci g y i liniowy 
zmieniana w zakresie od 10-100% przez u ycie
pokr t a zmiany d ugo ci skoku i skali Noniusza (14).

Legenda:

TM
03

 2
16

3 
38

05

Rys. 16 Rysunek przekrojowy,

713

1

15

14

12 9 325411 10 6

Poz. Element

1 Silnik
2 Przek adnia limakowa
3 Mimo ród
4 Spr yna powrotna (brak w niektórych modelach)
5 Trzpie lizgowy
6 T ok
7 Zawór ci nieniowy i odpowietrzaj cy
9 Zawór bezpiecze stwa membrany (AMS)

10 Membrana dozuj ca
11 G owica dozuj ca
12 Zawór po stronie ssawnej
13 Zawór po stronie t ocznej
14 Pokr t o zmiany d ugo ci skoku
15 ruba odpowietrzaj ca z wska nikiem poziomu oleju
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DMH model 257
Pompy dzia aj ce na zasadzie ruchu posuwisto-zwrot-
nego z hydrauliczn  regulacj  membrany.

Zasada dzia ania
• Ruch obrotowy silnika (1) zamieniany jest przez 

przek adnie limakow  (2) i mimo ród (3) na ruch 
posuwisto-zwrotny t oka (6).

• T ok ma nawiercone wg bienia i rz d promieniowych 
otworów kontrolnych, które zapewniaj  po czenie 
hydrauliczne pomi dzy obszarem nap du i obszarem 
suwu t oka. Trzpie lizgowy (5) zakrywa otwory 
podczas suwu i uszczelnia obszar suwu od obszaru 
nap du. Hydrauliczne odkszta cenie teflonowej 
membrany (10) wypiera odpowiedni  obj to
dozowanej cieczy z g owicy dozuj cej (11) do 
przewodu dozuj cego. Przy suwie ss cym, t ok
wytwarza niskie ci nienie, które rozchodzi si  w 
g owicy dozuj cej; zawór kulkowy (13) po stronie 
t ocznej zamyka si  i dozowana ciecz wp ywa poprzez 
zawór po stronie ssawnej (12) do g owicy dozuj cej.

• Wielko  obj to ci suwu jest wy cznie okre lona 
przez po o enie trzpienia lizgowego. Czynna d ugo
suwu i odpowiadaj ca temu rednia wydajno
dozowania mo e by  w sposób ci g y i liniowy 
zmieniana w zakresie od 10-100% przez u ycie
pokr t a zmiany d ugo ci skoku i skali Noniusza (14).

Legenda:

TM
03

 2
16

2 
38

05

Rys. 17 Rysunek przekrojowy,

713

12 9 325611 10

1

15

14

Poz. Element

1 Silnik
2 Przek adnia limakowa
3 Mimo ród
5 Trzpie lizgowy
6 T ok
7 Zawór ci nieniowy i odpowietrzaj cy
9 Zawór bezpiecze stwa membrany (AMS)

10 Membrana dozuj ca
11 G owica dozuj ca
12 Zawór po stronie ssawnej
13 Zawór po stronie t ocznej
14 Pokr t o zmiany d ugo ci skoku
15 ruba odpowietrzaj ca z wska nikiem poziomu oleju
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Dane techniczne

Wymiary, DMX model 221

7

TM
03

 1
73

1 
36

05
Rys. 18 Wymiary, DMX model 221

Pompa Model A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

C1
[mm]

D
[mm]

D1 D2 
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

I
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

Q
[mm]

DMX 4-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 7-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 7.2-16 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 8-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 9-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 12-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 13.7-16 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 14-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 16-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 17-4 DMX model 221 323 319 105 10,5 175 R 1 1/4 6,5 177 159 102,5 38 64 180 123 192
DMX 18-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 25-3 DMX model 221 330 319 105 10,5 175 R 1 1/4 6,5 188 159 102,5 40 80 180 123 197
DMX 26-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 27-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 35-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 39-4 DMX model 221 323 319 105 10,5 175 R 1 1/4 6,5 177 159 102,5 38 64 180 123 192
DMX 50-10 DMX model 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 60-3 DMX model 221 330 319 105 10,5 175 R 1 1/4 6,5 188 159 102,5 40 80 180 123 197
DMX 75-4 DMX model 221 323 319 105 10,5 175 R 1 1/4 6,5 177 159 102,5 38 64 180 123 192
DMX 115-3 DMX model 221 330 319 105 10,5 175 R 1 1/4 6,5 188 159 102,5 40 80 180 123 197
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Wymiary, DMX model 226
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Rys. 19 Wymiary, DMX model 226, wersja M Rys. 20 Wymiary, DMX model 226, wersja L

Pompa Model Wersja A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

D1 D2 
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

Fx
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

Mx
[mm]

N
[mm]

R
[mm]

DMX 24-8 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 37-5 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 52-8 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 60-3 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 67-10 DMX model 226 L 366 372 136 222 G 1¼ 9 178 140 208 123 440 80 190 258 160 34
DMX 82-5 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 95-8 DMX model 226 L 366 372 136 222 G 1¼ 9 188 140 208 123 444 80 190 258 160 29
DMX 100-8 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 130-3 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 132-10 DMX model 226 L 366 372 136 222 G 1¼ 9 178 140 208 123 440 80 190 258 160 34
DMX 142-8 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 152-6 DMX model 226 L - 372 136 222 G 1¼ 9 208 140 208 123 453 83 190 258 160 19
DMX 160-5 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 190-8/10 DMX model 226 L 366 372 136 222 G 1¼ 9 178 140 208 123 440 80 190 258 160 34
DMX 199-8 DMX model 226 L 366 372 136 222 G 1¼ 9 188 140 208 123 444 80 190 258 160 29
DMX 230-5 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 249-3 DMX model 226 L - 390 136 222 G 2 9 240 140 208 123 498 92 190 258 160 3
DMX 255-3 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 280-6/8 DMX model 226 L 366 372 136 222 G 1¼ 9 188 140 208 123 444 80 190 258 160 29
DMX 315-3 DMX model 226 L - 390 136 222 G 2 9 240 140 208 123 498 92 190 258 160 3
DMX 321-4/6 DMX model 226 L - 372 136 222 G 1¼ 9 208 140 208 123 453 83 190 258 160 19
DMX 380-3 DMX model 226 M 302 310 97,5 190 G 1¼ 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 460-3,5/6 DMX model 226 L - 372 136 222 G 1¼ 9 208 140 208 123 453 83 190 258 160 19
DMX 525-3 DMX model 226 L - 390 136 222 G 2 9 240 140 208 123 498 92 190 258 160 3
DMX 765-3 DMX model 226 L - 390 136 222 G 2 9 240 140 208 123 498 92 190 258 160 3
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Wymiary, DMH
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Rys. 21 Wymiary, DMH

Pompa Model A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

D1 D2
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

Fx
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

J
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

Mx
[mm]

N
[mm]

X
[mm]

DMH 2,2-25 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 2,3-16 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 2,4-10 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 4,5-25 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 4,9-16 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 5-10 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 10-16 DMH model 252 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 11-10 DMH model 252 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 11-25 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 12-16 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 13-10 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 17-25 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 18-16 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 19-10 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 21-10 DMH model 253 368 336 97,5 192 R 1 1/4 9 179 152 152 85,5 472 13 124 180 180 117,5 130,5
DMH 21-25 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 23-16 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 23-16 DMH model 252 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 24-10 DMH model 251 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 24-10 DMH model 252 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 36-16 DMH model 252 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 37-10 DMH model 252 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 43-10 DMH model 253 368 336 97,5 192 R 1 1/4 9 179 152 152 85,5 472 13 124 180 180 117,5 130,5
DMH 45-16 DMH model 252 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 46-10 DMH model 252 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 46-16 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
DMH 50-10 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
DMH 54-16 DMH model 252 345 336 97,5 192 R 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
DMH 67-10 DMH model 253 368 336 97,5 192 R 1 1/4 9 179 152 152 85,5 472 13 124 180 180 117,5 130,5
DMH 83-10 DMH model 253 368 336 97,5 192 R 1 1/4 9 179 152 152 85,5 472 13 124 180 180 117,5 130,5
DMH 97-16 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
DMH 100-10 DMH model 253 368 336 97,5 192 R 1 1/4 9 179 152 152 85,5 472 13 124 180 180 117,5 130,5
DMH 102-10 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
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DMH 136-16 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
DMH 143-10 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
DMH 166-16 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
DMH 175-10 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
DMH 194-10 DMH model 255 510 492 156 254 R 1 1/4 9 228 185 260 126 869 10 253 225 300 180 258
DMH 202-16 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
DMH 213-10 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
DMH 220-10 DMH model 257 589 553 170 274 DN 32 9 280 241 333 128,5 980 25 262 290 382 194,5 271
DMH 270-10 DMH model 255 510 492 156 254 R 1 1/4 9 228 185 260 126 869 10 253 225 300 180 258
DMH 276-16 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
DMH 291-10 DMH model 254 436 492 156 252 R 1 1/4 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
DMH 332-10 DMH model 255 510 492 156 254 R 1 1/4 9 228 185 260 126 869 10 253 225 300 180 258
DMH 403-10 DMH model 255 510 492 156 254 R 1 1/4 9 228 185 260 126 869 10 253 225 300 180 258
DMH 440-10 DMH model 257 589 553 170 274 DN 32 9 280 241 333 128,5 980 25 262 290 382 194,5 271
DMH 550-10 DMH model 255 510 492 156 254 R 1 1/4 9 228 185 260 126 869 10 253 225 300 180 258
DMH 575-10 DMH model 257 589 553 170 274 DN 32 9 280 241 333 128,5 980 25 262 290 382 194,5 271
DMH 750-4 DMH model 257 589 553 170 274 DN 32 9 280 241 333 128,5 980 25 262 290 382 194,5 271
DMH 770-10 DMH model 257 589 553 170 274 DN 32 9 280 241 333 128,5 980 25 262 290 382 194,5 271
DMH 880-10 DMH model 257 589 553 170 274 DN 32 9 280 241 333 128,5 980 25 262 290 382 194,5 271
DMH 1150-10 DMH model 257 589 553 170 274 DN 32 9 280 241 333 128,5 980 25 262 290 382 194,5 271
DMH 1500-4 DMH model 257 589 553 170 274 DN 32 9 280 241 333 128,5 980 25 262 290 382 194,5 271

Pompa Model A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

D1 D2
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

Fx
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

J
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

Mx
[mm]

N
[mm]

X
[mm]
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Dane techniczne, DMX model 221

1)Maksymalna wydajno  mierzona jest przy maksymalnym 
przeciwci nieniu.

2) Maksymalne przeciwci nienie.
3) PTC dost pny przy opcji z regulacj  cz stotliwo ci.

*) Praca z przeciwci nieniem 16 bar zmniejsza czas u ytkowania 
membrany.

Warto ci podane w tabeli odnosz  si  do 
nast puj cych warunków:

• dozowana ciecz: woda
• poziom cieczy po stronie ssawnej: 0,5 m
• ca kowicie odpowietrzona g owica dozuj ca
• silnik 400 V, 3-fazowy.

Minimalne przeciwci nienie: 1 bar.

Przeciwci nienie odnosi si  do ci nienia na zaworze po 
stronie t ocznej pompy. Straty ci nienia na odcinku do 
punktu dozowania nie s  brane pod uwag .

Pompa Model
Vskoku 
[cm3]

50 Hz Moc silnika

Wydajno 1)

[l/godz]
Ci nienie maks. 2)

[bar]

Cz stotliwo
skoku

[skok/min]
Standard

[kW] 
PTC 3)

[kW] 

DMX 4-10 DMX model 221 2,2 4 10 29 0,09 0,09
DMX 7-10 DMX model 221 3,8 7 10 29 0,09 0,09
DMX 7.2-16* DMX model 221 1,9 7,2 16 63 0,09 0,18
DMX 8-10 DMX model 221 2,2 8 10 63 0,09 0,09
DMX 9-10 DMX model 221 4,9 9 10 29 0,09 0,09
DMX 12-10 DMX model 221 6,9 12 10 29 0,09 0,18
DMX 13.7-16* DMX model 221 1,9 13,7 16 120 0,09 0,18
DMX 14-10 DMX model 221 3,8 14 10 63 0,09 0,09
DMX 16-10 DMX model 221 2,2 16 10 120 0,09 -
DMX 17-4 DMX model 221 10,4 17 4 29 0,09 0,18
DMX 18-10 DMX model 221 4,9 18 10 63 0,09 0,09
DMX 25-3 DMX model 221 16 27 3 29 0,09 0,18
DMX 26-10 DMX model 221 6,9 26 10 63 0,09 0,18
DMX 27-10 DMX model 221 3,8 27 10 120 0,09 -
DMX 35-10 DMX model 221 4,9 35 10 120 0,09 -
DMX 39-4 DMX model 221 10,4 39 4 63 0,09 0,18
DMX 50-10 DMX model 221 6,9 50 10 120 0,09 -
DMX 60-3 DMX model 221 16 60 3 63 0,09 0,18
DMX 75-4 DMX model 221 10,4 75 4 120 0,09 -
DMX 115-3 DMX model 221 16 115 3 120 0,09 -
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Dane techniczne, DMX model 226

1) Maksymalna wydajno  mierzona jest przy maksymalnym 
przeciwci nieniu.

2) Wydajno  jednej g owicy dozuj cej
(wydajno  nale y podwoi  w przypadku pomp z dwoma g owicami).

3) Maksymalne przeciwci nienie.
4) Silnik do wspó pracy z przetwornic  cz stotliwo ci.

Warto ci podane w tabeli odnosz  si  do 
nast puj cych warunków:

• maksymalne przeciwci nienie
• dozowana ciecz: woda
• poziom cieczy po stronie ssawnej: 0,5 m
• ca kowicie odpowietrzona g owica dozuj ca
• silnik 400 V, 3-fazowy.

Pompa Model
Vskoku 
[cm3]

50 Hz Moc silnika

Wydajno 1)

2)
[l/godz]

Ci nienie maks, 3)

3-fazowy
[bar]

Ci nienie maks, 3)

1-fazowy
[bar]

Cz stotliwo
 skoku 

[skok/min]
Standard

[kW] 
PTC 4)

[kW] 

DMX 24-8 DMX model 226 13,8 24 8 8 29 0,18 -
DMX 37-5 DMX model 226 22 37 5 5 29 0,18 -
DMX 52-8 DMX model 226 13,8 52 8 8 63 0,18 -
DMX 60-3 DMX model 226 36 60 3 3 29 0,18 -
DMX 67-10 DMX model 226 18,5 67 10 10 57 0,37 0,55
DMX 82-5 DMX model 226 22 82 5 5 63 0,18 -
DMX 95-8 DMX model 226 27,8 95 8 8 57 0,37 0,55
DMX 100-8 DMX model 226 13,8 100 8 8 120 0,18 -
DMX 130-3 DMX model 226 36 130 3 3 63 0,18 -
DMX 132-10 DMX model 226 18,5 132 10 10 120 0,37 0,55
DMX 142-8 DMX model 226 13,8 142 8 8 168 0,18 -
DMX 152-6 DMX model 226 44,6 152 6 6 57 0,37 0,55
DMX 160-5 DMX model 226 22 160 5 5 120 0,18 -
DMX 190-8/10 DMX model 226 18,5 190 10 8 175 0,37 0,55
DMX 199-8 DMX model 226 27,8 199 8 8 120 0,37 0,55
DMX 230-5 DMX model 226 22 224 5 5 168 0,18 -
DMX 249-3 DMX model 226 73 249 3 3 57 0,37 0,55
DMX 255-3 DMX model 226 36 255 3 3 120 0,18 -
DMX 280-6/8 DMX model 226 27,8 280 8 6 175 0,37 0,55
DMX 315-3 DMX model 226 73 315 3 3 72 0,37 0,55
DMX 321-4/6 DMX model 226 44,6 321 6 4 120 0,37 0,55
DMX 380-3 DMX model 226 36 380 3 3 168 0,18 -
DMX 460-3,5/6 DMX model 226 44,6 460 6 3,5 175 0,37 0,55
DMX 525-3 DMX model 226 73 525 3 3 120 0,37 0,55
DMX 765-3 DMX model 226 73 765 3 - 175 0,37 0,55
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Dane techniczne DMX i DMH

Dane techniczne, DMH

1) Maksymalne przeciwci nienie.
2) Maksymalna wydajno  mierzona jest przy maksymalnym 

przeciwci nieniu.
3) Wydajno  jednej g owicy (wydajno  nale y podwoi  w przypadku 

pomp z dwoma g owicami).
4) Silnik do wspó pracy z przetwornic  cz stotliwo ci. 

* Pompy z dwoma g owicami.

Pompa Model
Vskoku 
[cm3]

50 Hz Moc silnika

Ci nienie maks, 1)

[bar]
Wydajno 2) 3)

[bar]

Cz stotliwo
skoku 

[skok/min]
Standard

[kW]
PTC 4)

[kW]

DMH 2,2-25 DMH model 251 3,5 25 2,2 14 0,09 0,18
DMH 2,3-16 DMH model 251 3,5 16 2,3 14 0,06 0,09
DMH 2,4-10 DMH model 251 3,5 10 2,4 14 0,06 0,09
DMH 4,5-25 DMH model 251 3,5 25 4,5 29 0,09 0,18
DMH 4,9-16 DMH model 251 3,5 16 4,9 29 0,06 0,09
DMH 5-10 DMH model 251 3,5 10 5 29 0,06 0,09
DMH 10-16 DMH model 252 6,4 16 10 29 0,09 0,18
DMH 11-10 DMH model 252 6,4 10 11 29 0,09 0,18
DMH 11-25 DMH model 251 3,5 25 11 63 0,09 0,18
DMH 12-16 DMH model 251 3,5 16 12 63 0,06 0,09
DMH 13-10 DMH model 251 3,5 10 13 63 0,06 0,09
DMH 17-25 DMH model 251 3,5 25 17 96 0,09 -
DMH 18-16 DMH model 251 3,5 16 18 96 0,06 -
DMH 19-10 DMH model 251 3,5 10 19 96 0,06 -
DMH 21-10 DMH model 253 11,3 10 21 29 0,18 0,18
DMH 21-25 DMH model 251 3,5 25 21 120 0,09 -
DMH 23-16 DMH model 251 3,5 16 23 120 0,06 -
DMH 23-16 DMH model 252 6,4 16 23 63 0,09 0,18
DMH 24-10 DMH model 251 3,5 10 24 120 0,06 -
DMH 24-10 DMH model 252 6,4 10 24 63 0,09 0,18
DMH 36-16 DMH model 252 6,4 16 36 96 0,09 -
DMH 37-10 DMH model 252 6,4 10 37 96 0,09 -
DMH 43-10 DMH model 253 11,3 10 43 63 0,18 0,18
DMH 45-16 DMH model 252 6,4 16 45 120 0,09 -
DMH 46-10 DMH model 252 6,4 10 46 120 0,09 -
DMH 46-16 DMH model 254 31,6 16 46 26 0,55 0,55
DMH 50-10 DMH model 254 31,6 10 50 26 0,55 0,55
DMH 54-16 DMH model 252 6,4 16 54 144 0,09 -
DMH 67-10 DMH model 253 11,3 10 67 96 0,18 -
DMH 83-10 DMH model 253 11,3 10 83 120 0,18 -
DMH 97-16 DMH model 254 31,6 16 97 54 0,55 0,55
DMH 100-10 DMH model 253 11,3 10 100 144 0,18 -
DMH 102-10 DMH model 254 31,6 10 102 54 0,55 0,55
DMH 136-16 DMH model 254 31,6 16 136 75 0,55 0,55
DMH 143-10 DMH model 254 31,6 10 143 75 0,55 0,55
DMH 166-16 DMH model 254 31,6 16 166 92 0,55 -
DMH 175-10 DMH model 254 31,6 10 175 92 0,55 -
DMH 194-10 DMH model 255 60 10 194 54 0,55 0,55
DMH 202-16 DMH model 254 31,6 16 202 112 0,55 -
DMH 213-10 DMH model 254 31,6 10 213 112 0,55 -
DMH 220-10 DMH model 257 131 10 220 28 1,1 1,5 (2,2*)
DMH 270-10 DMH model 255 60 10 270 75 0,55 0,75
DMH 276-16 DMH model 254 31,6 16 276 153 0,55 -
DMH 291-10 DMH model 254 31,6 10 291 153 0,55 -
DMH 332-10 DMH model 255 60 10 332 92 0,55 -
DMH 403-10 DMH model 255 60 10 403 112 0,55 -
DMH 440-10 DMH model 257 131 10 440 56 1,1 2,2
DMH 550-10 DMH model 255 60 10 550 153 0,55 2,2
DMH 575-10 DMH model 257 131 10 575 73 1,1 2,2
DMH 750-4 DMH model 257 171 4 750 73 1,1 2,2
DMH 770-10 DMH model 257 131 10 770 98 1,1 2,2
DMH 880-10 DMH model 257 131 10 880 112 1,1 2,2
DMH 1150-10 DMH model 257 131 10 1150 146 1,1 (1,5*) 2,2
DMH 1500-4 DMH model 257 171 4 1500 146 1,1 2,2
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Wysoko  ssania, DMX model 221

1) Przewód ssawny i g owica dozuj ca zalane (praca ci g a).
2) Przewód ssawny i g owica dozuj ca nie zalane, lecz g owica dozuj ca i 

zawory nawil one (przekazanie do eksploatacji).
3) Zalana strona ssawna.

*) Praca z przeciwci nieniem 16 bar zmniejsza czas u ytkowania 
membrany.

Warto ci podane w tabeli odnosz  si  do 
nast puj cych warunków:

Ciecz o lepko ci zbli onej do wody:
• przeciwci nienie: 1,5 do 3 bar
• ciecz odgazowana, nie zawieraj ca cz stek

ciernych
• temperatura: 20 °C
• d ugo  skoku: 100%.

Ciecze o maksymalnie dopuszczalnej lepko ci:
• ciecze newtonowskie
• ciecze odgazowane, nie zawieraj ce cz stek

ciernych
• temperatura: 20°C
• standardowe wykonanie pompy.

Pompa Model

Ciecze o lepko ci podobnej do wody Ciecze o maks. dopuszczalnej lepko ci
Wysoko  ssania - 50 Hz Maks. d ugo

przewodu po 
stronie ssawnej 

[m]

Maks. dopuszczalna 
lepko  przy 

temperaturze pracy 
[mPa s]

Wysoko  ssania 
[m]Przy pracy ci g ej  1)

[m]

Podczas
uruchomienia  2)

[m]
DMX 4-10 DMX model 221 4 4 5 400 1
DMX 7-10 DMX model 221 4 4 5 400 1
DMX 7.2-16* DMX model 221 4 4 5 400 1
DMX 8-10 DMX model 221 4 4 5 400 1
DMX 9-10 DMX model 221 3 4 4 200 1
DMX 12-10 DMX model 221 3 4 4 200 1
DMX 13.7-16* DMX model 221 4 4 5 200 1
DMX 14-10 DMX model 221 4 4 5 400 1
DMX 16-10 DMX model 221 4 4 5 200 1
DMX 17-4 DMX model 221 1 3 2 200 13)

DMX 18-10 DMX model 221 3 4 4 200 1
DMX 25-3 DMX model 221 1 1 2 200 13)

DMX 26-10 DMX model 221 3 4 4 200 13)

DMX 27-10 DMX model 221 4 4 5 200 1
DMX 35-10 DMX model 221 3 4 4 100 1
DMX 39-4 DMX model 221 1 3 2 100 1
DMX 50-10 DMX model 221 3 4 4 100 1
DMX 60-3 DMX model 221 1 1 2 100 1
DMX 75-4 DMX model 221 1 3 2 100 13)

DMX 115-3 DMX model 221 1 1 2 100 13)
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Dane techniczne DMX i DMH

Wysoko  ssania, DMX model 226

1) Przewód ssawny i g owica dozuj ca zalane (praca ci g a).
2) Przewód ssawny i g owica dozuj ca nie zalane, lecz g owica dozuj ca i 

zawory nawil one (przekazanie do eksploatacji).

Warto ci podane w tabeli odnosz  si  do 
nast puj cych warunków:

Ciecz o lepko ci zbli onej do wody:
• przeciwci nienie: 1,5 do 3 bar
• ciecze odgazowane, nie zawieraj ce cz stek

ciernych
• temperatura: 20°C
• d ugo  skoku: 100%
• standardowe wykonanie pompy.

Ciecze o maksymalnie dopuszczalnej lepko ci:
• ciecze newtonowskie
• ciecze odgazowane, nie zawieraj ce cz stek

ciernych
• temperatura: 20°C
• standardowe wykonanie pompy.

Pompa Model

Ciecze o lepko ci podobnej do wody Ciecze o maks, dopuszczalnej lepko ci
Wysoko  ssania - 50 Hz

Maks, d ugo  przewodu 
po stronie ssawnej [m]

Maks, dopuszczalna 
lepko  przy 

temperaturze pracy 
[mPa s]

Wysoko  ssania 
[m]

Przy pracy ci g ej 
1)

[m]

Podczas 
uruchomienia  2)

[m]
DMX 24-8 DMX model 226 3 1 4 1000 1
DMX 37-5 DMX model 226 3 1 3 600 1
DMX 52-8 DMX model 226 3 1 4 700 1
DMX 60-3 DMX model 226 2 1 3 500 1
DMX 67-10 DMX model 226 3 1 4 700 1
DMX 82-5 DMX model 226 3 1 3 500 1
DMX 95-8 DMX model 226 3 1 3 500 1
DMX 100-8 DMX model 226 3 1 4 400 1
DMX 130-3 DMX model 226 2 1 3 400 0
DMX 132-10 DMX model 226 3 1 4 400 1
DMX 142-8 DMX model 226 3 1 4 200 0
DMX 152-6 DMX model 226 2 1 3 400 0
DMX 160-5 DMX model 226 3 1 3 200 0
DMX 190-8/10 DMX model 226 3 1 4 200 0
DMX 199-8 DMX model 226 3 1 3 200 0
DMX 230-5 DMX model 226 3 1 3 150 0
DMX 249-3 DMX model 226 1,5 1 2 100 0
DMX 255-3 DMX model 226 2 1 3 100 0
DMX 280-6/8 DMX model 226 3 1 3 150 0
DMX 315-3 DMX model 226 1,5 1 2 100 0
DMX 321-4/6 DMX model 226 2 1 3 100 0
DMX 380-3 DMX model 226 2 1 3 50 0
DMX 460-3,5/6 DMX model 226 2 1 3 50 0
DMX 525-3 DMX model 226 1 0,5 2 50 0
DMX 765-3 DMX model 226 0 0 2 10 0
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Dane techniczne DMX i DMH

Wysoko  ssania, DMH

Pompa Model

Maks, wysoko  ssania
Maks, 

ci nienie 
wlotowe 

[bar]

Min, 
Przeciwci nie-
nie w zaworze 
ci nieniowym 

pompy 
[bar]

Maks, dopuszczalna lepko  przy 
temperaturze pracy 1)

[mPa s]
Ciecze o 
lepko ci 

podobnej do 
wody 
[m]

Ciecze o maks, 
dopuszczalnej 

lepko ci 
[m]

0 do 63 
skoków/min

64 do 120 
skoków/min

120 i wi cej 
skoków/min

DMH 2,2-25 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 2,3-16 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 2,4-10 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 4,5-25 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 4,9-16 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 5-10 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 10-16 DMH model 252 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 11-10 DMH model 252 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 11-25 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 12-16 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 13-10 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 17-25 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 18-16 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 19-10 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 21-10 DMH model 253 1 0 ★ 5 2 300 100 10

DMH 21-25 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 23-16 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 23-16 DMH model 252 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 24-10 DMH model 251 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 24-10 DMH model 252 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 36-16 DMH model 252 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 37-10 DMH model 252 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 43-10 DMH model 253 1 0 ★ 5 2 300 100 10

DMH 45-16 DMH model 252 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 46-10 DMH model 252 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 46-16 DMH model 254 1 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 50-10 DMH model 254 1 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 54-16 DMH model 252 1 0 ★ 8 2 300 100 50

DMH 67-10 DMH model 253 1 0 ★ 5 2 300 100 10

DMH 83-10 DMH model 253 1 0 ★ 5 2 300 100 10

DMH 97-16 DMH model 254 1 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 100-10 DMH model 253 0 ★ 0 ★ 5 2 300 100 10

DMH 102-10 DMH model 254 1 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 136-16 DMH model 254 1 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 143-10 DMH model 254 1 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 166-16 DMH model 254 1 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 175-10 DMH model 254 1 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 194-10 DMH model 255 0 ★ 0 ★ 0,8 2 200 100 5

DMH 202-16 DMH model 254 1 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 213-10 DMH model 254 1 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 220-10 DMH model 257 1 0 ★ 0,8 2 200 50 5

DMH 270-10 DMH model 255 0 ★ 0 ★ 0,8 2 200 100 5

DMH 276-16 DMH model 254 0 ★ 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 291-10 DMH model 254 0 ★ 0 ★ 5 2 300 100 5

DMH 332-10 DMH model 255 0 ★ 0 ★ 0,8 2 200 100 5

DMH 403-10 DMH model 255 0 ★ 0 ★ 0,8 2 200 100 5
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Dane techniczne DMX i DMH

1) Warto ci przybli one odnosz  si  do pompy w wersji standardowej. 

Warto ci odnosz  si  do dozowanych cieczy o nast puj cej
charakterystyce:
- newtonowskie
- odgazowane
- nie zawieraj ce zawiesin
- g sto  podobna do wody.

*) Strona ssawna zalana

Uwaga: Lepko  ro nie gdy temperatura maleje.

DMH 440-10 DMH model 257 1 0 ★ 0,8 2 200 50 5

DMH 550-10 DMH model 255 0 ★ 0 ★ 0,8 2 200 100 5

DMH 575-10 DMH model 257 1 0 ★ 0,8 2 200 50 5

DMH 750-4 DMH model 257 0 ★ 0 ★ 0,8 2 200 50 5

DMH 770-10 DMH model 257 1 0 ★ 0,8 2 200 50 5

DMH 880-10 DMH model 257 0 ★ 0 ★ 0,8 2 200 50 5

DMH 1150-10 DMH model 257 0 ★ 0 ★ 0,8 2 200 50 5

DMH 1500-4 DMH model 257 0 ★ 0 ★ 0,8 2 200 50 5

Pompa Model

Maks, wysoko  ssania
Maks, 

ci nienie 
wlotowe 

[bar]

Min, 
Przeciwci nie-
nie w zaworze 
ci nieniowym 

pompy 
[bar]

Maks, dopuszczalna lepko  przy 
temperaturze pracy 1)

[mPa s]
Ciecze o 
lepko ci 

podobnej do 
wody 
[m]

Ciecze o maks, 
dopuszczalnej 

lepko ci 
[m]

0 do 63 
skoków/min

64 do 120 
skoków/min

120 i wi cej 
skoków/min
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Dane techniczne DMX i DMH

Masa, DMX model 221

Masa, DMX model 226

Masa, DMH

Masa zmienia si  w zale no ci od wykonania g owicy dozuj cej, itp.

Pompa
Masa [kg]

Toworzywo sztuczne Stal nierdzewna
DMX 4-10 5 7
DMX 7-10 5 7
DMX 7.2-16 5 7
DMX 8-10 5 7
DMX 9-10 5 7
DMX 12-10 5 7
DMX 13.7-16 5 7
DMX 14-10 5 7
DMX 16-10 5 7
DMX 17-4 7,5 12
DMX 18-10 5 7
DMX 25-3 8 13
DMX 26-10 5 7
DMX 27-10 5 7
DMX 35-10 5 7
DMX 39-4 7,5 12
DMX 50-10 5 7
DMX 60-3 8 13
DMX 75-4 7,5 12
DMX 115-3 8 13

Pompa

Masa [kg]
Pompa z jedn

g owic
Pompa z dwoma 

g owicami

PVC Stal 
nierdzewna PVC Stal 

nierdzewna
DMX 24-8 15 21 24 36
DMX 37-5 15 21 24 36
DMX 52-8 15 21 24 36
DMX 60-3 15 21 24 36
DMX 67-10 21 30 30 48
DMX 82-5 15 21 24 36
DMX 95-8 21 30 30 48
DMX 100-8 15 21 24 36
DMX 130-3 15 21 24 36
DMX 132-10 21 30 30 48
DMX 142-8 15 21 24 36
DMX 152-6 21 30 30 48
DMX 160-5 15 21 24 36
DMX 190-8/10 21 30 30 48
DMX 199-8 21 30 30 48
DMX 230-5 15 21 24 36
DMX 249-3 21 30 30 48
DMX 255-3 15 21 24 36
DMX 280-6/8 21 30 30 48
DMX 315-3 21 30 30 48
DMX 321-4/6 21 30 30 48
DMX 380-3 15 21 24 36
DMX 460-3,5/6 21 30 30 48
DMX 525-3 21 30 30 48
DMX 765-3 21 30 30 48

Pompa Model
Masa [kg]

Pompa z jedn
g owic

Pompa z dwoma 
g owicami

DMH 2,2-25 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 2,3-16 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 2,4-10 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 4,5-25 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 4,9-16 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 5-10 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 10-16 DMH model 252 8-9,5 11-13 
DMH 11-10 DMH model 252 8-9,5 11-13 
DMH 11-25 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 12-16 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 13-10 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 17-25 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 18-16 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 19-10 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 21-10 DMH model 253 11,3-16 16-25 
DMH 21-25 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 23-16 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 23-16 DMH model 252 8-9,5 11-13 
DMH 24-10 DMH model 251 8-9,5 11-13 
DMH 24-10 DMH model 252 8-9,5 11-13 
DMH 36-16 DMH model 252 8-9,5 11-13 
DMH 37-10 DMH model 252 8-9,5 11-13 
DMH 43-10 DMH model 253 11,3-16 16-25 
DMH 45-16 DMH model 252 8-9,5 11-13 
DMH 46-10 DMH model 252 8-9,5 11-13 
DMH 46-16 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 50-10 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 54-16 DMH model 252 8-9,5 11-13 
DMH 67-10 DMH model 253 11,3-16 16-25 
DMH 83-10 DMH model 253 11,3-16 16-25 
DMH 97-16 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 100-10 DMH model 253 11,3-16 16-25 
DMH 102-10 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 136-16 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 143-10 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 166-16 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 175-10 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 194-10 DMH model 255 34-35 49-51 
DMH 202-16 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 213-10 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 220-10 DMH model 257 34-35 49-51 
DMH 270-10 DMH model 255 34-35 49-51 
DMH 276-16 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 291-10 DMH model 254 32-37 46-56 
DMH 332-10 DMH model 255 34-35 49-51 
DMH 403-10 DMH model 255 34-35 49-51 
DMH 440-10 DMH model 257 34-35 49-51 
DMH 550-10 DMH model 255 34-35 49-51 
DMH 575-10 DMH model 257 34-35 49-51 
DMH 770-10 DMH model 257 34-35 49-51 
DMH 880-10 DMH model 257 34-35 49-51 
DMH 1150-10 DMH model 257 34-35 49-51 
DMH 1500-4 DMH model 257 34-35 49-51 
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Dane techniczne DMX i DMH

Wykaz smarów

Oleje specjalne alternatywa dla oleju wazelinowego 
(Parafina 55 DAB7)

Oleje specjalne alternatywa dla DHG 68

Typ pompy Model
Jedna g owica dozuj ca Dwie g owice dozuj ce

Rodzaj oleju Ilo
[l]

Nr
katalogowy

Ilo
[l]

Nr
katalogowy

DMH 251 1,3 96607801 1,3 96607801 olej wazelinowy
DMH 252, 10 bar 1,3 96607801 1,3 96607801 olej wazelinowy
DMH 252, 16 bar 1,3 96607806 1,3 96607806 DHG 68
DMH 253 1,3 96607806 1,3 96607806 DHG 68
DMH 254 3,5 96607807 4,5 96607808 DHG 68
DMH 255 3,5 96607807 4,5 96607808 DHG 68
DMH 257 5,5 96607809 7,5 96607810 DHG 68

Producent Oznaczenie
ARAL Autin PL (DAB7)
BP BP-Energol WM2
ESSO Esso Marcol 82 (M82)
Fina Fina Vestan A 70 B
Texaco Farmaceutyczny olej wazelinowy 70 Texaco
Shell Odina 15

Producent Oznaczenie
ARAL Degol BMB 68
BP BP-Energol GR-XP 68
Chevron Chevron NL olej przek adniowy 68
ESSO Spartan BP 68
Fina Fina Giran 68
Mobil Oil Mobilgear 626
Texaco Texaco Meropa 68
Shell Tellus 68
elf Reductelf SP 68
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DMX i DMHDobór pompy

DMX, typoszereg standardowy (4 do 765 l/h)

1) w = gwint wewn trzny

Max. 
wydajno

[l/h]

Max. 
ci nienie 

[bar]

Materia
Przy cze 1) Pompa Nr 

katalogowyG owica 
pompy

Uszcze
lka

Zawór 
kulkowy

4 10 PP EPDM PTFE 6/9 mm PE przewód elastyczny DMX 4-10 B-B-PP/E/T-X-E144X 96293585
4 10 SS FKM SS 1/4"w DMX 4-10 B-B-SS/V/X-X-E1AAX 96293586
8 10 PP EPDM PTFE 6/9 mm PE przewód elastyczny DMX 8-10 B-PP/E/T-X-E144X 96293587
8 10 SS FKM SS 1/4"w DMX 8-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX 96293588
16 10 PP EPDM PTFE 6/9 mm PE przewód elastyczny DMX 16-10 B-PP/E/T-X-E144XX 96293589
16 10 SS FKM SS 1/4"w DMX 16-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX 96293590
27 10 PP EPDM PTFE 6/9 mm PE przewód elastyczny DMX 27-10 B-PP/E/T-X-E144X 96293591
27 10 SS FKM SS 1/4"w DMX 27-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX 96293592
50 10 PP EPDM PTFE 6/9 mm PE przewód elastyczny DMX 50-10 B-PP/E/T-X-E144X 96293593
50 10 SS FKM SS 1/4"w DMX 50-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX 96293594
67 10 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 67-10 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293599
67 10 SS FKM SS 3/4"w DMX 67-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293600
75 4 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 75-4 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293595
75 4 SS FKM SS 3/4"w DMX 75-4 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293596
100 8 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 100-8 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293601
100 8 SS FKM SS 3/4"w DMX 100-8 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293602
115 3 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 115-3 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293597
115 3 SS FKM SS 3/4"w DMX 115-3 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293598
132 10 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 132-10 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293603
132 10 SS FKM SS 3/4"w DMX 132-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293604
142 8 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 142-8 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293605
142 8 SS FKM SS 3/4"w DMX 142-8 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293606
160 5 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 160-5 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293607
160 5 SS FKM SS 3/4"w DMX 160-5 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293608
190 8 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 190-10 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293609
190 8 SS FKM PTFE 3/4"w DMX 190-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293610
280 8 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 280-8 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293611
280 8 SS FKM SS 3/4"w DMX 280-8 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293612
321 6 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 321-6 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293613
321 6 SS FKM SS 3/4"w DMX 321-6 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293614
380 3 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 380-3 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293615
380 3 SS FKM SS 3/4"w DMX 380-3 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293616
460 6 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMX 460-6 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293617
460 6 SS FKM SS 3/4"w DMX 460-6 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293618
525 3 PP EPDM PTFE DN 32 klejone (PP+PVC) DMX 525-3 B-PP/E/T-X-E1A3A3X 96293619
525 3 SS FKM SS 1 1/4"w DMX 525-3 B-SS/V/SS-X-E1A2A2X 96293620
765 3 PP EPDM PTFE DN 32 klejone (PP+PVC) DMX 765-3 B-PP/E/T-X-E1JJX 96293621
765 3 SS FKM SS 1 1/4"w DMX 765-3 B-SS/V/SS-X-E1A2A2X 96293622
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Dobór pompy DMX i DMH

DMX, typoszereg niestandardowy (4 do 2 x 765 l/h)
Przyk ad DMX 4-10 B PP/V/G-X-E1B1B1X E0

Maks.
wydajno
i ci nienie

Sterowanie Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia 

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika 

Typ 
zaworu

Przy cze,
ssanie/t oczenie 

Wty-
czka 
zasila
j ca

Silnik

[l/h] - [bar]

B = Bez 
sterowania

AR = Etron Profi
(sterowanie 
analogowe/
impulsowe)

AT3 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT5 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT6 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

AT7 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

Materia  g owicy dozuj cej: 
PP = Polipropylen 
PV = PVDF 

(polifluorek winylidenu)
PVC = Polichlorek winylu 
SS = Stal nierdzewna, 

DIN 1.4401 

PV-R, PVC-R
= Zintegrowany zawór 

przelewowy
PP-L, PV-L. PVC-L, SS-L

= Zintegrowana rejestracja 
nieszczelno ci membrany

PV-RL, PVC-RL
= Zintegrowany zawór 

przelewowy i rejestracja 
nieszczelno ci membrany

Materia  uszczelki: 
E = EPDM (guma etylenowo-

propylenowa)
V = FKM (fluorocarbon)
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

Materia  kulki zaworu: 
C = Ceramika 
G = Szk o
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

SS = Stal nierdzewna, 
DIN 1.4401

Po o enie panelu 
sterowania 
X = Bez panelu
F = Z przodu
W = Na cianie

Napi cie zasilania silnika
0 = Bez silnika
G = 1 x 230 V, 50/60 Hz 
H = 1 x 120 V, 60/60 Hz 
E = 230/400V 50/60 Hz 

440/480V 60 Hz
F = Bez silnika

Ko nierz NEMA 
(USA)

Typ zaworu
1 = Standard 
3 = Spr ynowy

ssanie 0,05 bar,
t oczenie 0,8 bar

4 = Spr ynowy
tylko strona t oczna

4 = Przewód elastyczny 
6/9 mm

6 = Przewód elastyczny 
9/12 mm

B9 = Przewód elastyczny, 
PVC, 19/27 mm

Q = Przewód elastyczny 
19/27 i 25/34 mm

S = Przewód elastyczny 
0,375" / 0,5"

A = Gwintowane Rp ¼"
A1 = Gwintowane Rp ¾"
A2 = Gwintowane Rp 1 ¼"
V = Gwintowane NPT ¼"
A9 = Gwintowane NPT ½"

wewn trzny
A3 = Gwintowane NPT ¾"
A7 = Gwintowane NPT ¾"

wewn trzny
A4 = Gwintowane NPT 

1 ¼"
A4 = Gwintowane NPT 1  

= Gwintowane NPT 
1 ¼" wewn trzny

K = Klejone d. 40 mm
B1 = Przewód elastyczny 

6/12 mm /
klejone d. 12 mm

B2 = Przewód elastyczny 
13/20 mm /
klejone d. 25 mm

B3 = Spawane d. 16 mm
B4 = Spawane d. 25 mm
B5 = Spawane d. 40 mm

Wtyczka zasilaj ca
F = EU (Schuko) 
B = USA i CAN, 

120 V
I = AU 
E = CH 
X = Bez wtyczki 

Silnik
E0 = PTC do 

wspó pracy z 
przetwornic
cz stotliwo ci

E1 = EEx e II T3
E2 = EEx de CT 4

[l/h] - [bar] Sterowanie Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika

Typ 
zaworu 

Przy cze,
ssanie/t oczenie 

Wty-
czka 
zasila
j ca

Silnik

DMX model 221, DN 8

4-10
7-10
7.2-16
8-10
9-10
12-10
13.7-16
14-10
16-10
18-10
26-10
27-10
35-10
50-10

B
AR
AT3
AT5

PP/E/C
PP/E/SS
PP/E/T
PP/V/C
PP/V/G
PP/V/K
PP/V/T
PV/T/C
PV/T/T
PV/V/T
PVC/E/C
PVC/E/SS
PVC/E/T
PVC/T/C
PVC/T/T
PVC/V/C
PVC/V/G
PVC/V/SS

X
F
W

G
H
E

1
3
4

4
6
A9
B1
B3
S

F
B
I
E
X

E0
E1 (bez 
ATEX)
E2 (bez 
ATEX)

SS/T/SS
SS/V/SS

X
F
W

G
H
E

1
3
4

A
A9
V

F
B
I
E
X

E0
E1 (bez 
ATEX)
E2 (bez 
ATEX)
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DMX model 221, DN 20

17-4
25-3
39-4
60-3
75-4
115-3

B
AR
AT3
AT5

PP/E/SS
PP/E/T
PP/V/G
PTFE/T/C
PV/T/T
PVC/E/SS
PVC/E/T
PVC/T/C
PVC/V/C
PVC/V/G
PVC/V/SS

X
F
W

G
H
E

1
3
4

A7
B2
B4
B9
Q

F
B
I
E
X

E0
E1 (bez 
ATEX)
E2 (bez 
ATEX)

SS/T/SS
SS/V/SS

X
F
W

G
H
E

1
3
4

A1
A3

F
B
I
E
X

E0
E1 (bez 
ATEX)
E2 (bez 
ATEX)

Maks.
wydajno
i ci nienie

Sterowanie Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia 

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika 

Typ 
zaworu

Przy cze,
ssanie/t oczenie 

Wty-
czka 
zasila
j ca

Silnik

[l/h] - [bar]

B = Bez 
sterowania

AR = Etron Profi
(sterowanie 
analogowe/
impulsowe)

AT3 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT5 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT6 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

AT7 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

Materia  g owicy dozuj cej: 
PP = Polipropylen 
PV = PVDF 

(polifluorek winylidenu)
PVC = Polichlorek winylu 
SS = Stal nierdzewna, 

DIN 1.4401 

PV-R, PVC-R
= Zintegrowany zawór 

przelewowy
PP-L, PV-L. PVC-L, SS-L

= Zintegrowana rejestracja 
nieszczelno ci membrany

PV-RL, PVC-RL
= Zintegrowany zawór 

przelewowy i rejestracja 
nieszczelno ci membrany

Materia  uszczelki: 
E = EPDM (guma etylenowo-

propylenowa)
V = FKM (fluorocarbon)
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

Materia  kulki zaworu: 
C = Ceramika 
G = Szk o
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

SS = Stal nierdzewna, 
DIN 1.4401

Po o enie panelu 
sterowania 
X = Bez panelu
F = Z przodu
W = Na cianie

Napi cie zasilania silnika
0 = Bez silnika
G = 1 x 230 V, 50/60 Hz 
H = 1 x 120 V, 60/60 Hz 
E = 230/400V 50/60 Hz 

440/480V 60 Hz
F = Bez silnika

Ko nierz NEMA 
(USA)

Typ zaworu
1 = Standard 
3 = Spr ynowy

ssanie 0,05 bar,
t oczenie 0,8 bar

4 = Spr ynowy
tylko strona t oczna

4 = Przewód elastyczny 
6/9 mm

6 = Przewód elastyczny 
9/12 mm

B9 = Przewód elastyczny, 
PVC, 19/27 mm

Q = Przewód elastyczny 
19/27 i 25/34 mm

S = Przewód elastyczny 
0,375" / 0,5"

A = Gwintowane Rp ¼"
A1 = Gwintowane Rp ¾"
A2 = Gwintowane Rp 1 ¼"
V = Gwintowane NPT ¼"
A9 = Gwintowane NPT ½"

wewn trzny
A3 = Gwintowane NPT ¾"
A7 = Gwintowane NPT ¾"

wewn trzny
A4 = Gwintowane NPT 

1 ¼"
A4 = Gwintowane NPT 1  

= Gwintowane NPT 
1 ¼" wewn trzny

K = Klejone d. 40 mm
B1 = Przewód elastyczny 

6/12 mm /
klejone d. 12 mm

B2 = Przewód elastyczny 
13/20 mm /
klejone d. 25 mm

B3 = Spawane d. 16 mm
B4 = Spawane d. 25 mm
B5 = Spawane d. 40 mm

Wtyczka zasilaj ca
F = EU (Schuko) 
B = USA i CAN, 

120 V
I = AU 
E = CH 
X = Bez wtyczki 

Silnik
E0 = PTC do 

wspó pracy z 
przetwornic
cz stotliwo ci

E1 = EEx e II T3
E2 = EEx de CT 4

[l/h] - [bar] Sterowanie Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika

Typ 
zaworu 

Przy cze,
ssanie/t oczenie 

Wty-
czka 
zasila
j ca

Silnik
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Uwaga: Tylko modele DMX 226 s  dost pne w wersji z dwoma g owicami dozuj cymi.

Klucz oznacze  typu, przyk ad: DMX 160-5/160-5 B...

DMX model 226, DN 20
24-8
37-5
52-8
60-3
67-10
82-5
95-8
100-8
130-3
132-10
142-8
152-6
160-5
190-10
199-8
230-5
249-3
255-3
280-8
315-3
321-6
380-3

B
AR
AT3
AT5
AT6
AT7

PP/E/SS
PP/E/T
PP/V/G
PV/T/T
PV/V/T
PVC/E/SS
PVC/E/T
PVC/T/C
PVC/V/C
PVC/V/G
PVC/V/SS

X
F
W

0
G
H
E
F

1
3
4

A7
B2
B4
B9
Q

F
B
I
E
X

E0
E1
E2

SS/T/SS
SS/V/SS

X
F
W

0
G
H
E
F

1
3
4

A1
A3

F
B
I
E
X

E0
E1
E2

DMX model 226, DN 32

460-6
525-3
765-3

B
AR
AT3
AT5
AT6
AT7

PP/E/T
PP/V/G
PV/T/T
PVC/E/SS
PVC/V/G

X
F
W

0
G
H
E
F

1
3
4

A8
B5
K

B
E
F
I
X

E0
E1
E2

SS/E/SS
SS/V/SS

X
F
W

0
G
H
E
F

1
3
4

A2
A4

B
E
F
I
X

E0
E1
E2

Maks.
wydajno
i ci nienie

Sterowanie Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia 

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika 

Typ 
zaworu

Przy cze,
ssanie/t oczenie 

Wty-
czka 
zasila
j ca

Silnik

[l/h] - [bar]

B = Bez 
sterowania

AR = Etron Profi
(sterowanie 
analogowe/
impulsowe)

AT3 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT5 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT6 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

AT7 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

Materia  g owicy dozuj cej: 
PP = Polipropylen 
PV = PVDF 

(polifluorek winylidenu)
PVC = Polichlorek winylu 
SS = Stal nierdzewna, 

DIN 1.4401 

PV-R, PVC-R
= Zintegrowany zawór 

przelewowy
PP-L, PV-L. PVC-L, SS-L

= Zintegrowana rejestracja 
nieszczelno ci membrany

PV-RL, PVC-RL
= Zintegrowany zawór 

przelewowy i rejestracja 
nieszczelno ci membrany

Materia  uszczelki: 
E = EPDM (guma etylenowo-

propylenowa)
V = FKM (fluorocarbon)
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

Materia  kulki zaworu: 
C = Ceramika 
G = Szk o
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

SS = Stal nierdzewna, 
DIN 1.4401

Po o enie panelu 
sterowania 
X = Bez panelu
F = Z przodu
W = Na cianie

Napi cie zasilania silnika
0 = Bez silnika
G = 1 x 230 V, 50/60 Hz 
H = 1 x 120 V, 60/60 Hz 
E = 230/400V 50/60 Hz 

440/480V 60 Hz
F = Bez silnika

Ko nierz NEMA 
(USA)

Typ zaworu
1 = Standard 
3 = Spr ynowy

ssanie 0,05 bar,
t oczenie 0,8 bar

4 = Spr ynowy
tylko strona t oczna

4 = Przewód elastyczny 
6/9 mm

6 = Przewód elastyczny 
9/12 mm

B9 = Przewód elastyczny, 
PVC, 19/27 mm

Q = Przewód elastyczny 
19/27 i 25/34 mm

S = Przewód elastyczny 
0,375" / 0,5"

A = Gwintowane Rp ¼"
A1 = Gwintowane Rp ¾"
A2 = Gwintowane Rp 1 ¼"
V = Gwintowane NPT ¼"
A9 = Gwintowane NPT ½"

wewn trzny
A3 = Gwintowane NPT ¾"
A7 = Gwintowane NPT ¾"

wewn trzny
A4 = Gwintowane NPT 

1 ¼"
A4 = Gwintowane NPT 1  

= Gwintowane NPT 
1 ¼" wewn trzny

K = Klejone d. 40 mm
B1 = Przewód elastyczny 

6/12 mm /
klejone d. 12 mm

B2 = Przewód elastyczny 
13/20 mm /
klejone d. 25 mm

B3 = Spawane d. 16 mm
B4 = Spawane d. 25 mm
B5 = Spawane d. 40 mm

Wtyczka zasilaj ca
F = EU (Schuko) 
B = USA i CAN, 

120 V
I = AU 
E = CH 
X = Bez wtyczki 

Silnik
E0 = PTC do 

wspó pracy z 
przetwornic
cz stotliwo ci

E1 = EEx e II T3
E2 = EEx de CT 4

[l/h] - [bar] Sterowanie Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika

Typ 
zaworu 

Przy cze,
ssanie/t oczenie 

Wty-
czka 
zasila
j ca

Silnik
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DMH, typoszereg standardowy (5 do 1150 l/h)

1) w = gwint wewn trzny

Maks. 
wydajno

[l/h]

Maks. 
ci nienie 

[bar]

Materia
Przy cze 1) Pompa

Numer 
katalogo-

wy
G owica 
pompy

Uszcze
lka

Zawór 
kulkowy

5 10 PP EPDM PTFE 6/9 mm PE przewód elastyczny DMH 5-10 B-PP/E/T-X-E144X 96293623
5 10 SS FKM SS 1/4"w DMH 5-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX 96293624
13 10 PP EPDM PTFE 6/9 mm PE przewód elastyczny DMH 13-10 B-PP/E/T-X-E144X 96293625
13 10 SS FKM SS 1/4"w DMH 13-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX 96293626
24 10 PP EPDM PTFE 6/9 mm PE przewód elastyczny DMH 24-10 B-PP/E/T-X-E144X 96293627
24 10 SS FKM SS 1/4"w DMH 24-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX 96293628
37 10 PP EPDM PTFE 6/9 mm PE przewód elastyczny DMH 37-10 B-PP/E/T-X-E144X 96293629
37 10 SS FKM SS 1/4"w DMH 37-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX 96293630
46 10 PP EPDM PTFE 6/9 mm PE przewód elastyczny DMH 46-10 B-PP/E/T-X-E144X 96293631
46 10 SS FKM SS 1/4"w DMH 46-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX 96293632
67 10 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMH 67-10 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293633
67 10 SS FKM SS 3/4"w DMH 67-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293634
100 10 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMH 100-10 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293635
100 10 SS FKM SS 3/4"w DMH 100-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293636
143 10 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMH 143-10 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293637
143 10 SS FKM SS 3/4"w DMH 143-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293638
213 10 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMH 213-10 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293639
213 10 SS FKM SS 3/4"w DMH 213-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293640
291 10 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMH 291-10 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293641
291 10 SS FKM SS 3/4"w DMH 291-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293642
332 10 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm DMH 332-10 B-PP/E/T-X-E1QQX 96293643
332 10 SS FKM SS 3/4"w DMH 332-10 B-SS/V/SS-X-E1A1A1X 96293644
550 10 PP EPDM PTFE 19/27 mm, 25/34 mm / DN 32 

ko nierz
DMH 550-10 B-PP/E/T-X-E1PQX 96293645

550 10 SS FKM SS 3/4"w/ DN 32 ko nierz DMH 550-10 B-SS/V/SS-X-E1PA1X 96293646
770 10 PP EPDM Szk o Ko nierz DN 32 DMH 770-10 B-PP/E/G-X-E1JJX 96293647
770 10 SS FKM SS Ko nierz DN 32 DMH 770-10 B-SS/V/SS-X-E1JJX 96293648
1150 10 PP EPDM Szk o Ko nierz DN 32 DMH 1150-10 B-PP/E/G-X-E1JJX 96293649
1150 10 SS FKM SS Ko nierz DN 32 DMH 1150-10 B-SS/V/SS-X-E1JJX 96293650
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DMH, typoszereg niestandardowy (2,2 do 2 x 1150 l/h)
Przyk ad DMH 13-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX E0

Maks.
wydajno
i ci nienie

Rodzaj sterowania Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia 

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika

Typ 
zawo-
ru

Przy cze
ssanie/t oczenie 

Wtyczka 
zasilaj ca Silnik

[l/h] - [bar]

B = Bez 
sterowania

AR = Etron Profi
(sterowanie 
analogowe/
impulsowe)

AT3 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT5 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT6 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

AT7 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

Materia  g owicy dozuj cej: 
PP = Polipropylen 
PV = PVDF 

(polifluorek winylidenu)
PVC = Polichlorek winylu 
SS = Stal nierdzewna

DIN 1.4401 
Y = Hastelloy C 

PP-L, PV-L, PVC-L, SS-L, Y-L
= Zintegrowana rejestracja 

nieszczelno ci membrany
SS-H = Ko nierz grzewczy w 

g owicy dozuj cej 
(elektryczny)

Materia  uszczelki: 
E = EPDM (guma etylenowo-

propylenowa)
V = FKM (fluorocarbon)
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

Materia  kulki zaworu: 
C = Ceramika 
G = Szk o
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

SS = Stal nierdzewna 
DIN 1.4401 

Y = Hastelloy C 

Po o enie panelu 
sterowania 
X = Bez panelu
F = Z przodu
W = Na cianie

Napi cie zasilania silnika
0 = Bez silnika
G = 1 x 230 V, 50/60 Hz 
H = 1 x 120 V, 60/60 Hz 
E = 230/400V 50/60 Hz 

440/480V 60 Hz
F = Bez silnika

Ko nierz NEMA 
(USA)

Typ zaworu
1 = Standard 
2 = Spr ynowy
3 = Spr ynowy

ssanie 0.05 bar,
t oczenie 0.8 bar

4 = Spr ynowy
tylko strona t oczna

B6 = Rura 4/6 mm
4 = Przewód elastyczny 

6/9 mm
6 = Przewód elastyczny 

9/12 mm
B9 = Przewód elastyczny, 

PVC, 19/27 mm
Q = Przewód elastyczny 

19/27 mm i 25/34 
mm

S = Przewód elastyczny 
0,375" / 0,5"

A = Gwintowane Rp ¼"
A1 = Gwintowane Rp ¾"
V = Gwintowane NPT ¼"
A9 = Gwintowane NPT ½", 

wewn trzny
A3 = Gwintowane NPT ¾"
A7 = Gwintowane NPT ¾"

wewn trzny
K = Klejone d. 40 mm
B8 = Klejone d. 40 mm, z 

ko nierzem DN 32
B1 = Przewód elastyczny 

6/12 mm/klejone d. 
12 mm

B2 = Przewód elastyczny 
13/20 mm/klejone d. 
25 mm

B3 = Spawane d. 16 mm
B4 = Spawane d. 25 mm
B5 = Spawane d. 40 mm
B7 = Spawane d. 40 mm, 

z ko nierzem DN 32
C1 = Ko nierz spawany 

DN 32, SS
P = Ko nierz 1 ¼" ANSI

Wtyczka zasilaj ca
F = EU (Schuko) 
B = USA i CAN, 

120 V
I = AU
E = CH
X = Bez wtyczki

Silnik
E0 = PTC do 

wspó pracy z 
przetwornic
cz stotliwo ci 

E1 = EEx e II T3
E2 = EEx de CT 4
E3 = Z aprobat  API

[l/h] - [bar] Rodzaj sterowania Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika

Typ 
zawo-
ru 

Przy cze
ssanie/t oczenie 

Wtyczka 
zasilaj ca Silnik

DMH model 250, DN 8

2.2-25
2.3-16
2.4-10
4.5-25
4.9-16
5-10
10-16
11-10
11-25
12-16
13-10
17-25
18-16
19-10
21-25
23-16
24-10
36-16
37-10
45-16
46-10
54-16

B
AR
AT3
AT5
AT6
AT7

PP/E/C
PP/E/SS
PP/E/T
PP/V/C
PP/V/G
PP/V/K
PP/V/T
PV/T/C
PV/T/T
PV/V/T
PVC/E/C
PVC/E/SS
PVC/E/T
PVC/T/C
PVC/T/T
PVC/V/C
PVC/V/G
PVC/V/SS

X
F
W

0
G
H
E
F

1
2
3
4

4
6
A9
B1
B3
B6
S

B
E
F
I
X

E0
E1
E2
E3

SS/T/SS
SS/V/SS
Y/T/Y
Y/V/C

X
F
W

0
G
H
E
F

1
2
3
4

A
A9
V

B
E
F
I
X

E0
E1
E2
E3
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DMH model 250, DN 20
21-10
43-10
46-16
50-10
67-10
83-10
97-16
100-10
102-10
136-16
143-10
166-16
175-10
194-10
202-16
213-10
270-10
276-16
291-10
332-10
403-10
550-10

B
AR
AT3
AT5
AT6
AT7

PP/E/SS
PP/E/T
PP/T/T
PP/V/G
PTFE/T/C
PV/T/T
PV/V/T
PVC/E/SS
PVC/E/T
PVC/V/C
PVC/V/G
PVC/V/SS

X
F
W

0
G
H
E
F

1
2
3
4

A7
B2
B4
B9
Q

B
E
F
I
X

E0
E1
E2
E3

SS/E/SS
SS/T/SS
SS/V/SS
Y/T/Y
Y/V/Y

X
F
W

0
G
H
E
F

1
2
3
4

A1
A3

B
E
F
I
X

E0
E1
E2
E3

Maks.
wydajno
i ci nienie

Rodzaj sterowania Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia 

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika

Typ 
zawo-
ru

Przy cze
ssanie/t oczenie 

Wtyczka 
zasilaj ca Silnik

[l/h] - [bar]

B = Bez 
sterowania

AR = Etron Profi
(sterowanie 
analogowe/
impulsowe)

AT3 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT5 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT6 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

AT7 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

Materia  g owicy dozuj cej: 
PP = Polipropylen 
PV = PVDF 

(polifluorek winylidenu)
PVC = Polichlorek winylu 
SS = Stal nierdzewna

DIN 1.4401 
Y = Hastelloy C 

PP-L, PV-L, PVC-L, SS-L, Y-L
= Zintegrowana rejestracja 

nieszczelno ci membrany
SS-H = Ko nierz grzewczy w 

g owicy dozuj cej 
(elektryczny)

Materia  uszczelki: 
E = EPDM (guma etylenowo-

propylenowa)
V = FKM (fluorocarbon)
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

Materia  kulki zaworu: 
C = Ceramika 
G = Szk o
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

SS = Stal nierdzewna 
DIN 1.4401 

Y = Hastelloy C 

Po o enie panelu 
sterowania 
X = Bez panelu
F = Z przodu
W = Na cianie

Napi cie zasilania silnika
0 = Bez silnika
G = 1 x 230 V, 50/60 Hz 
H = 1 x 120 V, 60/60 Hz 
E = 230/400V 50/60 Hz 

440/480V 60 Hz
F = Bez silnika

Ko nierz NEMA 
(USA)

Typ zaworu
1 = Standard 
2 = Spr ynowy
3 = Spr ynowy

ssanie 0.05 bar,
t oczenie 0.8 bar

4 = Spr ynowy
tylko strona t oczna

B6 = Rura 4/6 mm
4 = Przewód elastyczny 

6/9 mm
6 = Przewód elastyczny 

9/12 mm
B9 = Przewód elastyczny, 

PVC, 19/27 mm
Q = Przewód elastyczny 

19/27 mm i 25/34 
mm

S = Przewód elastyczny 
0,375" / 0,5"

A = Gwintowane Rp ¼"
A1 = Gwintowane Rp ¾"
V = Gwintowane NPT ¼"
A9 = Gwintowane NPT ½", 

wewn trzny
A3 = Gwintowane NPT ¾"
A7 = Gwintowane NPT ¾"

wewn trzny
K = Klejone d. 40 mm
B8 = Klejone d. 40 mm, z 

ko nierzem DN 32
B1 = Przewód elastyczny 

6/12 mm/klejone d. 
12 mm

B2 = Przewód elastyczny 
13/20 mm/klejone d. 
25 mm

B3 = Spawane d. 16 mm
B4 = Spawane d. 25 mm
B5 = Spawane d. 40 mm
B7 = Spawane d. 40 mm, 

z ko nierzem DN 32
C1 = Ko nierz spawany 

DN 32, SS
P = Ko nierz 1 ¼" ANSI

Wtyczka zasilaj ca
F = EU (Schuko) 
B = USA i CAN, 

120 V
I = AU
E = CH
X = Bez wtyczki

Silnik
E0 = PTC do 

wspó pracy z 
przetwornic
cz stotliwo ci 

E1 = EEx e II T3
E2 = EEx de CT 4
E3 = Z aprobat  API

[l/h] - [bar] Rodzaj sterowania Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika

Typ 
zawo-
ru 

Przy cze
ssanie/t oczenie 

Wtyczka 
zasilaj ca Silnik
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Dobór pompy DMX i DMH

Uwaga:

*Wszystkie modele pomp DMH s  dost pne z 
podwójnymi g owicami dozuj cymi.

Klucz oznacze  typu, przyk ad: DMH 100-10/100-10 
B...

DMH model 250, DN 32

220-10
440-10
575-10
770-10
880-10
1150-10

B
AR
AT3
AT5
AT6
AT7

PP/E/G
PP/E/T
PP/V/G
PV/T/T
PV/V/T
PVC/E/SS
PVC/V/G

X
F
W

0
G
H
E
F

1
2
3
4

B5
B7
B8
K
P

B
E
F
I
X

E0
E1
E2
E3

SS/E/SS
SS/T/SS
SS/T/T
SS/V/SS
Y/T/Y

X
F
W

0
G
H
E
F

1
2
3
4

A
C1

B
E
F
I
X

E0
E1
E2
E3

Maks.
wydajno
i ci nienie

Rodzaj sterowania Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia 

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika

Typ 
zawo-
ru

Przy cze
ssanie/t oczenie 

Wtyczka 
zasilaj ca Silnik

[l/h] - [bar]

B = Bez 
sterowania

AR = Etron Profi
(sterowanie 
analogowe/
impulsowe)

AT3 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT5 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA

AT6 = Serwomotor
1 x 230 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

AT7 = Serwomotor
1 x 115 V,
50/60 Hz,
4-20 mA,
EEx d II BT 4

Materia  g owicy dozuj cej: 
PP = Polipropylen 
PV = PVDF 

(polifluorek winylidenu)
PVC = Polichlorek winylu 
SS = Stal nierdzewna

DIN 1.4401 
Y = Hastelloy C 

PP-L, PV-L, PVC-L, SS-L, Y-L
= Zintegrowana rejestracja 

nieszczelno ci membrany
SS-H = Ko nierz grzewczy w 

g owicy dozuj cej 
(elektryczny)

Materia  uszczelki: 
E = EPDM (guma etylenowo-

propylenowa)
V = FKM (fluorocarbon)
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

Materia  kulki zaworu: 
C = Ceramika 
G = Szk o
T = PTFE 

(policzterofluoroetylen 
(Teflon®))

SS = Stal nierdzewna 
DIN 1.4401 

Y = Hastelloy C 

Po o enie panelu 
sterowania 
X = Bez panelu
F = Z przodu
W = Na cianie

Napi cie zasilania silnika
0 = Bez silnika
G = 1 x 230 V, 50/60 Hz 
H = 1 x 120 V, 60/60 Hz 
E = 230/400V 50/60 Hz 

440/480V 60 Hz
F = Bez silnika

Ko nierz NEMA 
(USA)

Typ zaworu
1 = Standard 
2 = Spr ynowy
3 = Spr ynowy

ssanie 0.05 bar,
t oczenie 0.8 bar

4 = Spr ynowy
tylko strona t oczna

B6 = Rura 4/6 mm
4 = Przewód elastyczny 

6/9 mm
6 = Przewód elastyczny 

9/12 mm
B9 = Przewód elastyczny, 

PVC, 19/27 mm
Q = Przewód elastyczny 

19/27 mm i 25/34 
mm

S = Przewód elastyczny 
0,375" / 0,5"

A = Gwintowane Rp ¼"
A1 = Gwintowane Rp ¾"
V = Gwintowane NPT ¼"
A9 = Gwintowane NPT ½", 

wewn trzny
A3 = Gwintowane NPT ¾"
A7 = Gwintowane NPT ¾"

wewn trzny
K = Klejone d. 40 mm
B8 = Klejone d. 40 mm, z 

ko nierzem DN 32
B1 = Przewód elastyczny 

6/12 mm/klejone d. 
12 mm

B2 = Przewód elastyczny 
13/20 mm/klejone d. 
25 mm

B3 = Spawane d. 16 mm
B4 = Spawane d. 25 mm
B5 = Spawane d. 40 mm
B7 = Spawane d. 40 mm, 

z ko nierzem DN 32
C1 = Ko nierz spawany 

DN 32, SS
P = Ko nierz 1 ¼" ANSI

Wtyczka zasilaj ca
F = EU (Schuko) 
B = USA i CAN, 

120 V
I = AU
E = CH
X = Bez wtyczki

Silnik
E0 = PTC do 

wspó pracy z 
przetwornic
cz stotliwo ci 

E1 = EEx e II T3
E2 = EEx de CT 4
E3 = Z aprobat  API

[l/h] - [bar] Rodzaj sterowania Materia  g owicy dozuj cej, 
uszczelek i kulek zaworów

Po o e-
nie 
panelu 
sterowa
nia

Napi -
cie
zasila-
nia 
silnika

Typ 
zawo-
ru 

Przy cze
ssanie/t oczenie 

Wtyczka 
zasilaj ca Silnik
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DMX i DMHOsprz t

Przegl d instalacji dozuj cej
Firma Grundfos oferuje pe en zakres dodatkowego 
wyposa enia, spe niaj cego wszelkie potrzeby 
podczas dozowania z zastosowaniem pomp 
dozuj cych Grundfos. 

Legenda:

Osprz t nie pokazany na rys. 22 :

TM
03

 2
12

4 
37

05

Rys. 22 Przyk ad instalacji dozuj cej

Poz. Element Strona
1 Zbiornik 60

2 Mieszad o elektryczne 62

3 Urz dzenie do ekstrakcji

4 T umik pulsacji, strona ssawna 56

5 Pompa dozuj ca

6 Zawór przelewowy 55

7 Zawór ci nieniowy 54

8 T umik pulsacji, strona t oczna 56

9 Menzurka

10 Zawór dozuj cy 49

Osprz t Strona
Zestaw monta owy 46

Przewód elastyczny 47

Zawór stopowy 48

Zawór dozuj cy do cieczy gor cych 51

Zestaw ss cy 52

Czujnik poziomu 53

Zestaw odpowietrzaj cy 59

Mieszad o r czne 61

Przep ywomierz 64
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Osprz t DMX i DMH

Zestaw monta owy
Zestaw monta owy sk ada si  z :

• zaworu stopowego z koszem i obci nikiem
• zaworu dozuj cego zwrotnego, spr ynowego
• 6 m przewodu t ocznego z PE
• 2 m przewodu ssawnego z PVC
• 2 m przewodu odpowietrzaj cego z PVC. 

Uwaga: Zestaw monta owy jest dost pny dla pomp o wydajno ci powy ej 50 l/h.

TM
03

 2
11

2 
37

05

Rys. 23 

Max. 6 m

Max. 2 m

G
rA

10
08

Rys. 24 Zestaw monta owy

Typ pompy Maks.
wydajno

Wiel-
ko

Materia  zaworu Wewn./zewn. rednica zaworu
Numer 

katalogowyKorpus Uszczelka Kulka 
zaworu Ssanie T oczenie Odpowie-

trzenie

DMX, 0-50 l/h 50 DN 4

PP EPDM Ceramika
4/6 mm 4/6 mm 4/6 mm 96457109
6/9 mm 6/9 mm 4/6 mm 96434858
1/8"/1/4" 1/8"/1/4" 96480670
1/4"/3/8" 1/4"/3/8" 96479881

PP FKM Ceramika
6/9 mm 6/9 mm 4/6 mm 96446723
4/6 mm 4/6 mm 4/6 mm 96457110
1/8"/1/4" 1/8"/1/4" 96480674
1/4"/3/8" 1/4"/3/8" 96479898

PVDF FKM Ceramika

6/9 mm 6/9 mm 4/6 mm 96434859
4/6 mm 4/6 mm 4/6 mm 96457111
1/8"/1/4" 1/8"/1/4" 96480675
1/4"/3/8" 1/4"/3/8" 96479899

DMX, 0-50 l/h 70 DN 8

PP EPDM Ceramika
9/12 mm 9/12 mm 4/6 mm 96440445
3/8"/1/2" 3/8"/1/2" 96479947

PP FKM Ceramika
9/12 mm 9/12 mm 4/6 mm 96446724
3/8"/1/2" 3/8"/1/2" 96479949

PVDF FKM Ceramika
9/12 mm 9/12 mm 4/6 mm 96440446
3/8"/1/2" 3/8"/1/2" 96479948
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Osprz t DMX i DMH

Przewód elastyczny
Przewody z ró nych materia ów o ró nych wielko ciach 
i d ugo ciach.

TM
01

 8
95

8 
09

00

Rys. 25 Przewód elastyczny

rednica przewodu 
Zewn./wewn. 

[mm]
Materia Max. ci nienie 

[bar]
D ugo

[m] Numer katalogowy

4/6

PE
16 10 96441188
16 50 96441190

PVC
0,5 10 96441189
0,5 50 96441191

ETFE
20 10 96441351
20 50 96441352

6/9

PE
13 10 96441192
13 50 96441195

PVC
0,5 10 96441193
0,5 50 96441194

ETFE
20 10 96441353
20 50 96441354

9/12

PE
13 10 96441196
13 50 96441198

PVC
0,5 2 96535083
0,5 10 96441197
0,5 50 96441199

ETFE
20 10 96441355
20 50 96441356

12/19 PVC, wzmocnione w óknem 15 10 96534489
15/20 PVC 0,5 2 96535081
16/24

PVC, wzmocnione w óknem

14 10 96441200
25/34 10 10 96441201
25/34 10 5 96535070
32/41 9 5 96535077
32/41 9 10 96535079
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Osprz t DMX i DMH

Zawór stopowy
Kompletny zawór stopowy z zaworem zwrotnym, 
koszem i przy czem przewodu elastycznego lub 
w owym.

TM
03

 2
11

3 
37

05

TM
01

 9
28

5 
16

00
/G

R
81

09

G
R

81
09

Rys. 26 Zawór stopowy, DN 4 i 
DN 8

Rys. 27 Zawór stopowy i zestaw z zaworem, 
DN 4 i DN 8

Rys. 28 Zawór stopowy, 
DN /DN 25

(zawór zwrotny)

Zawór, zestaw

Maks.
wydaj-
no
[l/h]

Wiel-
ko

Materia  zaworu Przy cze Wymiary Numer katalogowy

Korpus Uszcze
lka Kulka Typ

rednica wewn./
zewn. przewodu, 

rury lub w a
ø

[mm]
L

[mm]
Zawór 

stopowy
Zawór, 
zestaw

12 DN 4

PP EPDM Ceramika Przewód 
elastyczny

4/6 mm 36 72 96440526

96499704
6/9 mm 36 72 96440527

0.17"/1/4" 36 72 96480503
1/4"/3/8" 36 72 96479782

PP FKM Ceramika Przewód 
elastyczny

4/6 mm 36 72 96446860

96499705
6/9 mm 36 72 96446861

0.17"/1/4" 36 72 96480589
1/4"/3/8" 36 72 96479784

PV FKM Ceramika Przewód 
elastyczny

4/6 mm 36 72 96440529

96499708
6/9 mm 36 72 96440530

0.17"/1/4" 36 72 96480620
1/4"/3/8" 36 72 96479787

50 DN 8

PP EPDM Ceramika Przewód 
elastyczny

6/9 mm 36 72 96441841

96499706
9/12 mm 36 72 96440528
1/4"/3/8" 36 72 96480621
3/8"/1/2" 36 72 96479798

PP FKM Ceramika Przewód 
elastyczny

6/9 mm 36 72 96446865

96499707
9/12 mm 36 72 96446864
1/4"/3/8" 36 72 96480622
3/8"/1/2" 36 72 96480623

PV FKM Ceramika Przewód 
elastyczny

6/9 mm 36 72 96441842

96499709
9/12 mm 36 72 96440531
1/4"/3/8" 36 72 96480624
3/8"/1/2" 36 72 96479801

400 DN 10
PP EPDM

Ceramika Z cze w owe 19/27 mm, 25/34 mm
39 115 96527112

PP
FKM

39 115 96527113
PVDF 39 115 96527114

1150 DN 20

PP EPDM
Szk o Z cze w owe 32/41 mm, 38/48 mm

57 167 96527115
PP FKM 57 167 96527116

PVDF FKM 57 167 96527118
Stal 

nierdzewna FKM Stal 
nierdzewna Rura Rp 1 1/4 57 167 96534454

DMX_DMH.book  Page 48  Thursday, May 11, 2006  3:53 PM



49

Osprz t DMX i DMH

Zawór dozuj cy
Kompletny zawór dozuj cy ze spr ynowym zaworem 
zwrotnym, kró cem dozuj cym i przy czem przewodu 
elastycznego lub rurowym.

Materia  spr yny Hastelloy.

Ci nienie pracy:

Temperatura maksymalna

Wymiary

DN 4, DN 8: 0,7 bar
DN 20: 1,1 bar

PP, PVDF: 50°C
PVC: 40°C
Stal 
nierdzewna 80°C

TM
01

 9
27

8 
31

00
/T

M
02

 6
43

3

G
r7

09
8

G
R

81
07

G
rA

10
13

Rys. 29 Wymiary zaworu 
dozuj cego, DN 4, 
DN 8, DN 20

Rys. 30 zawór 
dozuj cy, 
DN 4, DN 8, 
DN 20

Rys. 31 Zawór
dozuj cy, 
DN 20, DN 25

Rys. 32 Zawór 
dozuj cy 
wargowy

L

d

(zawór zwrotny)

Zawór, 
zestaw

Maks. 
wydajno

[l/h]
Wiel-
ko

Materia  zaworu Przy cze Wymiary Numer katalogowy

Korpus Uszcze
lka Kulka Typ

rednica wewn./zewn. 
przewodu, rury lub 

w a
d L

[mm]
Zawór 

dozuj cy
Zawór, 
zestaw

12 DN 4

PP EPDM Ceramika Przewód 
elastyczny

4/6 mm G 1/2 33 96440576

96499608
6/9 mm G 1/2 33 96440577

0.17"/1/4" 1/2" NPT 33 96480641
1/4"/3/8" 1/2" NPT 33 96479805

PP FKM Ceramika Przewód 
elastyczny

4/6 mm G 1/2 33 96446739

96499609
6/9 mm G 1/2 33 96446740

0.17"/1/4" 1/2" NPT 33 96480642
1/4"/3/8" 1/2" NPT 33 96479806

PV FKM Ceramika Przewód 
elastyczny

4/6 mm G 1/2 33 96440581

96499600
6/9 mm G 1/2 33 96440582

0.17"/1/4" 1/2" NPT 33 96480643
1/4"/3/8" 1/2" NPT 33 96479807
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Osprz t DMX i DMH

Zawór dozuj cy wargowy do dozowania podchlorynów

50 DN 8

PP EPDM Ceramika

Przewód 
elastyczny

6/9 mm G 1/2 33 96446736

96499601

9/12 mm G 1/2 33 96440578

Rura klejona
-/10 mm G 1/2 33 96440574
-/12 mm G 1/2 33 96440575

Przewód 
elastyczny

1/4"/3/8" 1/2" NPT 33 96480644
3/8"/1/2" 1/2" NPT 33 96480645

PP FKM Ceramika

Przewód 
elastyczny

6/9 mm G 1/2 33 96446741

96499602

9/12 mm G 1/2 33 96446880

Rura klejona
-/10 mm G 1/2 33 96446737
-/12 mm G 1/2 33 96446738

Przewód 
elastyczny

1/4"/3/8" 1/2" NPT 33 96480646
3/8"/1/2" 1/2" NPT 33 96479808

PV FKM Ceramika

Przewód 
elastyczny

6/9 mm G 1/2 33 96446742

96499603

9/12 mm G 1/2 33 96440583

Rura klejona
-/10 mm G 1/2 33 96440579
-/12 mm G 1/2 33 96440580

Przewód 
elastyczny

1/4"/3/8" 1/2" NPT 33 96480647
3/8"/1/2" 1/2" NPT 33 96479809

400 DN 10

PP EPDM
Ceramika Z cze w owe 19/27 mm, 25/34 mm

G 3/4 105 96527119
PP FKM G 3/4 105 96527120

PVDF FKM G 3/4 105 96527121
Stal 

nierdzew
na

FKM
Stal 

nierdzewn
a

Gwintowane Rp 3/4 G 3/4 105 96534457

1150 DN 20

PP EPDM

Szk o Z cze w owe 32/41 mm, 38/48 mm

G 1 98 96527122
PP FKM G 1 98 96527123

PVDF FKM G 1 98 96527124
PVC FKM G 1 60 96588700
Stal 

nierdzew
na

FKM
Stal 

nierdzewn
a

Gwintowane Rp 1 1/4 G 1 98 96534459

Maks. 
wydajno

[l/h]
Wiel-
ko

Materia  zaworu Przy cze Wymiary Numer katalogowy

Korpus Uszcze
lka Kulka Typ

rednica wewn./zewn. 
przewodu, rury lub 

w a
d L

[mm]
Zawór 

dozuj cy
Zawór, 
zestaw

Maks. 
wydajno

[l/h]
Wiel-
ko

Materia Przy cze Wymiary

Numer katalogowy
Korpus Uszcze

lka Kulka Typ
rednica wewn./zewn. 
przewodu lub rury

[mm]
d L

[mm]

12 DN 4/
DN 8 PVC FKM Szk o Przewód 

elastyczny
4/6, 6/9, 6/12 

(klejone d. 12 mm) G 1/2 55 96588433

12 DN 4/
DN 8 PVC FKM Szk o Przewód 

elastyczny
4/6, 6/9, 6/12 

(klejone d. 12 mm) 1/2" NPT 55 96588701
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Osprz t DMX i DMH

Zawór dozuj cy do cieczy gor cych
Kompletny zawór dozuj cy z zaworem odcinaj cym,
przy czami przeznaczony do dozowania chemikaliów 
w instalacjach parowych i gor cej wody.

Zawór dozuj cy do cieczy gor cych umo liwia 
bezpo rednie dozowanie do instalacji o temperaturze 
cieczy maks. 150°C w punkcie dozowania.

Zestaw zaworu dozuj cego do cieczy gor cych 
dostarczany jest niezmontowany w celu umo liwienia 
adaptacji do istniej cej instalacji.

Materia y i wymiary

Element Materia Wymiar

Kulowy zawór 
odcinaj cy Stal nierdzewna, DIN 1.4401 1/2"

Rura Stal nierdzewna, DIN 1.4401 6/10 mm
Przy cze rurowe Stal nierdzewna, DIN 1.4401 1/2"
Przy cze przewodu PVDF 6/9 mm

G
R

 7
50

6_
p

Rys. 33 Zawór dozuj cy do cieczy gor cych

Maks. wydajno
[l/h] Wielko

Materia Przy cze
Numer 

katalogowyPrzy cze Uszczelka Kulka zaworu Typ
rednica 

przewodu 
[mm]

20 DN 4 PVDF FKM Ceramika Przewód elastyczny 6/9 96534472
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Zestaw ss cy
Wst pnie zmontowany zestaw ss cy z ustawian
d ugo ci  do monta u w zbiorniku. Zestaw sk ada si  z 
zaworu stopowego z koszem, sztywnej rurki ss cej,
przy cza gwintowanego do zbiornika i przewodu 
ssawnego.

W zale no ci od wersji sterowania zestaw ssawny 
dost pny jest z wbudowanymi czujnikiami poziomu 
(styk NO) do sygnalizacji ostrze enia i stanu pustego 
zbiornika, dostarczany razem z kablem i wtyczk
przy czeniow  do pompy.

Materia : PVC
Materia , cz ci stykaj ce si
z ciecz : PVC, szk o

D ugo  przewodu 
ssawnego: 3 m

D ugo  kabla czujnika 
poziomu: 5 m

Typ wtyczki kabla czujnika 
poziomu: M12, 4-polowy

Maks. wydajno 50 l/h
Maks. obci alno  styków 
czujnika poziomu: 50 V, 0.5 A

Funkcja styków czujnika 
poziomu:

Niski poziom/pusty zbiornik = styk 
zamkni ty

G
rA

10
05

Rys. 34 Zestaw ss cy

TM
03

 2
40

8 
41

05

TM
03

 2
16

7 
38

05

Rys. 35 Zestaw ss cy z czujnikami poziomu Rys. 36 Zestaw ss cy bez czujników poziomu

Maks. d ugo
[mm]

Dla zbiorników Grundfos 
[l] 

Wewn./zewn. rednica przewodu
[mm]

Numer katalogowy
Z czujnikami poziomu Bez czujników poziomu

660 100
4/6 96295852 96295867
6/9 96295857 96295872
9/12 96295862 96295877

750 200
4/6 96295853 96295868
6/9 96295858 96295873
9/12 96295863 96295878

900 300
4/6 96295854 96295869
6/9 96295859 96295874
9/12 96295864 96295879

1030 500
4/6 96295855 96295870
6/9 96295860 96295875
9/12 96295865 96295880

1100 1000
4/6 96295856 96295871
6/9 96295861 96295876
9/12 96295866 96295881
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Czujnik poziomu
Dla pomp dozuj cych z wej ciem kontroli poziomu, 
kompletny z dwoma czujnikami poziomu (styki NO), 
obci nikiem ceramicznym, kablem i wtyczk
przy czeniow  do pompy.

Typ wtyczki kabla czujnika 
poziomu: M12, 4-polowy

Maks. obci alno  styków 
czujnika poziomu: 50 V, 0,5 A

Funkcja styków czujnika 
poziomu:

Niski poziom/pusty zbiornik = styk 
zamkni ty

G
rA

10
12

Rys. 37 Czujnik poziomu

Element Wielko  Materia D ugo  kabla
[m] Numer katalogowy

Czujnik poziomu, 2-poziomowy, PVC M12, 3 m PVC 5 96295882
Zaciski dla czujnika poziomu, rura DN 8 DN 8 PVC 96587907
Zaciski dla czujnika poziomu, rura DN 25 DN 25 PVC 96587909
Zaciski dla czujnika poziomu, rura DN 20 DN 20 PVC 96587930

DMX_DMH.book  Page 53  Thursday, May 11, 2006  3:53 PM



54

Osprz t DMX i DMH

Zawór ci nieniowy
Zawór z regulacj  do monta u na przewodzie t ocznym.

Montowany in-line, pracuje jako zawór ci nieniowy 
optymalizuj c dok adno  dozowania w instalacjach, w 
których wyst puj  wahania ci nienia lub jako zawór 
antysyfonowy w instalacjach bezci nieniowych.

1) w = gwint wewn trzny

Zakres ci nienia: 0 do 10 bar
Materia  membrany PTFE

G
rA

10
36

G
rA

10
37

Rys. 38 Zawór ci nieniowy, DN 4/DN 8 Rys. 39 Zawór ci nieniowy, DN 20/DN 32

TM
03

 2
40

1 
41

05

TM
03

 2
40

9 
41

05

Rys. 40 Wymiary, DN 4/DN 8 Rys. 41 Wymiary, DN 20/ DN 32

Wielko
Maks. 

wydajno
[l/h]

Materia
Przy cza pomocnicze Wymiary

Numer 
katalogowyrednica wewn./zewn. przewodu lub rury/

gwint 1)
L

[mm]
H

[mm]
D

[mm]
h

[mm]
d

[mm]
A

[mm]

DN 4/DN 8 15/50
PP/EPDM

Przewód elastyczny 4/6 mm, 6/9 mm, 9/12 mm
96 90 68 21 78 4.5

96295898
PP/FKM 96295899

DN 4/DN 8 15/50
PVC/EPDM Przewód elastyczny 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 

rura 10/12
96295900

PVC/FKM 96295901
DN 8 50 SS Rura 1/4" w 108 82 68 11 78 4.5 96295902

DN 20 400

PP/EPDM
Przewód elastyczny 19/27 mm, 25/34 mm 153 144 90 28 72 6.6

96295903
PP/FKM 96295904

PVC/EPDM
Przewód elastyczny 19/27 mm, 25/34 mm 149 144 90 28 72 6.6

96295905
PVC/FKM 96295906

SS Rura 3/4" w 144 134 28 72 6.6 96295907

DN 32 1150

PP/EPDM
Rura - klejone d. 40 mm 229 218 129 70 105 8.4

96295908
PP/FKM 96295909

PVC/EPDM
Rura - klejona d. 40 mm 229 218 129 70 105 8.4

96295910
PVC/FKM 96295911

SS Rura 1 1/4" w 188 129 40 105 8.4 96295912
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Zawór przelewowy
Zawór z regulacj  do monta u na przewodzie t ocznym.

Pod czony do zbiornika przy pomocy trójnika, dzia a
jako zawór przelewowy lub bezpiecze stwa,
zabezpieczaj c pomp  i przewód t oczny przed 
nadmiernym wzrostem ci nienia.

1) w = gwint wewn trzny

Zakres ci nienia: 0 do 10 bar
Materia  membrany PTFE

G
rA

10
42

G
rA

10
41

Rys. 42 Zawór przelewowy, DN 4/DN 8 Rys. 43 Zawór przelewowy, DN 20/DN 32

TM
 0

3 
24

07
 4

10
5

TM
03

 2
40

5 
41

05
Rys. 44 Wymiary zaworu przelewowego, DN 4/

DN 8
Rys. 45 Wymiary zaworu przelewowego, DN 20/

DN 32

Wielko
Maks. 

wydajno
[l/h]

Materia
Przy cza pomocnicze Wymiary

Numer 
katalogowyrednica wewn./zewn. przewodu lub rury/gwint 

1)
L

[mm]
H

[mm]
D

[mm]
h

[mm]

DN 4/DN 8 15/50
PP/EPDM

Przewód elastyczny 4/6 mm, 6/9 mm, 9/12 mm
96 90 68 21

96295883
PP/FKM 96295884

DN 4/DN 8 15/50
PVC/EPDM Przewód elastyczny 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, rura 

10/12
96295885

PVC/FKM 96295886
DN 8 50 SS Rura 1/4" w 108 82 68 11 96295887

DN 20 400

PP/EPDM
Przewód elastyczny 19/27 mm, 25/34 mm 153 144 90 28

96295888
PP/FKM 96295889

PVC/EPDM
Przewód elastyczny 19/27 mm, 25/34 mm 149 144 90 28

96295890
PVC/FKM 96295891

SS Rura 3/4" w 144 134 28 96295892

DN 32 1150

PP/EPDM
Rura - klejona d. 40 mm 229 218 129 70

96295893
PP/FKM 96295894

PVC/EPDM
Rura - klejona d. 40 mm 229 218 129 70

96295895
PVC/FKM 96295896

SS Rura 1 1/4" w 188 129 40 96295897
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T umik pulsacji
T umik pulsacji mo e by  montowany po stronie 
ssawnej i t ocznej w celu redukcji skoków ci nienia oraz 
zapewnienia ustalonego przep ywu. T umik jest g ównie 
przeznaczony do przewodów d ugich i/lub sztywnych o 
ma ych rednicach.

Zamontowany po stronie t ocznej, t umik optymalizuje 
dok adno  dozowania i zabezpiecza pomp  i przewód 
t oczny przed uderzeniami ci nienia.

W zale no ci od ci nienia instalacji, mo e by
konieczne zamontowanie zaworu ci nieniowego za 
t umikiem pulsacji w celu optymalizacji jego dzia ania.

Ci nienie maksymalne 10 bar.

Ustawienie ci nienia

TM
01

 9
59

3 
21

00

Rys. 46 T umik pulsacji

T umik pulsacji Opis

TM
02

 0
10

3

Ustaw ci nienie w t umiku pulsacji przy pomocy spr onego 
powietrza. Ci nienie ustawia si  na warto  ci nienie instalacji (p1) x 
0,6. 

Ci nienie w t umiku pulsacji po stronie cieczy powinno wskazywa  0, 
je eli strona powietrzna jest nape niona powietrzem. Odnosi si   to 
do nastaw pocz tkowych ci nienia oraz pó niejszych testów. 

Chc c u atwi  sobie odczytanie ci nienia t umika pulsacji zaleca si
zamontowanie manometru bezpo rednio na t umiku, patrz Osprz t
do t umika pulsacji, strona 58.

Maks. 20 cm

p2 = p1

p1
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Wymiary

TM
01

 2
20

6 
14

98

TM
01

 2
20

7 
14

98

TM
01

 2
20

81
49

8

Rys. 47 Wymiary t umika pulsacji, 
wielko  80 

Rys. 48 Wymiary t umika 
pulsacji, wielko  250

Rys. 49 Wymiary t umika pulsacji, 
wielko  750 i 2500

Wiel-
ko

Maks. 
wydajno

[l/h]

Materia y Przy cza Wymiary
[mm]

Numer 
katalogowy

Korpus Membrana Typ
rednica wewn./

zewn. przewodu 
lub rury/gwint

A B C D E

80 72

PP
CSM

Przewód 
elastyczny

6/9 mm

172 G 3/4 M6 50

96441075
9/12 mm 96488893

FKM 6/9 mm 96441074

PVC
CSM

6/9 mm 96441077
1/4"/3/8" 96480706

FKM
6/9 mm 96441076
1/4"/3/8" 96479972

250 260

PP
CSM

Gwint 
wewn trzny

-/Rp 1/2

314 140 G 1 1/4" M8 58

96440850
-/1/2" NPT 96480694

FKM
-/Rp 1/2 96440849

-/1/2" NPT 96480693

PVC
CSM

-/Rp 1/2 96440854
-/1/2" NPT 96480696

FKM
-/Rp 1/2 96440852

-/1/2" NPT 96480695

750 390

PP
CSM

-/Rp 1/2

363 347 G 1 1/4" ø9 72

96441071
-/1/2" NPT 96480700

FKM
-/Rp 1/2 96441070

-/1/2" NPT 96480698

PVC
CSM

-/Rp 1/2 96441073
-/1/2" NPT 96480704

FKM
-/Rp 1/2 96441072

-/1/2" NPT 96480703

2500 990
PP

CSM

Rura klejona

-/40 mm

541 525 G 2 ø11 126

96440856
FKM -/40 mm 96440855

PVC
CSM -/40 mm 96440858
FKM -/40 mm 96440857
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Osprz t do t umika pulsacji
cznik

Do bezpo redniego przy czenia t umika pulsacji, 
wielko  80, do przy cza t ocznego pompy.

Za lepka
Do po czenia t umika z trójnikiem.

Manometr

Do pomiaru ci nienia w t umiku pulsacji.
TM

01
 9

59
4 

21
00

TM
01

 2
21

2 
14

98

Rys. 50 cznik Rys. 51 Wymiary 
cznika

Wielko A B C
[mm]

Numer 
katalogowy

DN 8 Rp 3/4 G 5/8 32 96441088

TM
01

 9
59

5 
21

00

TM
01

 2
21

1 
14

98

Rys. 52 Za lepka Rys. 53 Wymiary 
za lepki

Wielko c t umika 
pulsacji

[mm]
A Numer katalogowy

80 Rp 3/4 96441092
250, 750 Rp 1 1/4 96441091

2500 Rp 2 96441090

TM
01

 9
59

6 
21

00

TM
01

 2
20

9 
14

98

Rys. 54 Manometr Rys. 55 Wymiary 
manometru

Zakres ci nienia
[bar] Numer katalogowy

0-6 96441096
0-16 96441095
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Zestaw odpowietrzaj cy
Zestaw odpowietrzaj cy to przejrzysty, hermetyczny 
zbiorniczek z wkr canym wiekiem. Zamontowany jest 
pomi dzy zbiornikiem a pomp . Kró ce przy czeniowe 
do pompy i zbiornika znajduj  si  w dolnej cz ci
zbiorniczka.

Zestaw odpowietrzaj cy jest dostarczany ze 
wspornikiem do monta u na ciennego i pr tem do 
monta u w górnej cz ci zbiornika.

Zestaw pe ni nast puj ce funkcje:

• Zalewania
Ustawienie zalewania w przypadkach cz stych
wy cze  i/lub du ej wysoko ci ssania poprzez 
eliminacj  lub redukcj  fazy pracy na sucho.

• Syfonu gazowego
Gaz pojawiaj cy si  w przewodzie ssawnym zostaje 
gromadzony w górnej cz ci zestawu zalewowego 
uniemo liwiaj c jego przedostanie si  do pompy.

• T umienie pulsacji
T umi ca puszka gazowa w górnej cz ci zestawu 
odpowietrzaj cego redukuje uderzenia ci nienia, 
optymalizuj c równocze nie dok adno  dozowania 
i redukuj c ryzyko pojawienia si  zjawiska kawitacji.

Materia : PVC.

Wymiary

TM
01

 9
59

7 
21

00

Rys. 56 Zestaw odpowietrzaj cy

TM
01

 2
21

4 
14

98

TM
01

 2
21

6 
14

98

Rys. 57 Zbiorniczek, wielko  95 Rys. 58 Zbiorniczek, wielko  250

Wielko /obj to  zalewania 
[ml]

Przy cza
Numer katalogowy

Typ rednica wewn trzna/zewn trzna

95

Przewód elastyczny

4/6 mm 96441079
6/9 mm 96441080

0.17" / 1/4" 96480692
1/4" / 3/8" 96479970

250
6/9 mm 96441078

9/12 mm 96483949
1/4" / 3/8" 96480690
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Zbiornik
Zamkni ty zbiornik cylindryczny z odkr canym wiekiem 
i gwintowanym otworem wej ciowym dla zestawu 
ss cego.

Wymiary

Materia : PE
Temperatura cieczy: Min.: –20°C

Maks.: +45°C

G
rA

10
49

Rys. 59 Zbiornik

TM
03

 2
40

6 
41

05

TM
03

 2
40

4 
41

05

Rys. 60 Wymiary zbiorników, wielko ci 100 l, 200 l, 300 l i 
500 l

Rys. 61 Wymiary zbiornika 1000 l

Element
Wielk
o
[l] 

Przystosowany do monta u Wymiary
Numer 

katalogowyDMX model 221 Mieszad a
standardowego

øD
[mm]

ød
[mm]

H1
[mm]

H2
[mm]

Zbiornik, 100 l, PE, blue cap 100 z wk adkami z wk adkami 460 160 790 690 96295840
Zbiornik, 200 l, PE, blue cap 200 z wk adkami z wk adkami 600 160 880 780 96295841
Zbiornik, 300 l, PE, blue cap 300 - - 670 160 1030 930 96295842
Zbiornik, 500 l, PE, blue cap 500 - - 790 160 1180 1080 96295843
Zbiornik, 500 l, wzmocnione PE, blue cap 500 - wzmocniony 790 160 1180 1080 96295844
Zbiornik, 1000 l, PE, blue cap 1000 - - 1080 160 1260 1150 96295845
Zbiornik, 1000 l, wzmocnione PE, blue 
cap

1000 - wzmocniony 1080 160 1260 1150 96295846
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Mieszad o r czne
Mieszad o r czne z ustawian  d ugo ci ,
przeznaczone jest do mieszania chemikalii w zbiorniku. 
Mieszad o jest zaprojektowane wy cznie do 
zbiorników firmy Grundfos.

Materia : PVC.

Wymiary

TM
03

 2
41

0 
41

05

Rys. 62 Wymiary mieszad a r cznego 

D ugo  wa u, L
[mm] Numer katalogowy

1000 96295947
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Mieszad o elektryczne
Mieszad o elektryczne zapewnia jednorodne mieszanie 
roztworów chemicznych w zbiorniku. Mieszanie jest 
istotne dla dodawanych czynników chemicznych, które 
nie s atwo rozpuszczalne.

Mieszad o jest wyposa one w silnik 1- lub 3-fazowy, 
po czony wa em z trój opatkow rub  mieszaj c
wykonan  z polipropylenu lub stali nierdzewnej.

Dobór mieszad a zale y od rodzaju mieszanej 
substancji. Mieszad o o wi kszej mocy nale y wybra
do stabilizacji nierozpuszczalnych zawiesi  i emulsji.

Wa  i opatki ruby mieszad a musz  by  zanurzone w 
cieczy podczas pracy. 

Wersja wa u mieszad a Opis

Wa  z tworzywa sztucznego

• Wa  pokryty PP, ruba wykonana z PP.
• ruba w kszta cie pier cienia 

wprowadza mieszanin  w ruch 
promieniowy.

Wa  z tworzywa sztucznego 
dla cieczy agresywnych

• Wa  wyposa ony ko nierz
uszczelniaj cy przymocowany do 
ko nierza silnika przystosowany do 
cieczy agresywnych.

Wa  ze stali nierdzewnej • Wa  i ruba mieszaj ca wykonane ze 
stali nierdzewnej.

G
rA

10
04

Rys. 63 Mieszad o elektryczne

TM
03

 2
40

3 
41

05

Rys. 64 Wymiary mieszad a elektrycznego

Mieszad o
D ugo

wa u
[mm]

Dla
zbior
nika 
[l] 

Materia

Z
ko nie-
rzem

uszczel-
niaj cym

Napi cie/cz stotliwo
Stopie

ochrony/ 
klasa 

izolacji

Moc 
silnika 
[kW]

Obroty 
[obr/
min]

Numer 
katalogo-

wy

3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 500. SS 500 - SS - 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295813
1 x 230 V. 50/60Hz. 0.09kW. 500. SS 500 - SS - 220-240 V 50/60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295814
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 500. PP 500 - PP - 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295822
1 x 230 V. 50/60Hz. 0.09kW. 500. PP 500 - PP - 220-240 V 50/60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295823
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 500. PP-F 500 - PP X 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295831
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Uwaga: Mieszad a s  dostarczane bez kabla zasilaj cego.

1 x 230V. 50/60Hz. 0.09kW. 500. PP-F 500 - PP X 220-240V 50/60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295832
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 600. SS 650 100 SS - 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295815
1 x 230V. 50/60Hz. 0.09kW. 600. SS 650 100 SS - 220-240V 50/60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295816
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 600. PP 650 100 PP - 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295824
1 x 230V. 50/60Hz. 0.09kW. 600. PP 650 100 PP - 220-240V 50/60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295825
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 600. PP-F 650 100 PP X 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295833
1 x 230V. 50/60Hz. 0.09kW. 600. PP-F 650 100 PP X 220-240V 50/60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295834
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 750. SS 750 200 SS - 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295817
1 x 230V. 50/60Hz. 0.09kW. 750. SS 750 200 SS - 220-240V 50/60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295818
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 750. PP 750 200 PP - 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295826
1 x 230V. 50/60Hz. 0.09kW. 750. PP 750 200 PP - 220-240V 50/60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295827
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 750. PP-F 750 200 PP X 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295835
1 x 230V. 50/60Hz. 0.09kW. 750. PP-F 750 200 PP X 220-240V 50/60Hz IP 65/F 0,09 1500 96295836
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 900. SS 900 300 SS - 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,25 1500 96295819
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 900. PP 900 300 PP - 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,25 1500 96295828
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 900. PP-F 900 300 PP X 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,25 1500 96295837
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 1050. SS 1050 500 SS - 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,25 1500 96295820
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 1050. PP 1050 500 PP - 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,25 1500 96295829
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 1050. PP-
F

1050 500 PP X 230/400V 50/60Hz. 440/480V 60Hz IP 65/F 0,25 1500 96295838

3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 800. SS 800 1000 SS - 230/400V 50/60Hz. 460V 60Hz IP 55/F 0,55 1500 96295821
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 800. PP 800 1000 PP - 230/400V 50/60Hz. 460V 60Hz IP 55/F 0,55 1500 96295830
3 x 400V. 50/60Hz. 0.09kW. 800. PP-F 800 1000 PP X 230/400V 50/60Hz. 460V 60Hz IP 55/F 0,55 1500 96295839

Mieszad o
D ugo

wa u
[mm]

Dla
zbior
nika 
[l] 

Materia

Z
ko nie-
rzem

uszczel-
niaj cym

Napi cie/cz stotliwo
Stopie

ochrony/ 
klasa 

izolacji

Moc 
silnika 
[kW]

Obroty 
[obr/
min]

Numer 
katalogo-

wy

Mieszad o
Wymiary

Numer 
katalogowyL

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
ø D 

[mm]
ø D 

[mm]
ø D' 

[mm]
ø D 

[mm]
ø E 

[mm]
F

[mm]
3 x 400V, 50/60Hz, 0.09kW, 500, SS 500 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295813
1 x 230V, 50/60Hz, 0.09kW, 500, SS 500 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295814
3 x 400V, 50/60Hz, 0.09kW, 500, PP 500 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295822
1 x 230V, 50/60Hz, 0.09kW, 500, PP 500 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295823
3 x 400V, 50/60Hz, 0.09kW, 500, PP-F 500 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295831
1 x 230V, 50/60Hz, 0.09kW, 500, PP-F 500 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295832
3 x 400V, 50/60Hz, 0.09kW, 600, SS 650 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295815
1 x 230V, 50/60Hz, 0.09kW, 600, SS 650 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295816
3 x 400V, 50/60Hz, 0.09kW, 600, PP 650 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295824
1 x 230V, 50/60Hz, 0.09kW, 600, PP 650 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295825
3 x 400V, 50/60Hz, 0.09kW, 600, PP-F 650 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295833
1 x 230V, 50/60Hz, 0.09kW, 600, PP-F 650 210 140 115 80 12 80 16 9 95 96295834
3 x 400V, 50/60Hz, 0.09kW, 750, SS 750 210 140 115 90 12 80 16 9 95 96295817
1 x 230V, 50/60Hz, 0.09kW, 750, SS 750 210 140 115 90 12 80 16 9 95 96295818
3 x 400V, 50/60Hz, 0.09kW, 750, PP 750 210 140 115 90 12 80 16 9 95 96295826
1 x 230V, 50/60Hz, 0.09kW, 750, PP 750 210 140 115 90 12 80 16 9 95 96295827
3 x 400V, 50/60Hz, 0.09kW, 750, PP-F 750 210 140 115 90 12 80 16 9 95 96295835
1 x 230V, 50/60Hz, 0.09kW, 750, PP-F 750 210 140 115 90 12 80 16 9 95 96295836
3 x 400V, 50/60Hz, 0.25kW, 900, SS 900 237 160 130 110 18 100 25 9 110 96295819
3 x 400V, 50/60Hz, 0.25kW, 900, PP 900 237 160 130 110 18 100 25 9 110 96295828
3 x 400V, 50/60Hz, 0.25kW, 900, PP-F 900 237 160 130 110 18 100 25 9 110 96295837
3 x 400V, 50/60Hz, 0.25kW, 1050, SS 1050 237 160 130 110 18 100 25 9 110 96295820
3 x 400V, 50/60Hz, 0.25kW, 1050, PP 1050 237 160 130 110 18 100 25 9 110 96295829
3 x 400V, 50/60Hz, 0.25kW, 1050, PP-F 1050 237 160 130 110 18 100 25 9 110 96295838
3 x 400V, 50/60Hz, 0.55kW, 800, SS 800 234 160 130 130 26 100 32 9 110 96295821
3 x 400V, 50/60Hz, 0.55kW, 800, PP 800 234 160 130 130 26 100 32 9 110 96295830
3 x 400V, 50/60Hz, 0.55kW, 800, PP-F 800 234 160 130 130 26 100 32 9 110 96295839
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Osprz t DMX i DMH

Przep ywomierz
Przep ywomierz z bezpotencja owym sygna em
impulsowym, przeznaczony jest do zastosowa
wymagaj cych dozowania z wydajno ci
proporcjonaln  do przep ywu.

Przep ywomierze Qn 1,5 i Qn 2,5 to wielostrumieniowe 
przep ywomierze z such  skal , przeznaczone do wody 
zimnej o temperaturze do 30°C lub wody gor cej o 
temperaturze do 90°C.

Przep ywomierze Qn 15 i wi ksze, s  to 
przep ywomierze rubowe przeznaczone do wody 
zimnej o temperaturze do 50°C lub wody gor cej o 
temperaturze do 120°C.

Maks. ci nienie: 16 bar.

Je eli przep ywomierz jest pod czony bezpo rednio 
do wej cia impulsowego pompy, nale y zastosowa
wtyczk  kontroln .

Nr katalogowy wtyczki kontrolnej: 96440449.

Przep ywomierze Qn 1,5 do Qn 15 posiadaj  przy cze
gwintowane.

Przep ywomierze Qn 40 do Qn 150 posiadaj  przy cza
ko nierzowe.

D ugo  kabla: 3 m.

*) Maksymalna obci alno , styk czerwony: 30 VAC/VDC, 0.2 A.
**) Maksymalna obci alno , styk optoelektroniczny: 8-12 VDC, 1 kOhm (wymaga zewn trznego ród a zasilania).

Wymiary

G
r5

80
6p

Rys. 65 Przep ywomierz

Qn
[m³/h]

Warto
impulsu 

[l/impuls]

Maksymalny 
chwilowy 
strumie
obj to ci

[m³/h]

Ci nienie 
maksymalne 

[bar]

Po redni 
strumie

obj to ci z 
b dem ± 2% 

[l/h]

Minimalny 
strumie

obj to ci z 
b dem ± 5% 

[l/h]

Numer katalogowy
Maksymalna temperatura wody

30°C 50°C 90°C 120°C

1.5* 1 3 16 120 50 96446846 - 96446897 -
2.5* 2,5 5 16 200 70 96446847 - 96446898 -
15* 10 30 16 3000 450 - 96446848 - 96446899 
1.5* 0,25 3 16 120 50 96482640 - 96482643 -
2.5* 0,25 5 16 200 70 96482641 - 96482644 -
15* 2,5 30 16 3000 450 96482642 - 96482645 -
40** 100 80 10 4000 700 - 96446849 - 96446900
60** 25 120 10 6000 1200 - 96446850 - 96446901

150** 100 300 10 12000 3000 - 96446851 - 96446902

Wielko Przy cza
przep ywomierza 

Przy cze zestawu 
monta owego 

D ugo  monta owa 
przep ywomierza [mm]

D ugo  monta owa z 
zestawem monta owym 

[mm]
Przy cze gwintowe

Qn 1.5 G 3/4 Rp 1/2 165 245
Qn 2.5 G 1 Rp 3/4 190 288
Qn 15 G 2,5 Rp 2 300 438

Przy cze ko nierzowe
Qn 40 DN 80 225 -
Qn 60 DN 100 250 -
Qn 150 DN 150 300 -
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DMX i DMHCiecze t oczone

Lista t oczonych cieczy
Przedstawion  tabel  nale y traktowa  jako ogólne 
wskazówki odporno ci materia owej (w temperaturze 
pokojowej), która jednak nie zast puje konieczno ci
indywidualnego wykonania testów w przypadku 
chemikaliów i materia ów pompy wykorzystanych do 
specyficznych warunków pracy.

Podane dane bazuj  na informacjach z ró nych 
dost pnych róde  a wiele czynników (czysto ,
temperatura, cz stki cierne) mog  mie  wp yw na 
odporno  podanego materia u.

Uwaga: Niektóre z podanych w tabeli cieczy mog  by
toksyczne, korozyjne i niebezpieczne.

Uwaga: Nale y zachowa  ostro no  przy 
obchodzeniu si  z takimi cieczami.

T oczona ciecz (20°C)
St

en
ie

 %
Materia y

Korpus pompy Uszczelka Kulka

Oznaczenie Wzór chemiczny
PP PV

D
F

S
ta

l n
ie

rd
ze

w
na

D
IN

 1
.4

40
1

PV
C

FK
M

EP
D

M

PT
FE

C
en

te
lle

n 
C

C
er

am
ik

a

Sz
k

o

Kwas octowy CH3 COOH
25 –
60 –
85 – – –

Chlorek glinu AlCl3 40 –
Siarczan glinu Al2 (SO4)3 60 –
Amoniak uwodniony NH4 OH 28 – –
Wodorotlenek wapnia 5 Ca(OH)2
Chloran wapnia Ca(OCl)2 20 –

Kwas chromowy 3 H2 CrO4

10
30 – –
40 – – –
50 – – –

Siarczan miedzi CuSO4 30

Chlorek elazowy 1 FeCl3 100 –
Siarczan elazowy 1 Fe2 (SO4)3 100

Chlorek elazawy FeCl2 100 –
Siarczan elaza FeSO4 50

Kwas solny HCl <25 –
25 do 37 – –

Nadtlenek wodoru H2 O2 30

Kwas azotowy HNO3

10
30 –
40 –
70 – – – –

Kwas nadoctowy CH3 COOOH 5 – –
Wodorotlenek potasu KOH 50 – – –
Nadmanganian potasu KMnO4 10 –
Chloran sodu NaClO3 30
Chlorek sodu NaCl 30 –
Chloran sodu NaClO2 20 – –

Wodorotlenek sodu NaOH
20 –
30 – –
50 – –

Podchloryn sodu NaOCl 20 –
Siarczek sodu Na2 S 30 –
Siarczan sodu 4 Na2 SO3 20 –
Kwas siarkawy H2 SO3 6

Kwas siarkowy 2 H2 SO4
<80 –

80 do 98 – – – –
 Odpowiedni.  1 Ryzyko krystalizacji. 

 2 Reaguje gwa townie z wod  i wytwarza du e ilo ci ciep a. 
(Pompa powinna by  absolutnie sucha przed dozowaniem kwasu siarkowego.) 

 3 W przypadku stosowania szklanych kulek, musi by  bez fluorku. 
 4 W roztworach oboj tnych. 
 5 Roztwór nasycony 0,1%.

Odpowiedni w 
ograniczonym zakresie.
- Nieodpowiedni.
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DMX i DMHDodatkowa dokumentacja 

WebCAPS
WebCAPS (Web-based Computer Aided Product 
Selection) jest programem dost pnym na stronie 
internetowej Grundfos, www.grundfos.pl.

WebCAPS zawiera szczegó owe informacje o ponad 
185 000 produktach firmy Grundfos w wi cej ni  22 
j zykach.

W WebCAPS wszystkie informacje podzielone s  na 6 
zak adek:

• Katalog
• Dokumentacja
• Serwis
• Dobór
• Zamiana
• Rysunki CAD.

Katalog 

Zaczynaj c od obszaru zastosowania i typu pompy ta zak adka 
zawiera
• dane techniczne
• charakterystyki (QH, Eta, P1, P2, itp.) które mo na ustawi

zgodnie z g sto ci  i lepko ci  t oczonej cieczy oraz liczb
pracuj cych pomp

• zdj cia produktów
• rysunki wymiarowe
• schematy pod cze  elektrycznych
• teksty ofertowe, itp.

Dokumentacja 

W tej zak adce znajdziesz kompletn  dokumentacj  techniczna, 
tak  jak
• katalogi
• instrukcje monta u i eksploatacji
• dokumentacja serwisowa
• Instrukcje skrócone
• broszury produktowe, itp.

Serwis

Ta zak adka zawiera prosty w u yciu interakcyjny katalog 
serwisowy. Znajdziesz tutaj cz ci zamienne do aktualnych i 
wycofanych pomp firmy Grundfos.
Ponadto, zak adka ta zawiera serwisowe filmy instrukta owe
pokazuj ce jak wymienia  cz ci serwisowe.
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Dodatkowa dokumentacja DMX i DMH

WinCAPS

Rys. 66 WinCAPS CD-ROM

WinCAPS (Windows-based Computer Aided Product 
Selection) to program zawieraj cy szczegó owe 
informacje o ponad 185 000 produktach firmy Grundfos 
w 22 j zykach.

Program posiada takie same funkcje jak WebCAPS i 
jest idealnym narz dziem doboru w przypadku braku 
po czenia z internetem.

WinCAPS jest dost pny na p ycie CD i uaktualniany raz 
w roku.

Dobór 

Zaczynaj c od obszaru zastosowania i typu pompy ta zak adka 
umo liwia
• dobór najbardziej odpowiedniej i sprawnej pompy do Twojej 

instalacji
• przeprowadzenie oblicze  zu ycia energii, czasu zwrotu 

kosztów, profili obci enia, ca kowitych kosztów u ytkowania, 
itp.

• analiz  ca kowitych kosztów u ytkowania dobranej pompy
• ustalenie pr dko ci przep ywu w instalacjach wody brudnej i 

cieków, itp.

Zamiana 

Zak adka ta umo liwia dobór i porównanie danych technicznych 
zamontowanych pomp w celu zamiany na bardziej sprawne pompy 
firmy Grundfos. 
Zak adka zawiera dane techniczne pomp innych producentów.

W prosty sposób mo esz porówna  pompy firmy Grundfos z 
zamontowanymi w Twojej instalacji. Po wybraniu typu 
zamontowanej pompy, program dobierze zamiennik firmy Grundfos 
zapewniaj cy zwi kszenie komfortu i sprawno ci.

Rysunki CAD 

W tej zak adce mo liwe jest pobranie 2-wymiarowych (2D) i 3-
wymiarowych (3D) rysunków CAD wi kszo ci pomp firmy Grundfos.

W programie WebCAPS dost pne s  nast puj ce formaty:

Rysunki 2-wymiarowe
• rysunki w formacie .dxf
• rysunki w formacie .dwg.

Rysunki 3-wymiarowe
• rysunki w formacie .dwg (bez powierzchni)
• rysunki w formacie .stp (z powierzchniami)
• rysunki w formacie .eprt.

0 1
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Bycie odpowiedzialnym to nasz fundament
My lenie o przysz o ci otwiera mo liwo ci

Innowacje s  istot
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GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
tel. (061) 650 13 00
fax (061) 650 13 50
Dział handlowy:  tel. (061) 650 13 12, 15, 20
Dział ds. Rozwiązań Technicznych 
i Projektowych: tel. (061) 650 13 64
     (061) 650 13 66
Serwis: tel. (061) 650 13 33, 32, 35
      0-605 652 401, 0-601 978 919

02-801 Warszawa, ul. Puławska 387
tel. (022) 331 36 66, fax (022) 331 36 67
Dział handlowy:  tel. (022) 331 36 81
Dział ds. Rozwiązań Technicznych 
i Projektowych: tel. (022) 331 36 74
               tel. (022) 331 36 75
                tel. (022) 331 36 85
Serwis: tel. (022) 331 36 60, 0-601 978 923
         (022) 331 36 62, 0-605 304 645
50-032 Wrocław, ul. J. Piłsudskiego 49-57
tel. (071) 719 24 30, fax (071) 719 24 31

40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 10
tel. (032) 730 37 80, fax (032) 730 37 81
Dział handlowy:  tel. (032) 730 37 82
Dział ds. Rozwiązań Technicznych 
i Projektowych: tel. (032) 730 37 85
         (032) 730 37 98

Serwis: tel. (032) 730 37 90, 0-601 978 922

80-383 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5 
tel. (058) 761 91 03, fax (058) 554 92 94

Lokalni inżynierowie ds. sprzedaży:

Warszawa, tel. 0-601 978 924 
Katowice, tel. 0-601 300 375 
Wrocław, tel. 0-607 328 598 
Łódź, tel. 0-691 362 551
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