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 POMPY BECZKOWE 

INFORMACJE OGÓLNE
W

ST
P

Pompy beczkowe to pompy do roz adunku cie-
czy ze znormalizowanych pojemników takich jak 
beczki oraz inne zbiorniki, których g boko  nie 
przekracza 1,8 m. Doskonale sprawdzaj  si  przy 
przet aczaniu zarówno mediów spo ywczych jak i 
przemys owych.
Pompy beczkowe s  lekkimi i wygodnymi urz -
dzeniami o bardzo szerokim zakresie zastosowa , 
niemal do wszystkich rodzajów cieczy. Mog  pom-
powa  media zarówno o stosunkowo wysokiej jak i 
niskiej lepko ci, przy równoczesnym wyst powaniu 
agresywno ci chemicznej pompowanego medium. 
Zasadnicz  zalet  tej serii pomp jest mo liwo  
montowania poszczególnych rur z dowolnym silni-
kiem z dost pnej oferty.

 G ÓWNE ZALETY
 Szerokie spektrum zastosowa

 Ma e gabaryty i zwarta budowa

 Modu owe wykonanie

 Ró norodno  wykona  konstrukcyjnych i materia owych

 Pompowanie wysoko i nisko lepkich mediów (do 100 000 cP)

 Dost pne modele w wykonaniu z materia ów o wysokiej odporno ci chemicznej

 Dost pne wykonania materia owe dopuszczone do kontaktu z mediami spo ywczymi

 Mo liwo  zastosowania dodatkowych akcesoriów

 Wykonania specjalne

 Niskie LCC (Life cycle cost)

 Wygoda u ytkowania

Pompy beczkowe s u  do roz adunku 
i transportu mediów agresywnych che-
micznie, lepkich, oleistych, zawieraj -
cych cz stki sta e. Mog  by  stosowane 
do pompowania substancji atwopalnych 
w strefach zagro onych wybuchem przy 
zastosowaniu odpowiedniego silnika 
oraz innych akcesoriów - EX. 

Bezpiecze stwo eksploatacji tych 
pomp w takich aplikacjach potwier-
dzone jest certyfikatem ATEX.
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ZASADA DZIA ANIA

Zasada dzia ania pompy beczkowej jest 
bardzo prosta, co gwarantuje jej niezawod-
n  eksploatacj . Pompy beczkowe sk a-
daj  si  z dwóch g ównych elementów: 
rury pompuj cej oraz silnika. Elementem 
wymuszaj cym przep yw wewn trz rury 
jest wirnik, b d  ruba zainstalowana na 
jej ko cu. Ten obrotowy element pompy 
sprz ony jest za pomoc  wa u poprowa-
dzonego na ca ej d ugo ci rury oraz sprz -
gie ka w ko nierzu pompy z silnikiem.

Pompy beczkowe znajduj  zastosowanie 
dla szerokiego spektrum mediów takich 
jak: kwas solny, ug sodowy, kwas siarko-
wy, kwas mrówkowy, chlorek amonu, wy-
wo ywacz fotograÞ czny, k piele utrwala-
j ce, kwas octowy, kwas fosforowy, kwas 
owocowy, kwas azotowy, kwas ß uorowo-
dorowy, woda, kwas borowy, kwas chro-
mowy, roztwór myd a, roztwory wybiela-
czy, kwas mlekowy, w glan potasu, woda 
pitna, dodatki do pasz, syropy, konserwan-
ty spo ywcze, miód, syropy, d emy, ket-

ZAKRES 
APLIKOWALNO CI

Pompy wyposa one w 
rotor daj  wysokie wy-
dajno ci i niskie podno-
szenie, natomiast pompy 
z wirnikiem zapewniaj  
wy sze podnoszenie przy 
ni szych wydajno ciach.

RÓ NORODNE

WIRNIKI

INFORMACJE OGÓLNE
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Do ka dego z silników dost pne s  cztery 
wykonania rur pompuj cych: PP, PVDF, 
stal nierdzewna 316 L i aluminium. Dobór 
ich uzale niony jest g ównie od medium, 
które b dzie t oczone przy pomocy pompy 
beczkowej. Poszczególne rury mocowane 
s  do silnika w bardzo prosty sposób. Wy-
miana silników pomi dzy rurami odbywa 
si  bez narz dzi, wystarczy r cznie odkr -
ci  „ß ansz  mocuj c ” (patrz lista cz ci 
str. 11). 

Tuba mieszaj ca pe ni jed-
nocze nie funkcj  pompy jak 
i miksera. Takie rozwi zanie 
doskonale sprawdza 
si  przy pompowaniu 
mediów, w których 
tworzy si  zawiesina. Bez-
uszczelnieniowe wykonanie 
z polipropylenu w dwóch 
wymiarach: 1000 i 1200 mm. 

PP
PVDF

SS 316L

ALUMIN
IU

M

RURY POMPUJ CE

TUBA MIESZAJ CA

RURY POMPUJ CE

PP (polipropylen)
Do wi kszo ci chemikaliów. 
G boko  zanurzenia 700-1800 mm. 
Maksymalna temperatura 54°C.

PVDF
Do bardzo agresywnych chemikaliów. 
G boko  zanurzenia 700-1800 mm. 
Maksymalna temperatura 82°C.

Stal kwasoodporna SS 316 L
Do rozpuszczalników i kw. organicznych. 
G boko  zanurzenia 700-1800 mm. 
Maksymalna temperatura 93°C.
Wysoka wytrzyma o  mechaniczna.

Aluminium
Do nie agresywnych mediów takich jak 
oleje i woda. 
G boko  zanurzenia 700-1800 mm.
Maksymalna temperatura 900 C.
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BECZKOWE POMPY WIROWE 
ZASILANE SILNIKAMI ELEKTRYCZNYMI

Typ JP-100 JP-150 JP-190 JP-200

Materia  rury PP                           PP, PVDF, SS 316L, Aluminium                           

Wydajno 22 l/min 40 l/min 150 l/min 150 l/min

Podnoszenie rotor/wirnik 4 m 5m / 10m 8m / 21m 8m / 21m

Max. lepko 150 mPas 200 mPas 600 mPas 600 mPas

Opis
pompy

Pompa laboratoryjna,
r czna i lekka.
Doskona a do 

pompowania ma-
ych ilo ci kwasów i 
roztworów alkalicz-
nych z beczek i kon-
tenerów, zw aszcza 
z w skimi otworami 

(wlot).

Lekka pompa labo-
ratoryjna.

Doskona a do pom-
powania neutral-
nych i niepalnych 

p ynów.

Lekka pompa do 
opró niania beczek i 
paletopojemników.
Doskona a do pom-

powania neutral-
nych i niepalnych 
p ynów oraz kwa-
sów i innych me-

diów agresywnych.

Lekka pompa do 
roz adunku beczek i 

kontenerów. 
Doskona a do pom-
powania kwasów i 
zasad, neutralnych, 

agresywnych i 
niepalnych p ynów. 

Dost pna opcja 
regulacji obrotów.

rednica rury 25 mm 41 mm ; w wykonaniac

D ugo  rury 700 / 1000 mm 700 / 1000 / 1200 / 1500 / 1800 [m

Uszczelnienie o-ring PTFE V-ring; Wykonanie SS 316L 

Silnik
100 W

230/115V 50-60 Hz
250 W

230 V 50 Hz
500 W

230/115V 50-60 Hz
500 W

230/115V 50-60 Hz

Rodzaj zabezpieczenia IP 44

Wy cznik termiczny

IP 44

Wy cznik termiczny

IP 24

Wy cznik 
przeci eniowy

IP 54

Wy cznik 
przeci eniowy

Waga 2 kg 3-6 kg 3-6 kg 4-7 kg
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JP-280 JP-300 JP-400 JP-500 SM

                                              PP, PVDF, SS 316L, Aluminium

200 l/min 200 l/min 100 l/min 120 l/min

14m / 28m 14m / 28m 8m / 20m 10m / 22m

1000 mPas 1000 mPas 600 mPas 600 mPas

Wzmocniona 
pompa o solid-

nej konstrukcji do 
roz adunku beczek i 

kontenerów. 
Doskona a do pom-
powania kwasów i 
zasad; neutralnych, 

agresywnych i 
niepalnych p ynów. 

Dost pna opcja 
regulacji obrotów.

Wzmocniona pom-
pa o solidnej kon-
strukcji do pom-

powania kwasów i 
zasad; neutralnych, 

agresywnych i 
niepalnych p ynów, 
tak e o podwy szo-

nej lepko ci. 
Dost pna opcja 

regulacji obrotów.

Pompa w standar-
dzie przeciwwybu-
chowym do pom-
powania kwasów i 
zasad; neutralnych, 

agresywnych i 
niepalnych p ynów, 
tak e o podwy szo-

nej lepko ci.

Wykonanie 
EEx de IIA T6.

Pompa z trójfazo-
wym silnikiem z 

przek adni  
planetarn  

do pracy ci g ej. 
Doskona a do pom-
powania kwasów i 
zasad, neutralnych, 

agresywnych i 
niepalnych p ynów, 
a tak e do mediów 

o podwy szonej 
lepko ci. 

ch PP i SS 316L wyst puje ze rednic  32 mm

m]    opcjonalnie inne d ugo ci na specjalne zamówienie

dost pne z uszczelnieniem mechanicznym (Ø41)

825 W
230/115V 50-60 Hz

825 W
230/115V 50-60 Hz

550 W Ex
230V 50 Hz

0,37kW lub 0,55kW
230/400V 50Hz

IP 24

Wy cznik 
przeci eniowy

IP 54

Wy cznik 
przeci eniowy.

IP 54

Wy cznik 
przeci eniowy

IP 55

7-10 kg 7-10 kg 12-15 kg 12-15 kg

BECZKOWE POMPY WIROWE 
ZASILANE SILNIKAMI ELEKTRYCZNYMI
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BECZKOWE POMPY WIROWE

ZASILANE PNEUMATYCZNIE
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Typ JP-AIR 1 JP-AIR 2 JP-AIR 3

Materia  rury PP, PVDF, SS 316L, Aluminium

Wydajno 90 l/min 120 l/min 120 l/min

Podnoszenie 10m / 24m 9m / 20m 10m / 27m

Max. lepko 400 mPas 500 mPas 600 mPas

Opis
pompy

Lekka pompa do 
opró niania beczek i 
paletopojemników do 

przet aczania mediów o 
w asno ciach zbli onych 

do wody.

Lekka pompa do 
opró niania beczek i 
paletopojemników do 

przet aczania mediów o 
w asno ciach zbli onych 

do wody oraz o nie-
znacznie podwy szonej 

lepko ci.

Wzmocniona pompa 
do opró niania beczek 
i paletopojemników do 
przet aczania mediów o 
w asno ciach zbli onych 

do wody oraz o nie-
znacznie podwy szonej 

lepko ci.

rednica rury 41 mm

D ugo  rury 700 / 1000 / 1200 / 1500 / 1800 mm, inne d ugo ci na zamówienie

Uszczelnienie
Stator

V-ring; 
Wykonanie SS 316L dost pne z uszczelnieniem mechanicznym (Ø41)

Silnik 300 W 
przy max ci nieniu 6 bar

300 W 
przy max ci nieniu 6 bar

400 W 
przy max ci nieniu 6 bar

Opis 
silnika

Silnik pneumatyczny z 
kulowym zaworem regu-

lacyjnym.
Wykonanie przeciw-
wybuchowe zgodne z 

ATEX.

Silnik pneumatyczny z 
przyciskiem start-stop 
(pompa pompuje, gdy 

przycisk jest wciskany).

Silnik pneumatyczny z 
zaworem umo liwiaj -
cym regulacj  obrotów. 
Materia  wykonania stal 
nierdzewna. Wykonanie 

zgodne z ATEX.

Waga 3-5 kg 3-5 kg 4-6 kg
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  BECZKOWE POMPY RUBOWE

JP-700 SR JP-700 DR E JP-700 DR A

SS 316L

12 / 25 /50 [l/min]

60m (jednostopniowy) / 120m (dwustopniowy)

30 000 mPas 100 000 mPas 100 000 mPas

Uniwersalna pompa becz-
kowa o solidnej budowie 
do przet aczania lepkich 
mediów takich jak: farby, 

lakiery, oleje, myd a, rodki 
myj ce, soki owocowe itp.

Wzmocniona pompa becz-
kowa przeznaczona do 

pracy ci g ej do przet acza-
nia lepkich mediów takich 
jak: farby na bazie lateksu, 
kleje, kremy, pasty, ele, 

czekolada, miód itp.

Pompa beczkowa o solid-
nej budowie do przet acza-
nia lepkich mediów takich 
jak: osady, pasty, myd a, 
szampony, miód, syropy, 

d emy, ketchup itp.

54 mm

700 / 1000 / 1200 / 1500 / 1800 mm, inne d ugo ci na zamówienie

Uszczelnienie mechaniczne lub paku y;
Stator: NBR, NBR bia y, Hypalon, Viton, EPDM, PTFE

825 W 0,37 - 1,1 kW 0,5 - 1,5 kW

Pompa nap dzana uni-
wersalnymi silnikami JP 
280, JP 300, JP 400 lub 
silnikami pneumatyczny 

JP-AIR 2, JP-AIR 3. Pompa 
wyposa ona w przek adni  

planetarn .

Pompa nap dzana trójfa-
zowym silnikiem elektrycz-

nym: 0,37/0,55/0,75 lub 
1,1kW/700 lub 900 obr/min 
lub silnikami powietrznymi 
JP-AIR 2, JP-AIR 3. Pompa 

wyposa ona jest w uchwyt.

Pompa nap dzana silni-
kiem pneumatyczny 

JP-AIR 4 (0,5 kW) 
JP-AIR 6 (1,0 kW) 
JP-AIR 8 (1,5 kW)

Pompa wyposa ona jest 
w uchwyt.

6-14 kg 15-30 kg 15-25 kg
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Seria r cznych pomp beczkowych doskonale sprawdza si  wsz dzie tam gdzie ilo  t o-
czenego medium nie jest du a, gdzie nie jest wymagana du a wydajno  i gdzie proces 
pompowania odbywa si  sporadycznie.

Pompy serii Protank

Produkt zaprojektowano z my l  o pom-
powaniu z beczek i paletopojemników 
mediów takich jak: olej opa owy i die-
sel. Uproszczona konstrukcja przek ada 
si  na ni szy poziom cenowy. Zamiast 
wirnika zastosowano r cznie nap dza-
ny t ok s u cy do „zalania” pompy przy 
rozruchu. Sztywn  tub  zast piono ela-
stycznym w em.

TYP JP 02 / JP 03 JP 04 JP 05

Materia PP / stal PP INOX

Wydajno /sów 0,3-0,45 litra 0,3 litra 0,3-0,6 litra

 rednica rury Ø 40 mm 34 mm 32 mm 

D ugo  rury 340 - 900 mm 480 - 950 mm 700 / 1000 mm

R CZNE POMPY BECZKOWE

SERIA 
„PROTANK”
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SERIA R CZNYCH POMP BECZKOWYCH

JP 03, JP 04, JP 05



POMPY BECZKOWE 1111
R

1

2

3

4

6

10

8

9

12

13

14a

11

5

7

14 b

1 FLANSZA MOCUJ CA 
2 PIER CIE  BLOKUJ CY (USTALAJ CY)
3 SPRZ G O

4 ZESTAW MONTA OWY O YSKA

5 USZCZELKA TYPU „V”
6 WA EK NAP DZAJ CY

7 KRÓCIEC WYLOTOWY (T OCZNY)
8 TULEJA PROWADZ CA

   9 RURA WEW TRZNA

 10 NAKR TKA CZNIKA

 11 CZNIK

 12 RURA ZEWN TRZNA

 13 OBUDOWA POMPY Z O YSKIEM

14a STOPA POMPY Z ROTOREM

14b STOPA POMPY Z WIRNIKIEM

LISTA CZ CI
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CHARAKTERYSTKI DLA SERII POMP BECZKOWYCH RUBOWYCH
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CHARAKTERYSTYKI
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Charakterystyki dla  wody w temp. 200 C przy zasilaniu 230V

JP
 4

0
0
 Ex

WIRNIK

ROTOR

H[m]

Q [l/min]

JP
 2

8
0
 / JP

 3
0
0

WIRNIK

ROTOR

H[m]

Q [l/min]

JP
 1

9
0
 / JP

 2
0
0

WIRNIK

ROTOR

H[m]

Q [l/min]

JP
 1

5
0

H[m]

WIRNIK

ROTOR

Q [l/min]

JP
 5

0
0

WIRNIK (2900 obr/min)

ROTOR (2900 obr/min)

H[m]

Q [l/min]

Silnik trójfazowy 2900 obr/min z przek adni  planetarn

CHARAKTERYSTKI DLA SERII POMP BECZKOWYCH WIROWYCH
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AKCESORIA
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Filtry zgrubne, ich u ycie zalecane jest 
podczas pompowania mediów zawieraj -
cych zanieczyszczenia w formie cz stek  
sta ych. Filtr umieszczany jest na rurze 
pompuj ce bez dodatkowych mocowa .

Przep ywomierz jest to wysoko zaawan-
sowane urz dzenie umo liwiaj ce bardzo 
precyzyjny pomiar ilo ci pompowanego 
medium, a tak e prac  pompy w uk adzie 
„smart pump” pozwalaj cym na dozowanie.

Uchwyt do wieszania pomp na cianie. 
Rozwi zuje problem wygodnego prze-
chowywania urz dzenia, pozwala zaosz-
cz dzi  miejsce i zminimalizowa  ryzyko 
ewentualnego uszkodzenia pompy podczas 
przerw w eksploatacji.

Uchwyty mocuj ce pomp  na sztywno 
do beczki zawieraj cej t oczone medium. 
Zapewniaj  one poprawn  eksploatacj  
urz dzenia poprzez dok adne po czenie 
korka beczki z rur  ssawn , czyli stabilne, 
pionowe ustawienie pompy.

Nalewak - „pistolet” jest du ym u atwie-
niem, gdy zachodzi potrzeba dok adnego 
dozowania ma ych ilo ci medium oraz 
konfekcjonowania medium z beczek do 
mniejszych zbiorników.

Elektroniczny regulator mocy wyst puje 
jako dodatkowa opcja w wi kszo ci pomp. 
Umo liwia on regulacj  obrotów pompy.
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TAPFLO - POMPY PRZEMYS OWE 
DO WSZYSTKICH GA ZI PRZEMYS U

Pompy zêbate
Pompy zêbate o zazêbieniu wewnêtrznym 
to przede wszystkim pompy do pompowania 
produktów ropopochodnych, takich jak oleje, 
smary, asfalty. Mog¹ pompowaæ równie¿ inne 
substancje o podwy¿szonej lepkoœci.

Model: 
TG (L,G,H)                    Wydajnoœæ:  0-180 m3/h
Max ciœnienie:  30 bar      Wyk. mat.:  ¯eliwo, Stal, Stal kwasoodporna

Pompy sinusoidalne
Pompy sinusoidalne s  bardzo wytrzyma ymi, 
a jednocze nie ekonomicznymi produktami. 
Doskonale przystosowane do higienicznych  
aplikacji takich jak delikatne produkty 
kosmetyczne i spo ywcze. Pompa doskonale 
wytwarza wysokie ci nienie przy niskim 
wspó czynniku pulsacji.

Model:
SPS, Ecosine                     Wydajnoœæ:  do 91 m3/h
Max ciœnienie:  15,3 bar   Wyk. mat.:  Stal kwasoodporna

Pompy membranowe
Pompy membranowe zasilane sprê¿onym 
powietrzem s³u¿¹ do pompowania mediów 
agresywnych chemicznie oraz mediów o 
podwy¿szonej lepkoœci. Zaletami tych pomp 
s¹ dobre w³asnoœci ss¹ce oraz mo¿liwoœæ 
przepompowywania drobnych zanieczyszczeñ 
sta³ych.

Model: 
T, TX, TF                    Wydajnoœæ:  0-800 l/min
Max ciœnienie:  16 bar      Wyk. mat.: PE, PTFE, Al, ¯eliwo, Stal kwasoodp.

Pompy wirowe - seria CT
Pompy wirowe wykonane w ca³oœci ze stali 
nierdzewnej AISI 316L, skierowane s¹ one g³ównie 
do przemys³u farmaceutycznego, spo¿ywczego i 
kosmetycznego. Znajduj   równie  zastosowanie 
w transporcie mediów przemys owych i 
chemicznych. Pompy te, dost pne s  tak e w 
wersji pionowej (równie  tworzywowej) oraz ze 
sprz g em magnetycznym. 

Model:
CT, CTV, CTM      Wydajnoœæ:  0-50 m3/h
Max ciœnienie:  15 bar      Wyk. mat.:  PP, PVC, PVDF, Stal kwasoodporna

Pompy dozuj¹ce
Charakterystyczn¹ cech¹ pomp dozuj¹cych 
jest dok³adna i precyzyjnie regulowana 
wydajnoœæ, niezale¿na od ciœnienia t³oczenia. 
Najczêœciej spotykane zastosowania to 
dozowanie w zaawansowanych procesach 
technologicznych.

Model:
A, B, D, S                    Wydajnoœæ:  0-12000 l/h
Max ciœnienie:  350 bar    Wyk. mat.:  PP, PVC, PVDF, Stal kwasoodporna

Pompy beczkowe
Pompy beczkowe to pompy do roz³adunku 
cieczy ze znormalizowanych pojemników 
takich jak beczki oraz inne zbiorniki, których 
g³êbokoœæ nie przekracza 1,2 m. Nadaj¹ siê do 
przet³aczania zarówno substancji spo¿ywczych 
jak i przemys³owych.

Model: 
JP                                     Wydajnoœæ:  0-50 l/min
Max ciœnienie:  1,5 bar    Wyk. mat.:  PP, PVDF, Stal kwasoodporna

Pompy przeponowe
Pompy przeponowe do pras filtracyjnych s³u¿¹ 
do ciœnieniowego oddzielania substancji ciek³ej 
od suchej masy w danym medium. Najczêœciej 
stosowane s  w przemyœle ceramicznym oraz 
w oczyszczalniach œcieków.

Model:
FP, FH                              Wydajnoœæ:  0-18 m3/h
Max ciœnienie:  24 bar     Wyk. mat.:  PP, Stal, Stal kwasoodporna

Pompy œrubowe
Pompy œrubowe konstrukcji Moineau to 
pompy wyporowe do ciê¿kich aplikacji 
przemys³owych. Zdominowa³y one ca³y 
segment oczyszczalni œcieków, ale mo¿na je 
równie¿ spotkaæ w przemyœle mleczarskim.

Model:
H, I, GBB, F, M, C            Wydajnoœæ:  0-500 m3/h
Max ciœnienie: 200 bar    Wyk. mat.:  ¯eliwo, Stal kwasoodporna

Pompy z elastycznym wirnikiem
Pompy wirnikowe z elastycznym wirnikiem 
znajduj¹ szerokie zastosowanie w przemyœle 
spo¿ywczym, kosmetycznym i chemicznym. 
Wykorzystywane s¹ do pompowania mediów 
o ró¿nych lepkoœciach, a tak e z mi kkimi 
cz stkami sta ymi. Posiadaj¹ atest FDA.

Model:
FIP                                     Wydajnoœæ:  0-500 l/min
Max ciœnienie:  4 bar         Wyk. mat.:  Stal kwasoodporna

Pompy krzywkowe
Pompy krzywkowe w wykonaniu higienicznym 
przeznaczone s¹ do zastosowania w 
przemyœle spo¿ywczym, farmaceutycznym, 
kosmetycznym i innych. Zapewniaj¹ delikatny 
proces pompowania nie niszcz¹c wewnêtrznej 
struktury medium.

Model: 
TopWing, TopLobe              Wydajnoœæ:  0-115 m3/h
Max ciœnienie:  24 bar      Wyk. mat.:  Stal kwasoodporna

Od rodkowe pompy procesowe
Pompy wirowe ze sprzêg³em magnetycznym 
to pompy hermetyczne stosowane przede 
wszystkim do aplikacji o wysokim rygorze 
bezpieczeñstwa - tam, gdzie niedopuszczalny 
jest przeciek pompy.

Model:
STN, ETN, UTN-L, ETS, UTS    Wydajnoœæ:  0-370 m3/h
Max ciœnienie:  10 bar      Wyk. mat.:  PP, PVDF, PTFE, PFA, ETEE, Stal kwasoodp.

Pompy perystaltyczne
Pompy perystaltyczne (jelitowe) stosowane s¹ 
do pompowania cieczy o wysokiej lepkoœci, 
tak¿e z zawartoœci¹ cia³ sta³ych. Charakteryzuj¹ 
siê one bardzo dobrymi w³asnoœciami ss¹cymi i 
brakiem uszczelnienia mechanicznego.

Model: 
DSC, DL, Z, PT                   Wydajnoœæ:  0-68 m3/h
Max ciœnienie:  15 bar      Wyk. mat.:  Szeroka gama elastomerów




