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Informacie ogolne

Pompy krzywkowe

Konstrukcja pomp krzywkowych zapewnia niezawodnosé
oraz wysoka sprawnos¢ pracy, jednoczesnie ich budowa
zapewnia wysoka higienicznosc i prosta konserwacje.
Urzadzenia te doskonale sprawdzajq si¢ przy ttoczeniu
mediéw o delikatnej strukturze.

Gtowne zalety

B Higieniczna konstrukcja
Pompy moga by¢ dostarczane z certyfikatem FDA, 3A oraz EHEDG, gwarantujacymi najwyzszy stopieri
higienicznosci.

B Ttoczenie delikatnych produktéw
Proces pompowania przebiega przy niskich predkosciach przeptywu cieczy przez pompe, dzieki czemu,
struktura wewnetrzna medium nie ulega zniszczeniu.

B Stabilny przeptyw
Zasada dziatania pompy zapewnia staty, praktycznie bezpulsacyjny i wprost proporcjonalny do predkosci
obrotowej przeptyw.

M Solidna budowa
Konstrukcja i jakos¢ zastosowanych materiatéw oraz precyzja wykonania wszystkich elementéw sprawiaja,
iz tego typu pompy moga byc¢ eksploatowane bez remontu przez okres nawet kilkunastoletni.

B tatwosc obstugi
Jedynymi elementami podlegajacymi normalnemu zuzyciu w pompie sg uszczelnienia mechaniczne, ktérych
czas wymiany dla wykwalifikowanego personelu nie przekracza 1 godziny. Pompy idealnie sprawdzaja sie
w uktadach automatycznego mycia i sterylizacji (CIP i SIP).

Zasada dziatania

Zasada pracy pompy krzywkowej polega na wypieraniu okreslonej dawki cieczy z obszaru ssawnego, przez obrét
elementéw roboczych (krzywek), do obszaru ttocznego. Krzywki zamontowane sa na watkach, ktére sg osadzone
na tozyskach w zewnetrznym synchronizatorze.

Watki wyposazone w kota zebate, umiejscowione wewnatrz synchronizatora, przenosza naped z watka nape-
dowego na watek posredni. Krzywki sg zsynchronizowane w taki sposéb aby w czasie pracy nie stykaty sie ze soba.

Krzywki obracajac sie, zwiekszaja objetos¢ przestrzeni miedzy zebami powodujac spadek cisnienia po stronie
kré¢ca ssawnego (rys. 1). Powoduje to naptywanie cieczy do obudowy pompy.
Pompowana ciecz transportowana jest wewnatrz obudowy (rys. 2 i rys. 3) na strone ttoczng pompy (rys. 4).
Gdy objetos¢ przestrzeni miedzyzebnej krzywek zmniejsza sie, wywotuje wzrost cisnienia po stronie kré¢ca
ttocznego. Powoduje to wypychanie cieczy z obudowy pompy (rys. 5).
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Przyktadowe aplikacje

Pompy krzywkowe znajda zastosowanie wszedzie tam gdzie medium musi by¢ traktowanie w sposéb specjalny,
z zachowaniem jego wszelkich wlasciwosci. Zapewniaja delikatny, jednostajny przeptyw, ktéry sprawia, ze pompa
nadaje sie do tloczenia delikatnych produktéw o podwyzszonej lepkosci. Standardowe wykonanie higieniczne

zapewnia tatwa i prosta obstuge pompy.

H Przemyst farmaceutyczny

Pompy krzywkowe sa wykorzystywane w prze-
mysle farmaceutycznym dzieki delikatnemu sposo-
bowi ttoczenia i precyzyjnemu dozowaniu. Wysoka
higienicznos¢ konstrukcji zapewnia uzyte wysokosto-
powe stale oraz specjalistyczne uszczelniena mechan-
iczne.

M Przemyst kosmetyczny

Wymagania stawiane przez ten przemyst rosng podob-
nie jak wymagania przemystu farmaceutycznego i
spozywczego. Pompy krzywkowe moga tu zaoferowac
delikatny transport produktu potaczony z wysoka
wydajnoscia i mozliwoscia mycia CIP.

B Przemyst spozywczy

Konstrukcja urzadzenia spetniajaca warunki wysokiej
higienicznosci. Pompy krzywkowe moga przettaczac
ciecze o delikatnej strukturze, zawierajace zaréwno
czastki miekkie jak i twarde, przy minimalnym mieszaniu
lub $cinaniu. Ttoczenie takich produktéw jak: czekolada,
jajka, mleko, jogurty, sery, oleje.

Bl Przemyst chemii gospodarczej

Wysokiej jakosci pompy krzywkowe doskonale realizuja
wysokie wymagania technologiczne tej gatezi przemystu.
Urzadzenia te sg wykorzystywane do produkcji mydet,
szamponow, srodkéw czyszczacych, zeli, barwnikéw

i réznorodnych past.
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Seria TLP

Pompy serii TLP

Seria pomp TLP obejmuje 9 typéw pomp o wydajnosci
od 0 do 112m3/h i cisnieniu maksymalnym dla kazde;j
z gtowic 10 bar. Pompa w wykonaniu higienicznym
o bardzo przyjaznej konstrukcji umozliwiajacej tatwe
mycie i konserwacje. Seria pomp TLP posiada w stan-
dardzie naktadke do podtaczenia cieczy sptukujacej
uszczelnienie mechaniczne.

Korzysci dla produkfu

B Pompy z podwéjnym mechanicznym uszczelnieniem sptukiwanym moga pracowac na sucho przez

dowolny okres czasu
M Bardzo niskie sity Scinania, brak uszkodzen produktu podczas ttoczenia
M Brak kontaktu pomiedzy rotorami
B Dzieki duzym komorom pomiedzy krzywkami moze pompowac ciecze z duzymi czastkami statymi
B Unikatowa konstrukcja synchronizatora zabezpiecza strefe produktu przed zanieczyszczeniem
olejem smarujacym

B Pompy posiadaja duzg sprawnosc i sq tatwe do czyszczenia, utrzymania i naprawy

Maks. predkosé

i Nominal p Maks. t
Objetos¢ /obraét N.o minalny . o.mmz?‘ne'l . obrotowa Srednica watu 4s. momen
Model . wymiar przylacza réznica cisnieni obrotowy
[I/obrét] pompy [mm]
[bar] K [Nm]
[obr/min]
TLP/0040 0.04 25 10 1200 19 108
TLP/0100 0.10 25 10 900 19 108
TLP/0140 0.14 38 10 900 19 108
TLP/0230 0.23 38 10 900 19 108
TLP/0300 0.30 50 10 900 19 108
TLP/0670 0.67 50 10 700 38 400
TLP/0940 0.94 80 10 700 38 400
TLP/2290 2.29 100 10 600 55 1200
TLP/3450 3.45 150 10 600 55 1200

Charakterystyka montazu

B Dwukierunkowy przeptyw

M tatwa obstuga i konserwacja

B Montaz w poziomie lub w pionie

M tatwy demontaz / montaz

B Korpus i pokrywa pompy ze stali nierdzewnej 316L

B Uniwersalny montaz przektadni, mozliwos¢ zamontowania w 4 réznych pozycjach wigczajac

pionowy i poziomy rozstaw kré¢céw
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Seria TLP

Doskonate osiqgi i dtugi okres uzytkowania

Unikalny system mocowania
rotoréw taczy w sobie
mozliwos¢ doktadnego
ustawienia potozenia rotor

z tatwoscia obstugi nierdzewnej 316L

Mocowanie

rotora szczelnie
odizolowane od
strony produktowej

Ptaska pokrywa
utatwia
utrzymanie

w czystosci

Opcje uszczelnien

Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne *

Powierzchnie slizgowe uszczelnienia mechanicznego
w standardzie wykonane grafit/stal nierdzewna,
zapewniaja dtugi okres uzytkowania w wigekszosci
zastosowarn.

Opcjonalnie weglik krzemu/weglik krzemu,
zapewniaja wieksza odpornos¢ na media scierne.

Wybdr elastomeréw do o-ringéw:
* FKM
e EPDM

Krzywki wykonane ze stali

tatwy dostep do podktadek
regulacji szczeliny rotora

Uktad mocnych tozysk -
napiete wstepnie stozkowe
tozyska wateczkowe nie
wymagaja stosowania
podktadek

Wzmocnione stozkowe
tozyska wateczkowe

tatwe ustawienie
i utrzymywanie
synchronizacji
rotoréw

Kota zebate o zebach
skosnych zapewniaja
ptynny przekaz mocy

Wziernik umozliwia
szybki odczyt poziomu
oleju

Réznorodne
mozliwosci montazu

Podwdjne wspdtosiowe uszczelnienie mechaniczne *

Powierzchnie slizgowe uszczelnienia mechanicznego
w standardzie wykonane grafit/stal nierdzewna,
zapewniaja dtugi okres uzytkowania w wiekszosci
zastosowan.

Opcjonalnie weglik krzemu/weglik krzemu,
zapewniaja wieksza odpornos¢ na media scierne.

* Opcje materiatowe uszczelnieri mechanicznych:
e Grafit/hartowana stal nierdzewna
o Weglik krzemu/weglik krzemu



MODEL A [mm] AO [mm] B [mm] CP [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]
TLP/0040 175.5 230.5 130.0 281.4 149.6 72.8 100.0 10
TLP/0100 175.5 230.5 130.0 286.8 149.6 72.8 100.0 10
TLP/0140 175.5 230.5 130.0 298.7 149.6 72.8 100.0 10
TLP/0230 175.5 230.5 130.0 299.1 149.6 72.8 100.0 10
TLP/0300 175.5 230.5 130.0 311.1 149.6 72.8 100.0 10
TLP/0670 239.1 310.6 160.0 396.4 205.9 99.5 120.0 13
TLP/0940 239.1 310.6 160.0 423.9 205.9 99.5 120.0 13
TLP/2290 301.1 384.6 250.0 553.6 263.7 130.5 210.0 13
TLP/3450 301.1 384.6 250.0 605.6 263.7 130.5 210.0 13
MODEL J [mm] K [mm] L [mm] N [mm] O [mm] R [mm] U [mm] X [mm] Z [mm]
TLP/0040 87.6 6Xx6 227.6 34.7 231.6 43.5 19 98.0 118.6
TLP/0100 87.6 6Xx6 229.0 34.7 231.6 44.9 19 98.0 118.6
TLP/0140 87.6 6Xx6 235.8 34.7 231.6 51.7 19 98.0 118.6
TLP/0230 87.6 6Xx6 235.9 34.7 231.6 51.8 19 98.0 118.6
TLP/0300 87.6 6x6 241.8 34.7 231.6 57.7 19 98.0 118.6
TLP/0670 1129 10x8 321.0 57.6 292.9 75.5 38 124.0 159.4
TLP/0940 1129 10x8 332.6 57.6 292.9 87.1 38 134.0 159.4
TLP/2290 138.7 16x10 437.0 85.6 368.2 81.5 55 159.0 201.2
TLP/3450 138.7 16x10 463.2 85.6 368.2 107.7 55 159.0 201.2

Charakterystyka wydajnosci

Model

0140
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500

1000

1500
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2000
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Seria TL ]

Pompy serii Top Lobe

Seria Top Lobe

Seria obejmujgca 12 typéw pomp o wydajnosci od
0do 112 m3/h, przytaczach 20-150 mm i maksymalnym
cisnieniu pracy 22 bar.

Higieniczne pompy krzywkowe o szerokiej gamie zasto-
sowan. Seria Top Lobe to higieniczne pompy krzywkowe
zaprojektowane pod katem szybkiej i prostej obstugi,
prostego oraz doktadnego mycia. Pompy te sa odpow-
iedzig na potrzeby najbardziej wymagajacych aplikacji
wystepujacych we wspétczesnym przemysle. Dzieki
bogatej gamie dodatkowych opcji takich jak: ptaszcz
grzewczy, zawor przelewowy, sptukiwane uszczelnienia.
Pompy serii TL znajdujg szerokie zastosowanie w wielu
gateziach przemystu.

Przytqcza

Lalety pomp serii Top Lobe:

M uszczelnienia montowane od czota pompy
M stabilny przeptyw

W mozliwosc ttoczenia delikatnych produktow
M uniwersalnosc zastosowania

M transport cieczy o szerokim zakresie lepkosci
W wysoka jakos¢ i sprawnosc urzadzenia

M tatwosc obstugi i konserwacji

M higieniczna konstrukcja

M niski poziom hatasu

M zastosowanie znormalizowanych uszczelnien
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1 - Wszystkie przylacza gwintowe
(DIN, SMS, DS, BS, ISO, gwinttypu Gas, gwint typu NPT)
i wszystkie przytacza klamrowe (ISO, SMS, DIN)

2 - Wszystkie przylacza kotierzowe
DIN (PN16, PN25) i ANSI (klasa 150, klasa 300)
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Seria TL

Charakterystyki przeptywowe

: [
)
g |
3 =
e
‘N
\9 -
220 |-
2
G B
O |
— TL1/0039 TL2/ TL3/ TL4/
| 0074 0234 0535
15 }—
10
TL1/0100 TL2/ TL3/ TLA/
B 0234 0677 2316
5 |—
- TL1/0139 TL2/ TL3/ TLA4/
| 0301 0953 3497
0 | [ I | I
1 10 100 _ 1000
Wydajnos¢ [m?/h]
Parametry techniczne
Objetos¢ /obrét Nominalna sredn. .I\:ta.ksyfmalne Maks. predkos¢ Maks. frloment na
Typ pompy [dm?*/obrét] wew. przylacza cisnienie pracy obrotowa koricu watu
[mm] [bar] [obr./min.] [Nm]
TL1 /0039 0.039 25 22 1450 53
TL1 /0100 0.100 25 12 950 53
TL1 /0139 0.139 40 7 950 53
TL2 / 0074 0.074 25 22 1450 108
TL2 / 0234 0.234 40 12 950 108
TL2 / 0301 0.301 50 7 950 108
TL3 / 0234 0.234 40 22 1200 400
TL3 /0677 0.677 50 12 720 400
TL3 /0953 0.953 80 7 720 400
TL4 /0535 0.535 50 22 950 1200
TL4 / 2316 2.316 100 12 600 1200

TL4 / 3497 3.497 150 7 600 1200




Seria TL

Tréjramienna krzywka

- kompensacja w jednym punkcie

- tatwos¢ montazu i demontazu

- fatwos¢ obstugi i konserwacji

- uszczelnienie o-ringami

- montaz tylko z jednej strony urzadzenia

- uproszczona i szybka regulacja luzu krzywek
- delikatny transport produktu

- higieniczny transport - bez ryzyka zatrzymania produktu

- relatywnie wysoka mozliwos¢ przettaczania
mediéw z zawartoscig czastek statych

Obudowa komory roboczej

- prosta, solidna konstrukcja

- gtadkie, pozbawione wystepéw powierzchnie

- higienicznos¢

- minimalne ryzyko zatrzymania produktu

- tatwos¢ mycia recznego, mozliwos¢é mycia
w systemie CIP lub SIP

Pokrywa czotowa

- higienicznos¢

- tatwos¢é mycia

Przylacza

- duza r6znorodnos¢

- przyspawany, maksymalnie powiekszony
otwor wlotowy

- higienicznos¢

- transport mediéw o wysokiej lepkosci

- niskie wymagania wzgledem NPSHr

Czes¢ stata
uszczelnienia
mechanicznego

Ostona uszczelnienia

- uszczelnienia medium z dostepem od czota pompy,
montowane sg bezposrednio pod ostong uszczelnienia
- szybki i utatwiony dostep do uszczelnien

- higienicznos¢

- utatwiona obstuga i konserwacja

- skrécone czasy obstugi i mycia urzadzenia

- fatwa zamiennosc¢ z innymi typami uszczelnier
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Stozkowa $ruba ustalajaca

- pewne zabezpieczenie

- higienicznos¢

- niezawodne uszczelnienie
- brak kontaktu pomiedzy
powierzchniami metalicznymi

Tuleja uszczelnienia na watke
- wydtuzona zywotnos¢ watka
- szybki i utatwiony

dostep do uszczelnieri

- tatwa zamiennos¢ z innymi typami uszczelnieri

- ,suchy” watek

Czesc¢ obrotowa
uszczelnienia mechanicznego
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Seria TL

Ostona synchronizatora uszczelniana o-ringami

- precyzyjne pozycjonowanie montowanych od tytu pompy tozysk

- utatwiony i precyzyjny montaz montowanych od tytu pompy tozysk

- szybki dostep do synchronizatora, pozwalajacy na tatwa obstuge i konserwacje

Maksymalny rozmiar tozysk

- montaz bez uzycia podktadek ustalajacych

- zdolnos¢ do pracy z wysokimi predkosciami obrotowymi
- dobre smarowanie zaréwno tozysk jak i két zebatych

Srubowe kota zebate

- zabezpieczenie Ringfeder

- utrzymywanie luzu i fazy gtowicy pompy
- niski poziom hatasu

- ufatwiona obstuga i konserwacja

Prosty i solidny synchronizator

- brak podktadek ustalajacych

- smarowanie olejem

- minimalne ugiecie watka

- wyjatkowa prostota obstugi

- odpornosc na ekstremalnie zte warunki otoczenia

- wydtuzona zywotnos¢

Stopa pompy
- pozwala na maksymalna
dowolnos¢ instalacji

- zastosowanie do montazu

pionowego i poziomego pompy
- minimalizacja ograniczer stosowania

zaworéw i krzywizn rurociagu

Ostona sptukiwania
- jeden typ ostony dla wszystkich typéw
uszczelniert mechanicznych, z ciecza

zaporowq i sptukiwaniem

- unifikacja
Watek pompy
- watek wielowpustowy Uszczelnienie watka
- uszczelniany o-ringiem - duzy wybér uszczelnien
- montaz tylko z jednej strony - zastosowanie uniwersalnych uszczelnier
- niezawodne rozwigzanie - tatwa zamiennos¢ z innymi typami uszczelnieri
przenoszenia momentu obrotowego - tatwy dostep w celach kontrolnych i obstugowych
- higienicznos¢ - niskie czasy przestojow
- tatwos¢ obstugi - higienicznos¢
- tatwosc demontazu krzywek - tatwa obstuga i dostep od strony czotowe;j
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Seria TL
Wymiary, charakterystyki

MONTAZ POZIOMY - STANDARD

(linia przerywana wskazuje na ustawienie w wersji z napedzang dolng osia)
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p(:-:::xy TL1/0039 | TL1/0100 | TL1/0139 @ TL2/0074 | TL2/0234 TL2/0301 | TL3/0234 TL3/0677 | TL3/0953 | TL4/0535 @ TL4/2316 TL4/3497
cb 177 177 177 210 210 210 280 280 280 467 418 416
cc 71.0 71.0 71.0 78.0 78.0 78.0 118.5 118.5 118.5 139.5 139.5 139.5
cd 115.0 115.0 115.0 140.0 140.0 140.0 188.5 188.5 188.5 235.8 235.8 235.8
da 181 181 181 216 216 216 285 285 285 423 423 423
db 118 118 118 140 140 140 200 200 200 250 250 250
dc 68 68 68 78 78 78 107 107 107 125 125 125
dd 25 25 25 31 31 31 46.5 46.5 46.5 62.5 62.5 62.5
de 172.0 172.0 172.0 204.0 204.0 204.0 287.0 287.0 287.0 354.5 354.5 354.5
df 195.0 195.0 195.0 227.0 227.0 227.0 310.0 310.0 310.0 377.5 377.5 377.5
ea 40 40 40 50 50 50 80 80 80 110 110 110
eb 6 6 6 8 8 8 10 10 10 16 16 16
ec 21.5 21.5 21.5 27.0 27.0 27.0 41.0 41.0 41.0 59.0 59.0 59.0
ed 19 19 19 24 24 24 38 38 38 55 55 55
sp 45.8 42.3 48.8 55.8 49.9 55.9 67.8 61.8 73.4 121.2 96.4 122.4
th 261 261 273 213 313 325 401 401 423 608 608 660
vb 100 100 100 110 110 110 170 170 170 230 230 230
ve 122 122 122 132 132 132 198 198 198 270 270 270
vd 11 11 11 11 11 11 16 16 16 20 20 20
ve 83 83 83 98 98 98 130 130 130 214 214 214
vf 11 11 11 11 11 11 16 16 16 20 20 20
vg 61 61 61 66 66 66 99 99 99 135 135 135
vh 105 105 105 120 120 120 158 158 158 254 254 254
zc 216 212 219 261 255 261 339 333 344 524 499 525
ze 93.0 93.0 93.0 109.0 109.0 109.0 153.5 153.5 153.5 187.5 187.5 187.5

Wymiary podane w [mm]
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Seria TW

Pompy serii Top Wing

Seria Top Wing

Seria obejmujaca 8 typéw pompy o wydajnosci od
0 do 156 m3/h, przytaczach 25-100 mm i maksymalnym
cisnieniu pracy 15 bar.

Aseptyczne pompy krzywkowe o nowatorskiej konstruk-
cji dla najbardziej wymagajacych aplikacji. Najnowsza
generacja pomp krzywkowych. Do typowych zalet
pomp krzywkowych dodano jeszcze wigksza higien-
iczno$¢ pracy. Specjalna konstrukcja dwuramiennej
krzywki obniza poziom niszczenia mediéw wrazliwych
na scinanie. Wyjatkowo solidna konstrukcja, wysoka
wydajnos¢ pracy oraz tatwosc konserwacji podnosza

walory uzytkowe pomp tej serii jednoczesnie obnizajac
ich koszty eksploatacyjne. Walory te zapewniajg nam
produkt o unikalnych zaletach.

Przytqcza

T
poz:;’y TW1/0041  TW1/0082  TW2/0171 TW2/0343  TW3/0537 TW3/1100 TW4/1629 TW4/3257
1-2zb 85 85 107 107 131 136 178 182
2-7zb 117 117 139 139 163 168 210 212

1 - Wszystkie przylacza gwintowe (DIN, SMS, DS, BSP, ISO, gwint typu Gas) i klamrowe (ISO, SMS)
2 - Wszystkie przytacza kotnierzowe DIN (PN16) i ANSI (klasa 150)

Lalety pomp serii Top Wing:

M stabilny przeptyw

M najwyzszy poziom higienicznosci

M solidnos¢ konstrukcji

M samoopréznianie

M uszczelnienie montowane od czota pompy

B dwuramienna lub wieloramienna krzywka

B wodoodporny montaz tozysk

M pompa w catosci wykonana ze stali nierdzewnej

M ulepszone materiaty konstrukcyjne

B wysoka wydajnosc
M tatwosc obstugi i konserwacji

W mozliwos¢ ttoczenia cieczy o wysokiej i niskiej lepkosci




Seria TW
Charakterystyki przeptywowe
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Wydajnos¢ [m?/h]
Objetosé /obrot Maksy.mal’n)a ’Nomlnalna f\:tel.ksxmalne Maks. predkos¢ Maks.’moment
Typ pompy [dm?/obrét] wydajnos¢ $redn. wew. cisnienie pracy obrotowa na koricu watu
[m®/h] przylacza [mm] [bar] [obr./min.] [Nm]
TW1/0041 0.041 3.4 25 15 1400 55
TW1/0082 0.082 6.9 25 7 1400 55
TW2/0171 0.171 12.3 40 15 1200 400
TW2/0343 0.343 24.7 50 7 1200 400
TW3/0537 0.537 32.2 50 15 1000 800
TW3/1100 1.100 66.0 80 7 1000 800
TW4/1629 1.629 78.2 80 15 800 2000
TW4/3257 3.257 156.3 100 7 800 2000
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Wymiary, charakterystyki

MONTAZ POZIOMY - STANDARD

(linia przerywana wskazuje na ustawienie w wersji z napedzang dolng osig)

da

ve| vb| —

MONTAZ PIONOWY

4xvd

Seria TW

zc

cb

ea

df|

de|

| ° ‘ P
7L
ddr‘“L ******* ! @
. eb vg ddL @ vk
) e N @@ |
db ed i e =
.
vh
da
Typ pompy TW1/0041 TW1/0082 TW2/0171 TW2/0343 TW3/0537 TW3/1100 TW4/1629 TW4/3257
cb 170 170 245 245 310 310 423.5 423.5
da 208 208 291 291 370 370 498 498
db 113.5 113.5 162 162 215.5 215.5 297 297
dc 55.5 55.5 74 74 98.5 98.5 135 135
dd 29 29 44 44 58.5 58.5 81 81
de 160.5 160.5 228 228 305.5 305.5 423 423
df 177 177 242 242 294 294 431 431
ea 28 28 58 58 82 82 140 140
eb 6 6 10 10 14 14 20 20
ec 21.5 21.5 41 41 51.5 51.5 74.5 74.5
ed 19 19 38 38 48 48 70 70
sp 65.5 80.5 91.5 116 118 148 138.5 182.5
tb 225 246 322 353 410 455 563 627
vb 110 110 164.5 164.5 213 213 312 312
\7 10 10 10 10 14 14 17.5 17.5
vd 74 74 106 106 134 134 160 160
ve 15 15 20 20 25 25 30 30
vf 174 174 242.5 242.5 327 327 466 466
vg 95 95 130 130 170 170 200 200
vh 150 150 212.5 212.5 286 286 402 402
vk 187 202 264 289 336 366 459 503
zc 187 202 264 289 336 366 459 503
ze 84.5 84.5 118 118 157 157 216 216

Wymiary podane w [mm]
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Seria TW ]

Najwyzszy poziom higienicznosci - wyeliminowanie miejsc powstawania
ztogéw pompowanego produktu, w ktérych moze dochodzi¢ do rozwoju
flory bakteryjnej
- samoopréznianie sie komory roboczej w pionowej pozycji
- samooprézniajace sie uszczelnienia mechaniczne wewnatrz
komory roboczej
- jako materiaty konstrukcyjne uzyte stale nierdzewne
o obnizonej zawartosci wegla
- gtadkie, pozbawione wystepéw powierzchnie zaréwno
w komorze roboczej jak i na pokrywie czotowej
- tatwos¢ mycia i czyszczenia - CIP, SIP lub recznie

tatwos¢ konserwac;ji

- wymiana uszczelnier
watu bez koniecznosci
demontazu komory
roboczej

- solidne fozyskowanie

- wstepnie napiete tozyska
stozkowe bez kompensacji

Zaprojektowane do uzytku w ekstremalnych warunkach otoczenia

- wodoodporna konstrukcja tozysk - uszczelnione specjalnymi
wodoodpornymi uszczelkami

- cata pompa, wiaczajac w to ostone tylng wykonana ze stali nierdzewnej

- bez korozji, bez koniecznosci malowania

Delikatny transport produktu - wysoka wydajnos¢

- dwuramienna krzywka - mniejszy przeptyw wtérny pomiedzy
krzywkami oraz dzieki ksztattowi krzywek, mozliwos¢
przettaczania cieczy z zawartoscig migkkich czastek statych

- minimalne luzy na krzywkach - mniejsze cofanie sie cieczy *
i delikatniejszy transport cieczy wrazliwych na scinanie

P—
- réwnomierny przeptyw, niska pulsacja “\'f‘

Bezawaryjnos¢ pracy

- krzywki, wat i sruba ustalajgca wykonane
ze stali nierdzewnej typu Duplex - pewniejszy
montaz, mniejsze ugiecie watu, nizsze zuzycie

- solidna konstrukcja - duza srednica watu i uzycie
stali nierdzewnej typu Duplex

- uszczelnienie mechaniczne zamontowane
wewnatrz komory roboczej - lepsze smarowanie

- ulepszone materiaty uszczelnienia mechanicznego
i nowa konstrukcja trzyzwojowej sprezyny

Opcje

- r6zne uszczelnienia: pojedyncze mechaniczne, z cieczg zaporowa, podwéjne
sptukiwane, o-ring

- zawory przelewowe: wstepnie napiete sprezyna, wstepnie napiete sprezyng i odciagzane
sprezonym powietrzem, wstepnie napiete i odcigzane sprezonym powietrzem. Dzigki
tatwosci czyszczenia i opcji odcigzania sprezonym powietrzem zawory przelewowe
moga by¢ uzyte takze jako zawér CIP sterowany procesem mycia

- prostokatne krécce ssawne - lepsze NPSH, mozliwosc¢ ttoczenia gestszych mediéw

- urzadzenia do wstepnego podgrzewania lub schtadzania na pokrywie czotowej i na
uszczelnieniach

16
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Seria TW

Podczas konstruowania pomp serii TopWing, zwrécono
uwage na redukcje LCC (Life Cycle Cost - catkowitych kosztéw
eksploatacji pompy w czasie jej okresu ,zycia”). Oznacza to
nie tylko unowoczesnienie konstrukcji ale takze stosowanych
w pompie materiatéw.

Komora robocza = %
i ostona czotowa s &
ze stali niskoweglowej

AISI 316L
Wyzsza higienicznos¢ -

i lepsza odpornos¢ -
korozyjna. %
Samooproéznianie

W pozycji pionowej.

Krzywki, sruba ustalajaca i wat ze stali
nierdzewnej typu Duplex

Twardsze materiaty pozwalaja
zmniejszy¢ ugiecie watu,
polepszaja odpornosc korozyjna,
poprawiaja zamontowanie
krzywek, zmniejszaja zuzycie
czesci i ograniczaja wydtuzenie
temperaturowe czesci.

Ostona tylna ze stali
nierdzewnej

Odpornos¢ korozyjna, brak
koniecznosci malowania pompy.

Wysokiej jakosci samooprézniajace sie uszczelnienia
mechaniczne

Standardowe wykonanie materiatowe to grafit / weglik krzemu. Jako
opcja dostepne wykonanie weglik krzemu / weglik krzemu. Rdzeri

zawsze wykonywany jest z weglika krzemu.
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Kodyfikacja
Kodyfikacja pomp krzywkowych

TL| 2 |/ 0234 /40706 -1 |1 |- GB1 1 |-V|V
1. Rodzina pomp: 8. Rodzaj uszczelnienia:
TL =Top Lobe GW1 = Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne weglik krzemu
TW = Top Wing (SIC) / weglik krzemu (SIC)

2. Rozmiar synchronizatora: 1, 2, 3, 4

3. Objetos¢ wypieranej cieczy na 1 obrét [litréw]
4. Wielkos¢ przytaczy

5. Typ przylacza:

01 = Gwintowe w standardzie higienicznym
DIN11851/DIN405

02 = Kotnierzowe PN16 DIN2633

03 = Kotnierzowe PN25 DIN2634 (tylko TL)

04 = Gwintowe 15SO2853

05 = Gwintowe dla przemystu mleczarskiego BS4825
06 = Gwintowe SMS1145

07 = Klamrowe 1SO2852

08 = Kotnierzowe ANSI B16,5 - 150Ibs

09 = Kotnierzowe ANSI B16,5 - 300Ibs (tylko TL)

10 = Gwintowe drobnozwojowe ISO 7/1

11 = Gwintowe DS722

12 = Klamrowe SMS3017 (triclamp)

13 = Gwintowe NPT ASA B2.1

14 = Klamrowe DIN32676

15 = Aseptyczne przytacza gwintowe DIN 11864-1 (tylko TW)
16 = Aseptyczne przytacza klamrowe DIN 11864-2 (tylko TW)

6. Rodzaj krzywki:
1= Krzywka tréjramienna ze stali nierdzewnej (TL)
W1 = Krzywka dwuramienna ze stali nierdzewnej (TW)

M1 = krzywka wieloramienna ze stali nierdzewnej duplexowej (TW)

7. Rodzaj pokrywy czotowej:
1= Pokrywa ptaska
2= Pokrywa z zaworem przelewowym - napietym sprezyna
3= Pokrywa z zaworem przelewowym - napietym sprezyna
- odcigzanym sprezonym powietrzem
4= Pokrywa z zaworem przelewowym - napietym sprezonym
powietrzem - odcigzanym sprezonym powietrzem
5= Pokrywa z ptaszczem
6= Pokrywa z ptaszczem oraz z zaworem przelewowym
- napietym sprezyna
7 = Pokrywa z ptaszczem oraz z zaworem przelewowym
- napietym sprezyna - odcigzanym sprezonym powietrzem
8= Pokrywa z ptaszczem oraz z zaworem przelewowym
-napietym sprezonym powietrzem - odcigzanym
sprezonym powietrzem

GB1 = Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne SIC / grafit
GW?2 = Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne SIC/SIC
ze sptukiwaniem
GB2 = Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne SIC / grafit
ze sptukiwaniem
L1 = Uszczelnienie wargowe (tylko TL)
L2 = Uszczelnienie wargowe ze sptukiwaniem (tylko TL)
DW?2 = Podwdjne uszczelnienie mechaniczne SIC/SIC /grafit
DB2 = Podwajne uszczelnienie mechaniczne grafit/SIC/ grafit
O1 = Pojedyncze uszczelnienie o-ringowe
DO2 = Podwdjne uszczelnienie o-ringowe ze sptukiwaniem

9. Rodzaj stopy pompy TL
1 = Pozioma
2 = Pionowa do podfaczenia gwintowego
3 = Pozioma z watem w dowolnym potozeniu
4 = Pionowa do podtaczenia kotnierzowego

Rodzaj stopy pompy TW
1 = Pozioma - wat w gérnym potozeniu
2 = Pozioma - wat w dolnym potozeniu
3 = Pionowa - wat po prawej stronie
4 = Pionowa - wat po lewej stronie (patrzac od korica watu)

10. Materiat wykonania o-ringéw pokrywy
czotowej z lub bez zaworu przelewowego:
V = viton
E = EPDM
VF = FPM- z aprobata FDA
EF= EPDM- z aprobatg FDA

T = PTFE
C = chemraz
K = kalrez

EP = w petni certyfikowany EPDM* (tylko TW)
PP = w petni certyfikowany Perfluor* (tylko TW)
FP = w petni certyfikowany FPM* (tylko TW)

11. Materiat wykonania
O-ring6w uszczelnienia:
V = Viton
E = EPDM
VF = FPM- z aprobatg FDA
EF= EPDM- z aprobata FDA
T = PTFE (tylko TL)
C = Chemraz
K = Kalrez
EP = w petni certyfikowany EPDM* (tylko TW)
PP = w petni certyfikowany Perfluor* (tylko TW)
FP = w petni certyfikowany FPM* (tylko TW)

TLP | - 0234 - |01 - 01

1.Seria modelowa: TLP

2.Wielkos¢ modelu pompy:
0040, 0100, 0140, 0230, 0300, 0670, 0940, 2290, 3450

3.Rodzaj przylacza pompy:
01 -1502952 zaciskowe
02 - DIN 11851

4.Rotor:
01 — ze stali nierdzewnej, tréjkrzywkowy

5.Pokrywa:
01 — standardowa

6.Materiat uszczelnienia produktu:
01 — wegiel vs. hartowana stal nierdzewna
02 — weglik krzemu vs. weglik krzemu

7.Podwéjne uszczelnienie mechaniczne:
01 — nie
02 — tak — dodatkowe zewnetrzne uszczelnienie weglowe

8.Materiat O-ringu stykajacego sie z produktem:
01 — FKM
02 — EPDM

*w petni certyfikowane o-ringi- zawierajq certyfikaty FDA, 3A, USP Class VI i AFO,
nie dostepne dla typow urzadzeri 01 i D02 jak réwniez dla zaworéw bezpieczeristwa
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