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Pompy do dozow ania lub przetłaczania cieczy 

przy w iększych przepływ ach. Dostępnych jest 

8 w ielkości o w ydajnościach  od 0 do 300 l/min,  

i średnicach jelit 15-60 mm. Ciśnienie pracy do 

3 bar. Jelito dostępne w  w ykonaniu z szerokiej 

gamy elastomerów , także tych zaakceptow a-

nych do użytku z żyw nością. Pompa używ a-

na jest w  różnych gałęziach przemysłu do np. 

dozow ania kw asów , ługu, mleka w apiennego, 

&okulantów , drożdży, barw ników  lub trans-

portu latexu, żyw ności z kaw ałkami ow oców , 

w ody ściekow ej oraz szamponu. Dostępne są 

przekładnie ze stałą lub zmienną ilością obro-

tów  od 15-300 obr/min.  

POMPY PERYSTALTYCZNE

0.6Z3 7Z3

1.3Z3 9Z3

2Z3 15Z3

3Z3 20Z3
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Dostępnych jest osiem modeli pompy:         
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M ateriał M edia Temperatury

Kauczuk  

chloroprenow y (CR)

O leje mineralne o w ysokim punkcie anilinow ym, oleje i 

smary silikonow e.
5 - 110° C

Hypalon Silne kw asy. Kw as siarkow y i zagęszczone bielniki. 5 - 95° C

EPDM Substancje agresyw ne chemicznie. 5 - 110° C

G uma naturalna (N R) Szlamy i zaw iesiny o w łaściw ościach ściernych. 5 - 60° C

Silikon (SIL) Produkty kosmetyczne i farmaceutyczne. 5 - 60° C

Termoplastik (TPA)
U tleniające się kw asy (siarkow y), roztw ory środków  bie-

lących. O dporność chemiczna zbliżona do EPDM .
5 - 95° C

,3&/*$,!/*$')0"$4)

G ęstość M aksymalna gęstość medium w ynosi 1.8 g/cm3.

Cząstki stałe

W ielkość zaw artych w  tłoczonym medium cząstek stałych nie pow inna przekraczać 1/3 

średnicy w ew nętrznej jelita. W artość tę można przekroczyć przy transporcie tzw . “cząstek 

miękkich”

Sucha masa

Stężenie suchej masy może w ynosić do 25 - 60%  zależnie od gęstości medium. N ależy 

dokładnie dobrać prędkość przepływ u aby uniknąć segregacji części stałej od płynnej. 

medium jak i zapychania się pompy.

Lepkość M aksymalnie do 1500 cP zależnie od średnicy jelita i prędkości obrotow ej pompy.

2 Z 3

M aksymalny  

przepływ

m3/h

Seria M aksymalne 

ciśnienie 

(bar)

O znaczenie:
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CH ARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE OPARTE SĄ  NA TŁOCZENIU  WOD Y W TEMPERATU RZE 20° C.  
LEPKOŚĆ 1 CP. GĘSTOŚĆ CIECZY 1/CM3. JELITO NEOPRENOWE. BRAK ZASYSANIA. TŁOCZENIE 1 BAR. 
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Jak czytać w ykresy - przykład: Dla w ymaganego przypływ u 1,8 m3/h należy przyjąć pompę  3Z3 przy 100 

obr/min. Przy takiej prędkości pompa będzie zdolna pracow ać do 8 godzin dziennie w  trybie ciągłym, ale 

pow inna być używ ana w  trybie pracy okresow ej, co pozw oli ograniczyć zużycie jelita. 
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M odel W ew nętrzna 

średnica jelita

0.6Z3 15

1.3Z3 20

2Z3 23

3Z3 27

7Z3 35

9Z3 40

15Z3 50

20Z3 60

Pompa Silnik A B D H H1 H2 H3 L L1

0.6Z3
63 76 71 120 180 242 269 - 512 -

71 76 71 120 180 250 279 375 580 612

1.3Z3
63 86 74 106 175 237 264 - 538 -

71 86 74 106 175 245 274 371 606 638

2Z3
63 96 94 115 196 258 285 - 550 -

71 96 94 115 196 268 295 391 618 650

3Z3
63 96 71 132 220 282 309 - 566 -

71 96 71 132 220 290 319 415 634 666

7Z3

9Z3

71 127 119 144 255 325 354 450 734 766

80 127 119 144 255 340 378 460 768 782

90 127 119 144 255 350 388 470 828 827

15Z3

20Z3

80 144 144 152 287 372 410 492 835 849

90 144 144 152 287 382 420 502 895 894

100 144 144 152 287 387 425 507 920 874

( #-37*#&
Standardow o pompy w yposażone są w  przyłącza typu A. Inne dostępne są na 

zamów ienie.  

A B C D(PN 16)    D(PN 20) E

Ø A 0 Ø A
0

DN 0 DN 0 DN 0 DN Ø A 0
PP 316L

0.6Z3 27 157 R1” 157 142 25 160 25 180 25 198 25 50 162

1.3Z3 34 190 R1”1/4 190 160 38 183 32 200 32 217 32 61 195

2Z3 34 206 R1”1/4 206 179 38 202 32 219 32 236 32 61 211

3Z3 40 231 R1”1/2 231 204 38 227 40 246 40 266 40 73 236

7Z3 53 315 R2” 315 255 51 280 50 300 50 319 50 90 320

9Z3 53 315 R2” 315 255 51 280 50 300 50 319 50 90 320

15Z3 - - R3” 326 301 76 331 80 351 80 371 80 125 333

20Z3 - - R3” 326 301 76 331 80 351 80 371 80 125 333
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