
POMPY PERSYATLTYCZNE6

SE
R

IA
 P

M
A

SERIA PMA

 !"#$%& '()

CZĘŚĆ MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY UWAGI

Rolki
PETP

Polietylen Tereftalen

Rolki m ontow ane na uszczelnionym  łożysku 

kulkow ym . W yw ierają nacisk prom ieniow y 

niezbędny do ściśnięcia jelita. O brotow a praca 

rolek zapobiega nadm iernem u zużyciu jelita. 

Stator

W  celu uniknięcia korozji 

stosow ane są w zm ocnione plastiki 

PPO fv: Polioksyfenylen z 

dodatkiem  szkła PO M fv: Poliacetal 

z dodatkiem  szkła 

Lekkie i w ytrzym ałe

“N O RYL” (szary) do standardow ego użytku

“D ERLIN ” (szary) do użytku z rozpuszczalnikam i  

i zw iązkam i arom atycznym i.

Rotor

O budow a: tak jak stator 

W ał: stal kw asoodporna A ISI316L

Płytka w zm acniająca: stal 

kw asoodporna A ISI316L

Łączniki i 

kontrkołnierze 

Polipropylen (na życzenie także 

przyłącze gw intow ane z 316L)
Łatw y dostęp i dem ontaż przy w ym ianie jelita.

Jelito Tabela poniżej

W tryskow o w ytw arzany przew ód ze zbrojeniem . 

Łatw y dem ontaż. Typy elastom erów  używ anych 

do produkcji jelit zostały dobrane tak, aby 

zapew nić zastosow anie do w iększości m ożliw ych 

aplikacji. Ich konstrukcja daje odpow iednią 

w ytrzym ałość chem iczną i m echaniczną. 
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M ATERIA Ł M ED IA TEM PERATU RA

N eopren
Standardow y m ateriał dla kw asów  i zasad.

Soda kaustyczna, detergenty, płyny do obróbki pow ierzchniow ej.
od 5 do 95° C

Term oplastik
U tleniające się kw asy (siarkow y), roztw ory środków  bielących. 

O dporność chem iczna zbliżona do EPD M .
od 5 do 95° C

Term oplastik 

spożyw czy

Substancja chem icznie podobna do EPD M . 

Krem ow y kolor pozw ala na jego kontakt z żyw nością, kosm etykam i i 

farm aceutykam i.

od 5 do 95° C

Pom py serii PM A  są pom pam i do dozow a-

nia lub przetłaczania cieczy przy m niej-

szych przepływ ach. D ostępna jest jedna 

w ielkość o w ydajności 0 - 200 l/h i średnicy 

jelita 10 m m . Pom pa w ytrzym uje ciśnienie 

do 1,5 bar. Jelito dostępne w  w ykonaniu  

z szerokiej gam y elastom erów , także tych 

zaakceptow anych do użytku z żyw nością. 

Pom pa używ ana jest w  różnych gałęziach 

przem ysłu do np. dozow ania kw asów , 

ługu, m leka w apiennego, *okulantów , 

drożdży, barw ników  lub do transportow a-

nia kleju i m ieszanek pow lekających. D o-

stępne są przekładnie ze stałą lub zm ienną 

ilością obrotów  od 0 - 195 obr/m in.      
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CH ARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE OPARTE SĄ  NA TŁOCZENIU WOD Y W TEMPERATURZE 20° C.  
LEPKOŚĆ 1 CP. GĘSTOŚĆ CIECZY 1/CM3. JELITO NEOPRENOWE. BRAK ZASYSANIA. TŁOCZENIE 1 BAR. 

Jak czytać w ykresy - przykład: D la w ym aganego przypływ u 105 l/h należy przyjąć pom pę PM A 10 przy 

105 obr/m in. Przy takiej prędkości dla uniknięcia nadm iernego zużyw ania się jelita, pom pa pow inna 

pracow ać w  trybie pracy okresow ej

34)5'/3!5'/-6,*/&6

G ęstość M aksym alna gęstość m edium  w ynosi 2 g/cm 3.

Cząstki stałe
W ielkość zaw artych w  tłoczonym  m edium  cząstek stałych nie pow inna przekraczać 1/3 

średnicy w ew nętrznej jelita.

Sucha m asa

Stężenie suchej m asy m oże w ynosić do 20 - 60%  zależnie od gęstości m edium . N ależy 

dokładnie dobrać prędkość przepływ u aby uniknąć separacji części stałej od płynnej 

m edium  jak i zapychania się pom py.

Lepkość

M aksym alnie do 1800 cP. Lepkość pozostaje w  funkcji prędkości obrotow ej pom py: 
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M ocow anie na w ale Przyłącza

Agregat pom pow y z jednostopniow ą przekładnią obrotów

Agregat pom pow y z w ielostopniow ą przekładnią obrotów
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Stała prędkość Regulacja prędkości

Przełożenie

Silnik Elektroniczna M echaniczna

Tr jfazow y IP55
1500 obr/m in

Jednofazow y 
IP54

1500 obr/m in

Tr jfazow y EExd 
IIB T4

1500 obr/m in
D C IP54

3000 obr/m in*
Tr jfazow y IP55

1/7 195 obr/m in 195 obr/m in 195 obr/m in

1/10 140 obr/m in 140 obr/m in 140 obr/m in

1/15 93 obr/m in 93 obr/m in 93 obr/m in 200 obr/m in

1/20 70 obr/m in 70 obr/m in 70 obr/m in 150 obr/m in 16 do 160 obr/m in

1/28 50 obr/m in 50 obr/m in 50 obr/m in 107 obr/m in

1/30 - - -

1/49 28 obr/m in 28 obr/m in 28 obr/m in 61 obr/m in 5 do 50 obr/m in

1/53 - - - -

1/100 14 obr/m in 14 obr/m in 14 obr/m in 30 obr/m in
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Pom py serii PM A  m ogą być m ontow ane ze w szystkim i rodzajam i napędów  (elektrycz-

nym , pneum atycznym , itd.). Poniżej przedstaw ione są standardow o dostępne kon<gu-

racje.  

34)5'/3!5'/

M inim alna w ydajność 14 l/h

M aksym alna w ydajność 200 l/h

M aksym alne ciśnienie 1.5 bar

M aksym alna tem peratura 100° C

M aksym alna gęstość 2

M aksym alna w ielkość  
cząstek stałych

3 m m

M aksym alna lepkość 1800 cP

Pojem ność cylindra 0.009 l

Sam ozasysanie 5 m

Prędkość
0 - 195  

obr/m in

Pom pa m oże pracow ać w  obu kierunkach

Prędkość  
(obr/m in)

W ydajność (l/h) Ciśnienie (bar)

14 14 1.5

70 70 1.5

195 200 1

16 - 160 16 - 160 1

* - regulator prędkości IP20 dla silników  D C


