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DANE OGOLNE

Pompy prézniowe i dmuchawy (zwane ogdlnie sprezarkami) stuza do zasysania i ttoczenia gazéw i par,
o temperaturze 100°C zalewania pomp wirowych i lewaréw wodnych. Stosowanie ich jest wskazane tam, gdzie w procesie
technologicznym potrzebne s3 gazy nie zanieczyszczone olejem, szczegblnie w przemystach: chemicznym,
farmaceutycznym, spozywczym, papierniczym i tekstylnym.

Mozliwe jest stosowanie roznego rodzaju cieczy w obiegu, zaleznie od wymagan procesu technologicznego, pod
warunkiem, ze ich gesto$¢ bedzie si¢ miescita migdzy 0,7 a 1,8 kg/dm? lepko$¢ nie przekroczy 80 mm?2/s, a agresywno$¢
cieczy bedzie si¢ mieScita w zakresie odpornosci korozyjnej materiatéw uzytych do budowy czesci. Dozwolone jest
pompowanie gazOw nasyconych parami z niewielka iloScig cieczy do 2% wydajnosci pompowanego gazu
nierozrzedzonego oraz zanieczyszczonych czastkami stalymi nieScieralnymi o wielkosci do 0,2 mm w ilosciach §ladowych.
Pozadane jest stosowanie filtrow na przewodzie ssawnym. Pompy i dmuchawy moga by¢ napedzane silnikami
elektrycznymi zasilanymi pradem o czestotliwosci 50 i 60 Hz. Dopuszcza si¢ stosowanie innego sposobu przeniesienia
napedu pod warunkiem przenoszenia przez wal tylko momentu skrecajacego. Maksymalna temperatura cieczy robocze;j,
mierzona na wylocie z pompy prézniowej lub dmuchawy, nie powinna przekraczac¢ 80°C.

Zasada dzialania. Konstrukgja.

Zasada dziatania sprezarki z wirujacym pierscieniem cieczowym jest nastepujaca. W cylindrycznej obudowie ,,0”,
cze$ciowo wypelnionej ciecza znajduje sie wirnik skrzydetkowy ,,W” z piastg o duzej $rednicy. Po uruchomieniu pompy,
z powodu wirowania wirnika, ciecz zostanie wprowadzona w ruch okrezny i odrzucona na Sciany obudowy tworzac
pierScien cieczowy. Jezeli wirnik zostanie umieszczony mimosrodowo w stosunku do obudowy, to przy piascie powstanie
wolna od cieczy przestrzen sierpowa podzielona topatkami wirnika na oddziale komory. Objetosé komér poczatkowo
wzrasta, a po minieciu dolnego potozenia maleje. Jezeli w bocznych $cianach (tarczach), stanowiacych osiowe zamknigcie
komor, wyciaé otwory na poczatku (okno ssace ,,S”) i na konicu (okno tloczne ,,T”) przestrzeni sierpowej to na skutek
powigkszenia objetosci komory gaz bedzie do niej zasysany a nastepnie wskutek jej zmniejszenia sprezany i wytlaczany na
zewnatrz. Poniewaz razem ze sprezonym gazem przez okno tloczone usuwana jest czeS¢ cieczy z pierScienia musi by¢ ona
stale uzupetniana.

'\ O 1 S

Zasada dziatania pompy z wirujgcymi pierScieniami cieczowymi.

Z zasady dziatania wynika konstrukcja sprezarek z wirujgcym pierscieniem cieczowym. Sg to pompy obrotowe,
bezzaworowe, wyporowe. Ciecz robocza tworzaca pierscienn doprowadzona jest w sposdb ciagly i czeSciowo usuwana
Z pompowanym gazem.

Na konstrukcje pompy skladajg sie czeSci nieruchome jak: obudowa zwana cztonem dystansowym, tarcze sterujgce
zwane czlonami ssawnymi i tlocznymi oraz korpusy boczne zamykajace pompe wraz z korpusami tozyskowymi
i uszczelnienia. Cze$ciami ruchomymi s3: wirniki, wal, pierScienie uszczelniajgce i tozyska zamontowane na wale.

Uszczelnienie walu jest obustronne i moze by¢ uszczelnieniem migkkim sznurowym lub mechanicznym czotowym.
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DANE OGOLNE

Dmuchawy nie r6znig sie budowa od pomp prézniowych jednostopniowych — s3 maszynami odwracalnymi. Jedynie r6znig
sie poborem mocy, co zostato uwzglednione w doborach pomp z silnikami napedowymi.
Wyrdzniajg si¢:
- zwartg konstrukcja
- niezawodnoScig dziatania
- prostym nadzorem (przestrzen robocza nie wymaga smarowania)
- niskimi kosztami eksploatacji
Pod wzgledem parametréw technicznych sg poréwnywalne z wyrobami tego typu znanych producentéw europejskich.

Parametry pracy:

Parametry pracy:
a) pompy proézniowe
- wydajnoé¢ Qr: 4,5-1600 mz/h
- ci$nienie zasysania absolutne psmin: 33 (40) hPa
b) dmuchawy
- wydajno$é¢ Q: 7,5-1650 m¥h
- ci$nienie sprezania (manometryczne) ptmax: 0,15 (0,30) Mpa

Warunki og6lne waznosci charakterystyk.

Dla wszystkich charakterystyk deklarowanych przez HYDRO-VACUUM S.A. zamieszczonych w katalogu:
a) pompy proézniowe
- Qr - ilo$¢ zasysanego powietrza rozrzedzanego przy zapotrzebowaniu mocy P.
- wielkosci charakterystyczne odnoszg sie do powietrza o temp. 20°C, ci$nienia manometrycznego w kroccu ttocznym do
50 hPa przy uzyciu wody jako cieczy roboczej o temp. 15°C (mierzonej na wylocie pompy).
b) dmuchawy
- Q - ilo$¢ zasysanego powietrza sprezonego do ciSnienia manometrycznego, przy zapotrzebowaniu mocy P.
- wielko$ci charakterystyczne odnosza sie do powietrza o temp. 20°C, ci$nienia atmosferycznego 1013 hP, spadku
ci$nienia monometrycznego w kroécu ssawnym do 50 hPa, przy uzyciu wody jako cieczy roboczej o temp. nie
przekraczajacej 40°C (mierzonej na wylocie dmuchawy).

Wymagania eksploatacyjne

- niezaleznie od rodzaju pracy, sprezarka (pompa prézniowa lub dmuchawa) musi pobieraé odpowiednig ilo$¢ cieczy
roboczej. Tlos¢ ta jest podana w dalszej czesci katalogu (,,Dane techniczne”) i moze wahad sie o +10%.

- dla osiggniecia parametréw katalogdéw, temperatura cieczy roboczej wydalonej z pompy prdzniowej, mierzona na
przewodzie tloczonym nie moze by¢ wieksza od 15 °C (przy uzyciu wody). Jezeli pewne wzgledy na to nie pozwalajg i woda
ma temperature wyzszg nastapi spadek wydajnosci. Wydajnos¢ katalogowa nalezy korygowaé wspétczynnikiem k=f (t, ps)
wg wykresu zawartego w katalogu. Punkt pracy pompy prézniowej powinien znajdowac sie powyzej krzywej granicznej.

- z uwagi na osadzanie si¢ zanieczyszczen w przewodach rurowych i Sciankach zbiornika cieczy roboczej (rdza, brud) nalezy
zbiornik co pewien czas wyczyscié.

Przy uzyciu jako cieczy roboczej wody z duzg zawartoscig zwigzkéw wapnia nalezy jg zmigkczaé. W innym przypadku
sprezarke najpdzniej po 6 miesigcach zdemontowal i oczySci¢ z osadu lub przeptukaé odpowiednimi roztworami
chemicznymi, np. 5% roztworem wodnym kwasu solnego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

- w pompach prozniowych dwustopniowych w przypadku pojawienia si¢ kawitacji (trzaski), punkt pracy lezy ponizej
krzywej granicznej na wykresie k=f (t, ps), nalezy pracowac z otwartym zaworem napowietrzajacym ,,I” lub nalezy obnizy¢
temperaturg cieczy roboczej. Jezeli zjawisko nie ust¢puje, dalsza eksploatacja jest niedozwolona (prowadzi do zniszczenia

pompy).
www.hv.pl ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska @ ®
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DANE OGOLNE

Materiaty stosowane w pompach prézniowych i dmuchawach.

Sprezarki produkowane s3 w kilku wykonaniach materialowych.

Podstawowe czesci sprezarek i uzyte materialy w poszczegdlnych typach podano w tabeli:

Istnieje mozliwo$¢ uzycia innych materiatow, o ile zostang uzgodnione dwustronnie.

Typ sprezarki

Nazwa czesci

0znaczenie wykonania materialowego

4 5

PW/DW.1.
PW/DW.4.
Korpus pompy ijnw 5 250 250

PW/DW.7.

ZhCr32 B101 200-400 G-X5**

PW/DW.1.
_— PW/DW.4.
Korpus uszczelnienia PW/DW.5. 250 250

PW/DW.7.

ZhCr32 B101 200-400 G-X5**

PW/DW.1.
Cziony ssawno-tioczne PW/DW.4.

Czlony dystansowe PW/DW.5.
PW/DW.7.

250 250

ZbCr32 ZhCr32 200-400 6-X5**

G-X5**

PW/DW.1.
A PW/DW.4. B101
Wirniki PW/DW.5. 200-400

PW/DW.7. MK80

G-X25** B101 G-X25**

G-X5** B101 200-400 G-X5**

PW/DW.1.
PW/DW.4.
Wat PW/DW.5. 2H13 2H13

PW/DW.7.

TH18NIT TH18NIT 2H13 H17N13M2T

PW/DW.1.
Diawik PW/DW.4.

itamid itamid

itamid itamid 200-400 G-X5+*

PW/DW.7. 250 250

ZhCr32 ZhCr32

PW/DW.1.
PW/DW.4.
PW/DW.7.

Uszczelnienia na wale
migkkie sznurowe

Uszczelnienie watu migkkie sznurowe nr 6498

PW/DW.1.
Uszczelnienia na wale PW/DW.4.
mechaniczne czofowe PW/DW.5.
PW/DW.7.

Uszczelnienie watu mechaniczne czotowe*

* Wymaga uzgodnienia technicznego i handlowego
** G-X5N i Mo 19.11.2 - staliwo austenityczne
##% CrX25CrN i Mo 25.9.3 - staliwo austenityczne specjalne

Wykonania konstrukcyjne

Wykonania konstrukcyjne sg oznaczone kodem — e eje; e, — z czego

e — okresla temperature pompowanego gazu
e,e; — okresla rodzaj i typ uszczelniania watu
e, — stanowi rezerw¢ (oznaczenie 0)

Wyjasnienie okre$lenia struktury czlonu:
e=1 dla wszystkich pomp i dmuchaw tmax = 100°C

€164

- PW/DW.1

e.e; = 01 — uszczelnienie miekkie sznurowe

e,;e; = 10 — uszczelnienie mechaniczne ,,ANGA” 22A1
e;e; = 12 — uszczelnienie mechaniczne ,,Crane” 2100

4 | @ HYDRO-VACUUM A
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- PW/DW.4
e,;e; = 01 — uszczelnienie miekkie sznurowe
e,e; = 11 — uszczelnienie mechaniczne ,ANGA” 32A3

- PW/DW.5
e,;e; = 10 — uszczelnienie mechaniczne ,,ANGA” 43A1
e,e; = 12 — uszczelnienie mechaniczne ,,Crane” 2100

- PW/DW.7
ee; = 01 — uszczelnienie migkkie sznurowe
e;e; = 10 — uszczelnienie mechaniczne ,,ANGA” 80A1

www.hv.pl
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DANE OGOLNE

Kompletno$é dostaw

. sprezarka z wolna koficéwkg watu
. sprezarka z kompletnym sprzegtem
. sprezarka z kompletnym sprzeglem i plyta fundamentowsy

N O R S R

. sprezarka wg kompletno$ci 3 + silnik elektryczny

Kosmetyka wyrobu (powloki ochronne)

1 - standardowa

2 - specjalna

3 - morska

4 - eksport tropik suchy
5 - eksport tropik mokry

Struktura oznaczenia wyrobu

Wszystkie podstawowe informacje o wyrobie sa zakodowane w jego oznaczeniu. Oznaczenie to zawarte jest zarOwno
w niniejszym katalogu, jak i na tabliczce znamionowej wyrobu. Utatwia to naszym klientom nie tylko wybranie
najodpowiedniejszego wyrobu, ale réwniez kontakt z nami w trakcie eksploatacji, np. przy zamawianiu czg¢$ci zamiennych.
Kod oznaczenia wyrobu sporzadzony jest wg nastepujacego schematu:

wykonanie konstrukcyjne sprezarki
wg pkt. Wykonanie konstrukcyjne

wykonanie materiatowe sprezarki kompletno$¢ dostaw

wg pkt. Wykonanie materialowe wg pkt. Kompletnos¢ dostaw

.a. b .C d .61.62 h .

typowymiar sprezarki
np. 12

[ N -

zawiera informacje czy sprezarka jedno- czy dwustopniowa '
dobér zespotu

typowielkosé sprezarki zakodowany wg wewn.

np. 4 dokumentéw producenta
typ sprezarki kosmetyka wyrobu
np. PW lub DW wg pkt. Kosmetyka wyrobu

trzyznakowy lub dwuznakowy

Przyklad pelnego oznaczenia wyrobu

PW.4.12.1.1010.5.101.1

Pompa prézniowa jednostopniowa PW.4.12 w wykonaniu materialowym 1 z uszczelnieniem sznurowym. Kompletny zesp6t
z silnikiem elektrycznym, dobér zespotu z silnikiem ogdlnego przeznaczenia 3x380 V 50 Hz, mocy 3kW n=1450 obr./min.
wielko$¢ mechaniczna 100L4B. Kosmetyka (powloka ochronna) standardowa. Na tabliczce znajduje sie oznaczenie do
wykonania konstrukcyjnego wlacznie PW.4.12.1.1010.

www.hv.pl ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska @ ®
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PRZEKRO]

Przekr6j pompy PW.1.12-13 i DW.1.12-13 z uszczelnieniem mechanicznym

korpus pompy

korpus uszczelnienia m.

korpus fozyskowy

pokrywka fozyskowa

tozysko

uszczelnienie
mechaniczne

czton dystansowy

korpus pompy

korpus uszczelnienia m.

korpus fozyskowy

pokrywka tfozyskowa

wat

o o
I _ — — — _ _ -
e} o

czton ttoczny wirnik czton ssawny

fozysko

uszczelnienie
mechaniczne

Przekr6j pompy PW.1.21-23 i DW.1.21-33 z uszczelnieniem mechanicznym

korpus pompy

korpus uszczelnienia m.

korpus fozyskowy

pokrywka {ozyskowa

tozysko

uszczelnienie
mechaniczne

_

czfon ttoczny

czfon dystansowy

korpus pompy

korpus uszczelnienia m.

korpus tozyskowy

pokrywka tozyskowa

wat

=

L

T
—_k S — - — - - — - - —-—- — -
O
wirnik czfon ssawny \czton ttoczny \wirnik \ czfon ssawny

6 |@ HYDRO-VACUUM%.
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uszczelnienie
mechaniczne
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PRZEKRO]

Przekr6j pompy PW.1.12-13 i DW.1.12-13 z uszczelnieniem sznurowym

korpus pompy czfon dystansowy

korpus fozyskowy

a. -/// //%Il

korpus pompy

korpus fozyskowy

SO \\\
p==l = == .
korpus uszczelnienia s. L N \\ § \ \\\\\ korpus uszczelnienia s.
pokrywka fozyskowa i=|\\\// \\\_\’//{\\\\ \\\\\\\\\/7\ \§ /,,/\\\\\ 5 pokrywka fozyskowa
S| T — Y S 0
S fA\ ¢ | I E
/.‘II./ 2NN % \ g é \\\ \\\Y\\, wat
] "////// N /; 7 (\ / // //1 &
é AN —;mmé iﬁé&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\*{/””i NN '//
7 _ _ I
i
G [ ’HHN\—\NM\\\\\\\\\ %
i ‘ BY
tozysko \ \\:\‘k ‘ tozysko
dtawik dfawik

.l.\\\
N

uszczelnienie

sznurowe

czton ttoczny czfon ssawny

wirnik

uszczelnienie
sznurowe

Przekr6j pompy PW.1.21-23 i DW.1.21-23 z uszczelnieniem sznurowym

korpus pompy czton dystansowy

korpus fozyskowy

& <
korpus uszczelnienia m. ,.IE\I\}}\\E %\\\\\ ///
\\ \\ Z ///
pokrywka fozyskowa ‘i \\\\//‘\ //?\\\\ \'Z//\\j‘}///// \ \/_/ /////lai
- dE R —— \ |
iy / 71N N\
S ’\{/4/(\/_»»{{/ Nl S 2SN }}>\>\\®\\\\

\\\\\\\\w KSSIISSNNRY

§7///////HH//_-_’NHW [
4 / N

korpus pompy

korpus fozyskowy

korpus uszczelnienia m.

pokrywka fozyskowa

wat

//// ,,;5!
.//

dtawik

uszczelnienie
sznurowe

N22%

fozysko \\\Q ?\\ \\\\&\“

\\\ A
\ !
dfawik \\\\\\\\ N i
7Ry, i)\ |
uszczelnienie — L[
sznurowe
czton ttoczny/ wirnik [ /czton ssawny |czton ttoczny \wirnik \ czfon ssawny
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PRZEKRO]

.11-12 1 DW.4.11-12 z uszczelnieniem

*powyzej osi walu - mechaniczne
*ponizej osi walu - sznurowe

korpus pompy czfon dystansowy korpus pompy
korpus uszczelnienia m. [ , ] korpus uszczelnienia m.
uszczelnienie mechaniczne @ = = 1 1—|_I uszczelnienie mechaniczne
N W
korpus fozyskowy korpus tfozyskowy
pokrywka tozyskowa pokrywka fozyskowa
o ~ o wat
- — 3| — - - — — u
Q = o

tozysko ~ — tozysko

~
RS

korpus tozyskowy korpus tozyskowy

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

dtawik dtawik

korpus uszczelnienia m. korpus uszczelnienia m.

uszczelnienie sznurowe uszczelnienie sznurowe

*powyzej osi walu - mechaniczne
*ponizej osi walu - sznurowe

kolektor czfon dystansowy

korpus pompy korpus pompy

korpus uszczelnienia m. I ] [
uszczelnienie mechaniczne ﬁ {
=

korpus tozyskowy

korpus uszczelnienia m.
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PRZEKRO]

Przekr6j pompy PW.4.21-24 z uszczelnieniem

*powyzej osi walu - mechaniczne
*ponizej osi walu - sznurowe

kolektor

korpus pompy czton dystansowy korpus pompy

korpus uszczelnienia m.
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/ @ uszczelnienie mechaniczne
= —
S
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g} o
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Q // VA \\
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s\ =
korpus uszczelnienia s. LLU-I
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uszczelnienie sznurowe / czfon ssawno—ttoczny/ /wirnik /czfon ssawny\czfon tfoczny\wirnik \czfon ssawno—ttoczny \ uszczelnienie sznurowe

Przekr6j pompy PW.5.12-14 i DW.5.12-14 z uszczelnieniem mechanicznym
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PRZEKRO]

.5.21-24 z uszczelnieniem mechanicznym

korpus ttoczny pompy kolektor czton dystansowy korpus ssawny pompy
korpus uszczelnienia m. korpus uszczelnienia m.
- wirnik
s
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Przekr6j pompy PW.7.11-12 i DW.7.11-12 z uszczelnieniem

*powyzej osi walu - mechaniczne
*ponizej osi walu - sznurowe

korpus pompy czfon dystansowy korpus pompy

korpus uszczelnienia m.

korpus uszczelnienia m.

uszczelnienie mechaniczne

( ) - .
I T uszczelnienie mechaniczne
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T
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PRZEKRO]

Przekr6j pompy PW.7.13-14 i DW.7.13-14 z uszczelnieniem

*powyzej osi walu - mechaniczne
*ponizej osi walu - sznurowe
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Przekr6j pompy PW.7.21-24 z uszczelnieniem

*powyzej osi walu - mechaniczne
*ponizej osi walu - sznurowe
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Charakterystyki

Wykres zbiorczy pdl pracy pomp prézniowych PW.1-7 z wirujagcym pierScieniem cieczowym
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PW.1.12+-PW.1.13

Charakterystyki pomp prézniowych jednostopniowych
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PW.1.21+-PW.1.23

Charakterystyki pomp prézniowych dwustopniowych
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PW.4.11+PW.1.14

Charakterystyki pomp prézniowych jednostopniowych
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PW.4.21+PW.4.24

Charakterystyki pomp prézniowych dwustopniowych
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PW.5.12+PW.5.14

Charakterystyki pomp prézniowych jednostopniowych
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Q. Wydajnosé
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PW.5.21+PW.5.24

Charakterystyki pomp prézniowych dwustopniowych
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PW.7.11+-PW.7.14

Charakterystyki pomp prézniowych jednostopniowych
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PW.7.21+PW.7.24

Charakterystyki pomp prézniowych dwustopniowych
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DW.1-7

Charakterystyki

Wykres zbiorczy pdl pracy dmuchaw DW.1-7 z wirujgcym pierScieniem cieczowym

Q
[m'/h]
2000 —
1700 —
1500 —
DW.7.
1000
500 i} —1
= | DW.5. — \
!
— _‘-‘h"‘-—- __-_-"""——-____‘-
—_——— [ — e \ __""“‘---._____‘\\
“ DW.4. \ Sl
A\ 7,
8 100 =
‘= |
o _
§ _
50 \\
5 - =
- N
DW.1. b
10 —
_ N
h
4 —_
I I | | | | | | | | | I
0,02 0,03 0,040,050,06 0,08 0,100,112 0,15 0,20 0,250,30 p: [MPa]
p: Cisnienie spre¢zenia
www.hv.pl ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudzigdz, Polska ®
hv@hv.pl tel. +48(56) 45 07 400; fax: +48(56) 46 25 955 [@ HYDRO-VACUUM sa | 21




DW.1.12+-DW.1.23

Charakterystyki dmuchaw
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DW.4.11-DW.4.14

Charakterystyki dmuchaw
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DW.5.12+-DW.5.14

Charakterystyki dmuchaw
Q

[m’/h] n=1450 obr./min.
400
"‘--..._--...._____-_--
350 s
=l S~— ey -
P \
W o 300 [ <
‘8 w.5.14
. EE\ = n._“‘-~ _ﬂ-----“‘h~ 1)1*7
<
§ =7 M\
— \"h_
5 T~ DW.s5.12
o
200 — =
P
(kW]
24 —+
AL DW.5.14_1
//
20 e
0 DW.5.13
S i ,/ e
= . _—bw.s.12
o i /// /
—
8 J
I | | | | ] | I
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 1.0 1.2 p: [MPa]
p: Cisnienie sprezenia
® ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska www.hv.pl
24 @ HYDRO-VACUUM sa | el +48(56) 45 07 400; fax: +48(56) 46 25 955 hv@hv.pl

1862




DW.7.11+-DW.7.14

Charakterystyki dmuchaw
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WODA ROBOCZA
Zapotrzebowanie wody jako cieczy robocze;j

Niezaleznie od rodzaju pracy (PB lub PZ) pompy prézniowe lub dmuchawy muszg mie¢ doprowadzong ciecz roboczg
w ilosci podanej w kolumnie pracy PB. Przy uzyciu wody jako cieczy roboczej zaleca sie stosowaé wode uzdatniong
chemicznie celem ograniczenia osadéw wytracajacych sie z wody powodujacych przyspieszenie wycierania si¢ czeSci
wspdtpracujacych ruchowo.

Zaleca sie stosowaé wode o twardosci okoto 4°% - dla pomp dwustopniowych i okoto 8°# dla pomp jednostopniowych.
PB - dla pracy z doprowadzeniem wody w uktadzie bezposrednim.

PZ - dla pracy z doprowadzeniem wody w uktadzie ztozonym, kiedy czes$é jej wraca do pompy uzupetniona woda §wieza.
At - przyrost temperatury wody w pier§cieniu w uktadzie PZ, w odniesieniu do pracy w uktadzie PB.

Cisnienie absolutne
na ssaniu

146 hPa 347 hPa 480 hPa 613 hPa 880 hPa

Oznaczenie pompy obr./

prozniowej min.
i0/ 8/ 5,2 -/10/ 8 /' 5|2 |  -|10/ 8 | 5 | 2 | - 10| 8 | 5 2| - |10 8 | 5 2| -
Zapotrzehowanie $wiezej wody w I/min
PW1.11 290008 1,0 /13|25 500,708 1,2 2,2 45 06 08 11 20 40 05 07 10 1,7/35/0305/0,7 1,0 15
PW1.12 2900 1,3 /1522 335512 13/18 2,8 45/10 /12 1,2 2,6 40 08 10 |/15/2235/05|/0,7/08|1,215

Cisnienie absolutne 347 hPa

na ssaniu

Oznaczenie pompy
prozniowej

Zapotrzehowanie swiezej wody w I/min

PW1.21 280006 1,2 2,0 4,050 08|12 18 35 45/05 /08 16 283504 10 1323 2503 10 14 15 2,0
PW1.22 280006 1,5 2,2|4,7|50 10|15 2,1 35 45/08|15/20/3,0/35/0,71,21,3/2325/1,0|1,2 1,4 15|20
PW1.23 2800 1,3 2,2 2,8 (4,2|55 13|20 2,7 38 45/12|2,0/25|3,7/40/1,015 1,825 /251012 1,4 15|20

Cisnienie manome-

tryczne na tioczeniu 0,02 hPa 0,04 hPa 0,12 hPa
Oznaczenie Pz Pz
dmuchawy
30 | 20 | 10 5 - 30 | 20 | 10 5 - 30 20 | 10 5 - 30 | 20 | 10 | 5 -
Zapotrzehowanie $wiezej wody w I/min

DW1.12 2800/ 0,2 | 03 05|08 25|02 03 07 10 35|03 05|08 1,7 |60 - - - - -
DW1.13 2800 0,3 | 05 08|12 25|05 07 10 1,7 [ 35|07 08|15 23|60 - - - - -
DW1.21 2800 0,2 | 04 06 08 20 02 03 06 10 30|02 03|08 15|50 0303 11| 21| 6,5
DW1.22 2800 0,3 | 05 07|10 20 03 0508 12 30|03 05|10 17 |50 0507 13 | 22| 6,5
DW1.23 2800| 05 07 10 12 2005 07|12 17 30 07 10 17 25 50|08 12 20 33| 65

Cisnienie absolutne

- 146 hPa 347 hPa 480 hPa 613 hPa
na ssaniu

Oznaczenie pompy obr./

prozniowej min.
i0/ 8/ 5,2 -/10/ 8 /' 5| 2 | -|10/ 8 | 5|2 | - 10| 8 | 5 2| - |10 8 | 5 2| -
Zapotrzehowanie $wiezej wody w I/min
PW4.11 1450 | 2,8 (3,3 /4,7 7,714 |28 3,3 45|72 |12 2,3 /2,7|3,8/6,0| 10 |2,0 2,3/3,0 43 6 [1,5|1,7/2,0 3,0 4,0
PW4.12 1450 2,8 /3,3 4,7 7,7 14 |2,8 /33|45 72| 12|2,8|3,3|4,4 /6,6 10 2,023 /3,0 43 6 (1,9|2,1/2,6|3,2|4,0
PW4.13 1450 5,8 6,8 | 9,4 15,0 25 | 7,1 | 8,3 |11,1/16,7| 25 | 4,3 | 5,0 | 6,6 10,0/ 15 | 4,5|5,1|6,5|9,0 12 |3,0| 3,3 4,0 5,0 6,0
PW4.14 1450 | 5,8 | 6,8 | 9,4 |15,0/ 25 | 7,1 8,3 |11,1/16,7| 25 | 5,6 6,4 8,2 |11,2| 15 5,3 | 6,0 7,4 /9,0 12 | 3,1|/3,5|4,1 5,0 6,0
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Cisnienie absolutne
na ssaniu

Oznaczenie pompy
prozniowej

PW4.21
PW4.22
PW4.23
PW4.24

WODA ROBOCZA

Zapotrzebowanie wody jako cieczy robocze;j

33/40 hPa 146 hPa 347 hPa 613 hPa 880 hPa

obr./
min.

i0/ 5/3% 1, -/10 5,3 1| -|10|/ 5|3 |1 |- /1053 1| -|/10/5 3 1]~

Zapotrzehowanie swiezej wody w I/min

1450 | 3,0 5,0 6,8 10,7 15 3,2 5,2 7,0 10,5 14 (3,3 /5,0 6,2 83 10 |2,7 3,7 /44|53 6 |1,5(/2,0 23|27 3
1450 3,5 56|75 11,2 15 4,0 6,2 8,0 11,2 14 |3,7 54 6,6 86 10 2,8 3.8 45|54 6 1,620 23|27 3
1450 | 4,1 6,7 9,0 13,5 18 4,6 7,1 9,1 /12,8 16 (4,5 6,4 8,0 10,3 12 | 2,8 3.8 45|54 6 |16 2,0 2,4 |2,7| 3
1450 | 4,1 6,7 9,0 13,5 18 4,6 7,1 |9,1/12,8 16 |4,5 6,4 8,0 10,3 12 | 3,0 4,0 4,6 54 6 |16 2,3 25|25 3

Cisnienie absolutne
na ssaniu

Oznaczenie
dmuchawy

DW4.11
DW4.11
Dw4.12
Dw4.12
DW4.13
Dw4.14

0,02 MPa 0,06 MPa

Zapotrzehowanie $wiezej wody w I/min
1450 0,6 09 |15/ 22 4 |09 13 /23|35 8 (091323 /37(10| - | - | - | = | = | = | = | =] = |~
290009 13|20/29| 5 1,1/1,7/28 44|10 1,1 1,7 2,845 12 1,115 2,8 4,7 14 [ 1,1/15|2,8 4,7 14
1450 0,6 09 |15/22 4 |09 1,3/ 23|35 8 (091323 /37(10| - | - | - | = | = | = | = | =] = | =
2900/ 09 13 20 29 5 (1117|2844 |10 1,1 /1,7 284512 11 15|28 4,714 |1,1|/1,5|2,8|4,7| 14
1450 1,7 /233549 8 [2,3/3,2/53(8,0 16(2,3/33/57(89 (20| - | - | - | - | = | =~ | =] =] ==
1450 1,7 /2,3 3,549 8 [2,3/3,2/53(80 16(2,3/33/57/89 (20| - | - | - | - | = | = | =] =] =|-~=

Cisnienie manome-
tryczne na ssaniu

Oznaczenie
dmuchawy

DWS5.12
DW5.13
DW5.14

0,02 MPa 0,04 MPa 0,08 MPa 0,12 MPa

Zapotrzehowanie swiezej wody w I/min

1450 2 ' 3 | 4 |6 10/ 3 | 4 6 9 15 4 | 5 8 (12|25 4 5 9 14|32 | 5 7 |11 |17 40
1450 3 | 4 |7 |9 |15/ 4 | 6 | 9 (13 /22| 5 | 8 |13 /20 40| 6 8 14|21 /48 | 6 | 9 |16 24|55
1450 | 4 | 6 12120 | 5 | 7 |11 |16 (28 | 7 |10 |17 |25 |50 | 7 |10 |17 |27 |60 | 8 | 11| 20 | 31| 66

Cisnienie absolutne
na ssaniu

0znaczenie pompy
prozniowej

146 hPa 347 hPa 480 hPa 613 hPa 880 hPa

Zapotrzehowanie $wiezej wody w I/min

PW5.12 1450 9 (10 |15 25 /45|10 |12 |16 (25 40| 9 |10 14 |21 /32| 5 6 | 8 11|15/ 3 | 4 |5 | 6 | 8
PW5.13 1450 | 15 |18 |24 | 39 |62 |17 | 20 | 27 |40 |58 |14 16 | 21 | 31|45 |13 |15 /19|26 |35 | 8 | 9 |11 |15 | 18
PW5.14 1450 | 16 | 19 | 26 | 42 (66 | 18 | 21 | 28 | 41 | 62 |16 19 | 25 36 |52 | 16 |18 | 23 |32 | 43 |11 |13 |16 | 20 | 25
www.hv.pl ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska @ ®
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WODA ROBOCZA

Zapotrzebowanie wody jako cieczy robocze;j

Cisnienie abs_olulne 33/40 hPa 213 hPa 347 hPa 613 hPa 880 hPa
na ssaniu

Oznaczenie pompy obr./ 74

prozniowej min.

Zapotrzehowanie $wiezej wody w I/min

PW5.21 1450 7 (10 |14 |23 |34 | 8 (13 |17 |26 |34 | 8 |13 |16 /22 |27 | 5 |7 |9 |11 12| 2 |3 |3 |4 |4
PW5.22 1450 | 8 (13 |18 |29 40 |10 16 | 21| 31|40 11 |17 ' 21 |28 34 7 |9 |11 /13 15| 3 | 4 |4 |5 | 5
PW5.23 1450 | 9 (15|20 |32 45|12 |18 |24 35|45 13 |19 24 32 39 8 |11 |13 16 18 4 | 5 | 6 | 6 | 7
PW5.24 1450 | 12 |19 |26 |39 |52 |15 | 23 |30 |42 |52 |16 |23 |27 |35 |40 | 11|15 |17 |21 /23 |5 |7 |7 |8 |9

Cisnienie w kroécu

ssawnym 213 hPa 347 hPa 480 hPa 613 hPa 880 hPa

Oznaczenie pompy

Zapotrzehowanie swiezej wody w I/min

PW7.4.11 960 13| 15 25 40| 80| 13 16 | 22 | 37 |70 |18 | 21 |27 39 |55 (15 |17 | 21|30 |40 9 | 11 13 16 | 20
PW7.4.12 960 | 19| 22| 31 53 |100 19 23 | 32|52 90|24 |28 |37 |53 |75 |20 |23 |30 | 41 |55 | 12|13 16|20 25
PW7.4.13 960 | 34| 40| 57| 93| 165 32 38 | 53 | 84 |140| 39 |45 |59 (83 (11535 | 40 | 50 | 68 | 90 | 19 | 21 | 26 | 33 | 40
PW7.4.14 960 | 40| 48| 66 | 105/ 175 36 | 42 | 58 | 90 |145| 39 | 45 | 61 |87 120 |37 |42 | 53 | 72 | 95 | 21 | 24 | 29 | 37 | 45

Cisnienie w kroécu

ssaniu 107 hPa 347 hPa 613 hPa 880 hPa

Oznaczenie pompy

Zapotrzehowanie $wiezej wody w I/min

PW7.21 960 19 | 33 | 45 85 130 20 | 34 47 | 78 |115/ 20 |30 | 39 |53 |65 | 13 |18 |22 |27 |30 | 8 |11 12|14 | 15
PW7.22 960 22 | 38 | 55 | 95 (140 24 | 40 55 | 88 |125/ 23 (35|43 (58 |70 | 16 |22 | 26 | 31 |35 | 9 |11 12|14 | 15
PW7.23 960 | 28 | 47 | 70 (105|150 28 | 45 61 | 95 130 26 | 38 | 47 |63 | 75 | 18 | 25 | 29 | 36 | 40 |12 | 15 16 | 19 | 20
PW7.24 960 34 56 | 75 115/160 31 51 | 67 | 101,135 28 42 52 | 68 | 80 | 21 | 29|34 | 40 45 12 15 16 19 20

Cisnienie manome-

tryczne w kroécu 0,04 MPa 0,06 MPa 0,08 MPa 0,15 MPa
tlocznym
Oznaczenie Pz Pz
dmuchawy
Zapotrzehowanie swiezej wody w I/min
DW7.11 90 | 6 8 (12 /17 (30| 7 | 9 15|22 40| 8 |11 |18 |27 |55 8 |11 |18 |29 65| 7 (10 18 | 30 | 80
DW7.12 960 | 7 | 9 |14 |20 35| 8 11 /19 |27 50 8 |12 |20 /30|60 8 12|20 31 70 8 | 11 20 32| 85
DW7.13 1450 | 12 | 17 | 27 |38 | 65| 14 | 20 | 32 46 | 85 | 14 | 21| 33 | 50 (100 13 | 19 | 33 | 51 |[115| 13 | 18 | 32 | 56 150
DW7.13 960 | 13 | 18 | 29 | 41 |70 | 15| 21 |34 | 49 |90 | 15| 21| 35| 52 |105 14 | 20 | 34 | 53 120 13 19 | 33 | 64 |170
DW7.14 960 | 15 | 21 | 33 | 47 |80 | 17 | 23 | 37 | 54 |100| 17 | 24 | 40 | 60 {120 16 | 22 | 38 | 60 135 15 21 37 | 60 | 160
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PLYTY FUNDAMENTOWE

Plyty fundamentowe - wymiary

PW.1/DW.1. =
o '—-'{—-9—5{—-—_375:
_--'_'—-—_
(o] Ci
A
Nr czesci A A1 | B Bi | C Ci| D F

60.34.01.1 |745[230]/145[240/190/520[120| 14
60.35.01.1 |825[230]145[240]240|550]140] 14

PW.4/DW.4. %%]

- -9

_I £

Az |:_AJ_
A

Nrczesci | A Ar| A2| B Bi| C Ci | D Di| F

60.70.01.1 [795 [300[335]/262[310[180|490[226|274| 14

60.71.01.1 |1046[470]|300|266 420180595230 |384| 14

60.72.01.1 [964 |360[350|262|342)|240|550|226|306| 14
60.73.01.1 |1016 320480262 |310]|230]625)230)274| 14

PW.5/DW.5. ¢ G
=Qﬁ
m -—o{--—-—-_»———-a—é——cﬁ
j_
F -——_--'-'-—-—
Az A1
A
Nrczesci . | A Ar| A2 | B Bi]l C Ci| D D1 | F

60.77.01.1 |1245|480|380|325|415[250|750(277[367| 14
60.78.01.1 {1290 1430540 [325[390[300[760|277 (342 ] 14

PW.7/DW.7. - | = I

Nr czesci A B C Ci| Ca| D F
.01.1 [1832[595[400|600|550 (520 24
60.75.01.1 [1932 (595400630620 (520 24
1.1 |2087 1595 (450|700 6701520 24

www.hv.pl ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska @ ®
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PW.1/DW.1

Wymiary i dobory zespolow

=100
o

H
100 k
1
=
|
10
[

h=
[+

Ps

f1 =32

i
»
o
=19k7
~
Il
x%]
W

d
Il

Wymiary zespoléw oraz pomp PW.1 i dmuchaw DW.1

Wymiary pomp i dmuchaw

Typowymiar Wyk;:((:str.

w12 10(::2) 200 | 254 108 125 % 50

o M i | w1 @

D ey B w2 W e owens e
w2 i | s s | | s

w8 iy | s | wms | Mm@ om

* Wymiar q” podany jest do plaszczyzny czolowej watu.

Pc - przyfacza cieczy roboczej
Pm - przytacza manometru
Ps - otwor spustowy
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PW.1/DW.1

Wymiary i dobory zespoléw (uszczelnienie sznurowe)

Kompletnosé 2 3 silnik Piyta Zhiornik Wymiary gabarytowe
dostawy Masa pompy i fundamentowa cieczy** zespotu
L ze
Typowielkos¢  z wolng ze 28 sprzeglem SPrzeglo  Wielkosé piyta = klocek nasadzany otwaty P H M L
pompy koficowka sprzeglem sprzeglem oinikiem mechaniczna stojacy
prozniowej walu i piyta i piyta
typ Numer czesci Nazwa
44,4 802A 0,75 582
PWL1Z | 17 185 | 365 5 8028 |1,10 68.40.011 100 599
41, ,
PW.1.13 18 19,5 315 50 g :g:: : ;g 68.40.03.1 60 :z:
’ E3 - -160.34.01.1—————  ZBN.1 ZBP1 250 | 240
PW.1.21 19 20,5 38,5 46,4 802A 0.75 60 618
o ’ ’ 47,9 802B 1,10 68.40.011 635
PW.1.22 20 21,5 39,5 48,5 802B 1,10 45 649
PW.1.23 21 22,5 40,5 54,5 9082 1,50 68.40.03.1 0 | 260 732
Kompletnosé 3 silnik Piyta Zhiornik Wymiary gabarytowe
dostawy Masa pompy ot fundamentowa cieczy** zespolu
ze
Typowielkosé kz !Mollnﬁ zeI zeI sprzgglem SPrzeglo  Wielkose piyta  klocek zamkniety M L
dmuchawy *CNCOWKA Sprzggiem Sprzegiem  qjjniyiem mechaniczna stojacy
wat i ptyta i piyta
kg typ Numer czes$ci Nazwa
44,4 802A 0,75 582
DW.1.12 17 18,5 36,5 26,9 3028 1.10 68.40.01.1 100 599
DWLIS | 18 | 195 | 315 oo o 66.40.031 595
’ *160.34.01.1 60 | 250 | 240
DW.1.21 19 205 385 46,4 E3 802A 0,75 ZBP1 618
1. y , 47,9 802B 1,10 68.40.0141 ' 635
50,5 8028 1,10 649
DW.1.22 20 21,5 39,5 52,0 9052 1.50 45 674
58,0 90L2 2,20 68.40.02.1 754
DW.1.23 21 22,5 40,5 845 7 10012 3,00 60.35.01.1 0 | 272|270 872

Silniki do pomp i dmuchaw nalezy dobiera¢ z rezerwg mocy okoto 10%

Wymiary i dobory agregatow

Kompletnosé
dostawy

Typowielko$¢ z wolna

pompy
prozniowej

watu

2

3

Masa pompy

ze

2 sprzgglem SPrzeglo
silnikiem
i piyta

koncowka sprzegtem sprzegiem
i piyta

typ

Silnik

Wielkosé
mechaniczna

Piyta
fundamentowa

piyta klocek

Numer czesci

60.34.01.168.40.03.1

60.35.01.168.40.03.1

Zhiornik
cieczy

nasadzany otwarty
stojacy

Nazwa

Wymiary gabarytowe
zespotu

L*

Kompletnosé 2 3 Silnik Piyta Zhiornik Wymiary gabarytowe
dostawy Masa pompy fundamentowa cieczy zespotu
ze
Typowielkosé kZ )No'lnﬁ ze' ze' sprzeglem SPrzegto Wielk(_)ét': piyta klocek zamkniety [ I
dmuchawy | <ONCOWKA Sprzegiem SPrZegiem  gjipjkjem mechaniczna stojacy
walu i piyta i ot
i piyta
typ Numer czesci Nazwa
45,4 802A 0,75 658
DW.1.12 18 19,5 37,5 7.9 3028 1.10 68.40.01.1 65 678
DW.1.13 19 20,5 38,5 48,5 9082 |1,50 68.40.031 742
54,0 90L2 2,50 40 | 250 | 240 767
47,4 E3 802A 0,75 60.34.01.1 694
DW.1.21 20 21,5 39,5 18,9 802B 1,10 68.40.011 ZBP1 114
51,5 802B 1,10 728
DW.1.22 21 22,5 40,5 53,0 9052 150 6840031 40 .
DW.1.23 22 23,5 43,5 59,0 90L2 2,20 — 20 | 272 | 270 831
o ’ ’ 65,5 E7 100L2 3,00 60.35.01.168.40.02.1 887

Silniki do pomp i dmuchaw nalezy dobieraé z rezerwg mocy okoto 10%

www.hv.pl ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska @ ®
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PW.4/DW.4

/ymiary i dobory zespolow
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Wymiary zespolow oraz pomp PW.4.11-12 i dmuchaw DW.11-12

w=193
Ry
L j,=180

B
B

170

k

170

£
|

Wymiary zespolow oraz pomp PW.4.13-14 i dmuchaw DW.13-14
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PW.4/DW .4

Wymiary i dobory zespolow

ki

k

= JlH
;
g

170

15

h
c=
T

m=60

28k7

d

Wymiary zespolow oraz pomp PW.4.21-24

Wymiary pomp i dmuchaw

Typowymiar Wyk. konstr. a

€164

o1 220 | 167 | 165
PW4.21 = 313 | 262 209 170 | 117 | 115
- o1 233 | 202 220 220 | 167 | 165

11 170 | 117 | 115

o 100 | 130 | 40 | 60 89 o0 | 167 | 165
PW4.23 = 403 | 352 299 170 | 117 | 115
s ] m o om o
. i 220 167 | g5 | ROS | Miaxi5 | M14xi5
oy A1 11 231|198 170 | 117 115
oW o1 220 | 167 | 165
DW 4.12 1 251 | 238 i 170 117 115
Bw o1 327 | 167 | 272
w413 = 318 | 268 0 g3 | 277 | 17 | 222
o o1 317 | 167 | 292
ow 418 = 358 | 308 | 110 | 140 | 50 257 | 117 | 242

* Wymiar q” podany jest do plaszczyzny czolowej watu.
Wymiary kolnierzy wg PN-ISO7005-1:1996

Pc - przyfacza cieczy roboczej
Pm - przyfacza manometru
Ps - otwor spustowy
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PW.4/DW.4

/ymiary i dobory zespolow

Kompletnosé 2 3 Silnik Plyta Zhiornik Wymiary gabarytowe
dostawy Masa pompy fundamentowa cieczy zespofu
L ze
Typowielkosé z wolng ze ze sprzeglem SPrzeglo  Wielkosé  Moc piyta | klocek nasadzany otwarty M L
ppn]pv . koncowka sprzegiem sprzegiem silnikiem mechaniczna stojacy
prozniowej watu i ptyta i piyta
kg typ Numer czesci Nazwa
PW.AAT 48 49,5 79,5 101,5 100L4A 2,2 68.40.041 30 920
51,0 81,0 107,0 60.70.01.1 924
109.0 E7 100L4B 3,0 410 | 315 952
PW.4.12 50 53,0 83,0 123’0 10 967
’ 112M4 | 4,0
79,0 114,0 154,0 50 | 493 | 342 1018
PW.4.13 76 80,5 115.5 170.5 o o s 68.40.05.1 0 1063
PW.4.14 82 86,5 121,5 176,5 ’ 1103
o 91,0 126,0 192,0 E10 132M4 7,5 60.72.011 - ZBN.3 78R4 | 40 | 482 1143
PW.4.21 79 75.0 110.0 136,0 100L4B 3,0 68.40.04.1 ’ ’ 990
- ’ ’ 150,0 112M4 | 4,0 68.40.05.1 20 1013
139,0 E7 100L4B 3,0 68.40.04.1 1010
86,0 121,0 165,0 1114
PW423 | 83 875 | 1225 | 115 | o 13284 |55 00 . 315 1148
PW.4.24 88 92,5 132,5 187,5 e 10 1188
o 97,0 132,0 198,0 E10 132M4 75 1226

Kompletnosé 2 3 Silnik Piyta Zbiornik Wymiary gabarytowe
dostawy Masa pompy anl fundamentowa cieczy zespofu
ze
Typowielkosé kz )uo'lnz zeI zeI sprzeglem Sprzegfo  Wielkosé  Moc  piyta  klocek zamkniety M L
dmuchawy KoRcOWka sprzeglem sprzeglem ~ginijem mechaniczna STias
watu i piyta i ot
i piyta
kg typ Numer czesci Nazwa
107,0 100L4B 3,0 68.40.04.1 924
51,0 81,0 121,0 E7 112M4 4,0 60.70.011 68.40.05.1 410 315 947
DW.4.11 48 195,0 160M2A |[11,0 30 1180
57,0 102,0 E10 160M2B 15,0 60.71.0141 68.40.08.1 440 | 420
59,5 104,5 250,0 140A 180M2 22,0 68.40.09.1 500 | 425 (1200
53,0 83,0 123,0 E7 112M4 4,0 ,/68.40.05.1 10 974
54,5 84,5 5,5 60.70.01.1 : _— 410 | 315 1012
DW.4.12 50 59,0 104,0 212,0 E10 160M2B 15,0 68.40.08.1 : 449 | 420 (1180
252,5 180M2 22,0160.71.01.168.40.09.1 425 (1220
615 | 1065 3960 | 0% " oor2n (30,0 %00 510 1310
s 111, 166, 5,5
s | w RE T e - " |m)
91.0 126.0 192.0 E10 132M4 7,5 |60.72.01.1 10 342 1143
w414 82 935 | 1285 | 2245 | 140A | 180M4 |11,0 68.40.101 4831 57

*Zespoly z pompami prézniowymi i dmuchawami w wykonaniu konstrukcyjnym 1100 majg wymiar P wiekszy o 50 mm,
a wymiar L mniejszy o 100 mm
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PW.5/DW.5

Wymiary i dobory zespotéow
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Wymiary zespolow PW.5.12-14 i DW.5.12-14
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Wymiary zespolow PW.5.21-24
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PW.5/DW.5

/ymiary i dobory zespolow

Wymiary pomp i dmuchaw

Typowymiar Wyk. konstr. .
€164
PW5.21 10(12) 434 | 382 330
PW5.22 10(12) 474 | 422 370
110 | 140 | 50 | 65 113 | 213 133
PW5.23 10(12) 534 | 482 430
PW5.24 10(12) 594 | 542 490 162 G1" M14x1,5 M14x1,5
BNs12 | 10012 384 332 354 213
:x 5.13 10(12) 424 1372 | 110 | 140 | 50 | 65 | - | 158 | 374 293
:x 5.14 10(12) 464 | 412 394 313

* Wymiar q” podany jest do plaszczyzny czolowej walu.
Wymiary kotnierzy wg PN-ISO7005-1:1996

Pc - przylacza cieczy roboczej
Pm - przyfacza manometru
Ps - otwér spustowy
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PW.5/DW.5

Wymiary i dobory zespolow

Kompletnosé 2 3 Silnik Piyta Zbiornik Wymiary gabarytowe

dostawy Masa pompy anl fundamentowa cieczy** zespofu
L ze
Typowielkos¢  z wolng ze 28 spreglem SPrzeglo  Wielkosé Moc plyta  klocek nasadzany otwarty P H M L
pompy  koncowka sprzeglem sprzeglem g;jniviem mechaniczna stojacy
prézniowej walu i piyta i piyta
kg typ kW Numer czgsci Nazwa

186,0 13284 5,5 1072

PW.5.12 70 90 11240 g0 | E10 T igome (75 68.40.144 90 1112

81,5 126,5 2315 160M4 11,0 1190

257,5 160M4 11,0 1230

FW5.13 9 1075 | 1925 5995 | 1a0n | 1604 |15, 68.40.081 50 | 608 1277

263,5 160M4 11,0 1270

PW.5.14 102 1135 158,5 238,5 160L4 15,0 60.77.014 10 415 1317

120,0 165,0 330,0 160A 180M4 18,5\ 7/68.40.091 1357

211,0 13284 55 1122

PW.5.21 92 101,0 1460 219,0 E10 132M4 7,5 68.40.144 - 1162

103,0 1485 253,5 140A 160M4 11,0 68.40.08.1 1240

104,0 149,0 222,0 E10 132M4 1,5 68.40.141 1202

PW.5.22 95 2535 160M4 11,0 5 1280

1035 148,5 273,5 160L4 15,0 563 1327

269,5 160M4 11,0 1340

PW.5.23 103 114,5 164,5 2045 140A 160L4 15,0 68.40.08.1 120 1387

273,5 160M4 11,0(60.78.01.1 396 [1400

PW.5.24 108 1195 1695 269,5 160L4 15,0 60 1447

128,0 178,0 294,5 160A 180M4 18,5 68.40.09.1 1487

Kompletnosé 2 3 silnik Piyta Zbiornik Wymiary gabarytowe
dostawy Masa pompy fundamentowa cieczy zespolu
ze

Typowielkosé z wolng ze ze sprzegiem SPrzeglo  Wielkos¢  Moc  piyta klocek zamkniety

koncowka sprzegiem sp_rzeglem silnikiem mechaniczna stojacy
walu i plyta i piyta

kg typ kW Numer czesci Nazwa

dmuchawy

231,5 160M4 11,0 1190
DW.5.12 70 81,8 126,5 251,5 140A 160L4 15,0 60.70.01.1 90 1237
107,5 152,5 271,0 160L4 15,0 1277
DW.5.13 96 324,0 180M4 18,5|60.71.01.1 50 1317
114,0 159,0 334,0 160A 180L4 22,0| 68.40.09.1 608 415 1347
1135 158,5 283,5 140A 160L4 15,0(60.70.01.168.40.08.1 1317
330,0 180M4 18,5 1357
DW.5.14 102 120,0 165,0 340,0 160A 180L4 22,0 68.40.09.1 40 1387
130,0 175,0 490,0 180A 200L2 30,0(60.71.01.1 - 450 1522
Silniki do pomp i dmuchaw nalezy dobieraé z rezerwg mocy okoto 15%
® ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska www.hv.pl
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PW.7/DW.7

/ymiary i dobory zespolow
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Wymiary zespolow oraz pomp PW.7.11-12 i dmuchaw DW.7.11-12
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Wymiary zespolow oraz pomp PW.7.13-14
i dmuchaw DW.7.13-14
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PW.7/DW.7

Wymiary i dobory zespolow
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Wymiary zespolow oraz pomp PW.7.21-24

Wymiary pomp i dmuchaw

Typowymiar Wyk. konstr. &
€16,
01 435 370 363
PW7.21 1 620 | 550 491 352 287 280
01 435 370 363
PW7.22 1 670 | 600 541 16 352 287 280
01 435 370 363
PW7.23 1 820 | 750 691 352 287 280
PW7.24 3: 920 | 850 170 210 100 791 ggg g;g ::g
PW 01 435 370 730 R1,5" M14x1,5 M14x1,5
Dw n 1 425 | 355 352 287 647
PW 01 435 370 780
Dw 712 1 475 | 405 213 352 287 697
PW 01 680 370 608
Dw 713 1 620 | 550 597 287 525
PW 714 :): 720 | 650 200 | 235 | 125 730 370 650
* Wymiar q” podany jest do plaszczyzny czolowej watu.
Wymiary kolnierzy wg PN-ISO7005-1:1996
Pc - przylacza cieczy roboczej
Pm - przylacza manometru
Ps - otwor spustowy
www.hv.pl ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska @ ®
hv@hv.pl tel. +48(56) 45 07 400; fax: +48(56) 46 25 955 HYDRO-VACUUM sa | 39
1862




PW.7/DW.7

/ymiary i dobory zespolow

Kompletnosé 2 3 Silnik Piyta Zbiornik Wymiary gabarytowe
dostawy Masa pompy anl fundamentowa cieczy zespofu
L ze
Typowielkos¢  z wolng ze 22 spzegiem SPrzeglo  Wielkosé  Moc plyta  klocek nasadzany otwarty P* H M L*
ppn}pv . koncowka sprzegtem sp_rzeg!em silnikiem mechaniczna stojacy
prozniowej watu i plyta i piyta
typ kW Numer czesci Nazwa
PW.7.11 320 348 558 793 180A 200L6A |18,5 68.40.11.1 215 640 (1925
838 200L6B 22 68.40.11.1 735 1975
PW.7.12 350 378 588 398 Joon 225M6 30 60.74.01.1 68.40.121 165 665 12060
PW.7.13 530 558 768 1183 250M6 37 68.40.13.1 20 700 2210
827 1317 280S6 45 160.75.01.1 120 | 948
PW714 | 570 602 812 | 1302 | 2% | 8056 | 45 [60.74.011 20 750 2390
753 1068 225M6 30 |60.75.01.168.40.121| ZBN.8 ZBP.7
PW-7.21 500 528 738 1048 225M6 30 |60.74.011 70 640 12040
783 1093 225M6 30 (60.75.01.1
PW.7.22 330 358 768 1078 200R 225M6 30 |60.74.01.1/68.40.12.1 20 903 665 2185
928 1343 250M6 37 |60.76.011 120 700
PW.7.23 600 628 853 1268 250M6 37 160.75.011 68.40.13.1 20 2410
PW.7.24 670 702 1002 1492 220A 280S6 45 |60.76.01.1 - 120 750 2590

Kompletnosé 2 3 silnik Piyta Zb_iornik Wymiary gabarytowe
dostawy Masa pompy fundamentowa cieczy zespotu
ze
Typowielkos¢ k:n"mza sprzze:lem sprzzeZlem sqrz?g_rem sprzgglo Wielkgét’: Moc  piyta Klocek zamknigty W
dmuchawy ; silnikiem mechaniczna stojacy
watu i piyta i piyta
kg typ kW Numer czgsci Nazwa
808 180A 200L6B 22 (60.74.01.168.40.11.1 640 |1925
DW.7.11 320 348 558 868 200A 225M6 30 68.40.12.1 215 685 2010
973 250M6 37 68.40.13.1 135 700 |2085
898 180A 225M6 30 68.40.12.1 185 665 2060
DW.7.12 350 378 588 1003 200A 250M6 37 68.40.13.1 700 |2135
1078 280S6 45 20 2215
1012 220A 280S6 45 2290
DW.7.13 520 552 662 1182 280M6 55 ZBP7 2340
1362 250A 280M6Z 75
762 1392 220A 280M4 90 2290
1482 250A 280M4z | 100 120 948 750 2390
827 1387 280M6 55 [60.75.01.1
DW.7.14 510 602 812 1372 2208 280M6 55 |60.74.01.1 20 2440
827 1527 2508 280M62 75 |60.75.01.1 120
812 1512 280M6Z 75 |60.74.01.1 20

* Zespoty z pompami prézniowymi i dmuchawami w wykonaniu konstrukcyjnym 1100 maja wymiar P wiekszy o 87 mm,
a wymiar L mniejszy o 166 mm i mas¢ mniejsza o 20 kg.
*** Silniki do pomp i dmuchaw nalezy dobiera z rezerwa mocy okoto 10%.

ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska
tel. +48(56) 45 07 400; fax: +48(56) 46 25 955
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Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace, typu UZS

Przeznaczone do zabezpieczania pracy tréjfazowych asynchronicznych silnikow elektrycznych zespolé6w pompowych.

Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace UZS - przeznaczone do zabezpieczenia pracy tréjfazowych asynchronicznych
silnikow elektrycznych zespotéw pompowych oraz do ich bezposredniego zataczania i wylaczania.

Zastosowanie

Urzadzenie to zabezpiecza przed skutkami:
- Zwarcia,
- przeciazenia,
- zaniku fazy,
- asymetrii zasilania,
- obnizenia napigcia zasilania,
- pracy ,na sucho",
- nadmiernej iloSci zatgczen,
- przekroczenia temperatury uzwojenia silnika,
- zawilgocenia komory silnika,
- porazenia elektrycznego - przekaznik réznicowo-pradowy.

Urzadzenie zahezpieczajaco-sterujace UZS

Warunki pracy

Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS przystosowane sa do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego
w temperaturze otoczenia - 10°C do +40°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 80% przy 20°C, w otoczeniu wolnym
od wody oraz pyléw, gazéw i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysoko§é miejsca zainstalowania
nie powinna przekracza¢ 1000m nad poziomem morza.

Zakres nastaw

Typ zabezpieczenia Max. moc silnika [kW] przekaznika przecigzeniowego [A]
Uzs 4 0,55 do 9,0 1,2 do 20,0
Uzs 5 2,2 do 185 1,2 do 400,0
UZS 7 Zabhezpieczenia i sterujace praca 2 zespolow pomp 0,75 do 11,0 1,8 do 25,0
UZS 8 Zahezpieczenia i sterujace pracq 2 lub 3 zespotow pomp 0,75 do 11,0 1,8 do 25,0

Zastosowanie sterownika umozliwia zatgczenie i wylaczenie silnika zespolu pompowego, przeprowadzenie rozruchu
silnika w uktadzie gwiazda/trojkat, rejestracje czasu pracy oraz stanéw awaryjnych pracy silnika. Korzystanie
z urzadzenia zabezpieczajaco-sterujacego UZS daje dodatkowo mozliwo$é zdalnego sterowania poprzez polaczenie
zkomputerem (wyjscie RS 232).

www.hv.pl ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska @ ®
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PW

Dane techniczne i obliczenia pomocnicze w doborze pomp prozniowych

1. Tablica przeliczeniowa jednostek ci$nienia i prozni. 1. Tablica
% | o | 25 | 50 | 6 | 70 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100
Préznia TI:I 0 190 380 456 532 608 646 684 699 722 730 760
mHO 0 | 258 | 516 | 620 | 7238 | 82 | 878 | 930 | 950 | 981 | 992 | 1033
Tor | 760 | 570 | 380 | 304 | 228 | 152 | 114 | 76 | 61 | 38 | 30 | 0
K
Cisnienie absolutne ! 1,033 | 0,775 | 0,516 | 0,413 | 0,310 | 0,207 | 0,155 | 0,103 0,083 | 0,0516 | 0,0413 0
Ps cm?
mbar 1013 760 506,6 | 405,3 304 202,7 152 101,3 81,1 50,7 40,5 0
hPa | 1013 | 760 | 5066 | 4053 | 304 | 2027 | 152 | 1013 | 81,1 | 507 | 405 | 0

Ci$nienie atmosferyczne jest rowne 1013 [hPa] mierzone na poziomie morza w temperaturze 20[°C].

2. Tablica przeliczeniowa jednostek ciSnienia z systemem metrycznym na system
angielsko/amerkanski.

1kp/em® (atm)
1m H,0
1Torr

1lb/sq - ft

1lb/sq  in

1in - of merc

Ib/sq * ft

Ib/sq * in

2. Tablica

in - of merc

1 10 735,7 2048 14,225 28,965

0,1 1 73,57 204,8 1,4225 2,8965

1,3595 -10° 1,3595 ‘107 1 2,7837 0,0193 0,03937

4,883 ‘10" 4,883 ‘10 0,3590 1 6,944 -10° 0,01414

0,07031 0,07031 51,813 144 1 2,03988
0,03452 0,03452 25,4 70,7214 0,49022 1

Wyznaczanie wydajnoSci pompy prozniowej.

pb

0,=0

Ps

pb - ci$nienie atmosferyczne 1013 [hPa]

ps - ci$nienie absolutne w kréécu ssagcym [hPa]

Q - wymagana ilo$¢ przeplywu gazu o ci$nieniu atmosferycznym
Q. - wymagana ilo$¢ przeplywu gazu rozrzedzonego do ci$nienia absolutnego - wymaganego

kv - wspolczynnik korygujacy wydajnosé pompy prozniowe;j.

Gdy temperatura wody na wylocie z pompy jest rézna od 15°C nalezy odczytaé wartos¢ kv
z wykresu na stronie 52.

4 [@ HYDRO-VACUUM %
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PW

Dane techniczne i obliczenia pomocnicze w doborze pomp prézniowych

3. Wyznaczanie wydajnoSci pompy prézniowej dla zadanej objetosci zbiornika
zamknigtego i czasu opréznienia.

Vv pb m
Or=—+60-In. — [—] 2]
t Ds h

V - objetos¢ catego uktadu prézniowego po stronie ssacej pompy (zbiornika i przewodéw) [m™]

t- zadany czas pompowania [min.]

ps - ci$nienie absolutne w kréécu ssgcym [hPa]

ps - wymagane ci$nienie koncowe w zbiorniku [hPa]
pb - ciSnienie atmosferyczne 1013 hPa

Vv pb
Or=— -60.1In-f f=In—" [3]
¢ Ps
Wykres 1.
oA
S AN
A f=F(p)
Pt
3 e -
2 ®
1 ®
° ® ® o o o leole ° ° ° e » ps[hPa]
5 10 20 30 40 60 80100 200 400 600 1000
www.hv.pl ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska ®
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PW

Dane techniczne i obliczenia pomocnicze w doborze pomp prézniowych

Przyktad 1

Obliczy¢ wymagang wydajnos¢ pompy Qp i dokonaé jej doboru do pracy z autoklawem, z ktérego
nalezy wypompowac¢ powietrze do momentu uzyskania ci$nienia absolutnego p = 40 [hPa] w czasie
t = 10 [min.]. Objetos¢ wolnej zamknietej przestrzeni powietrza wynosi V = 16 [m?]

3

\% m
wiec: Or=—-60-f [— 1
t h

zwykresu 1 dlap =40 [hPa] odczytujemy f = 2,9

On==2 . 60.2.9=2784 [13]
10 T h

Dobieram pompe prézniowg PW.5.23 jako najblizsza tej wydajnosci, ktora przy ciSnieniu 40 [hPa]
pompowac bedzie z wydajnoscig Qg =300 [m®] powietrza rozrzedzonego.

Przyktad 2.

Wyznaczyé w czasie przepompowania gazu przy znanych danych:
- wydajno$¢ pompy Qg [m’/h]
- objetosé zbiornika V - [m’]
-absolutne ci$nienie koncowe p [hPa]

Po przeksztalceniu rownania [3] otrzymujemy:

Przyktad 3.

Wyznaczy¢ wymagang objeto$¢ zbiornika przy znanych danych:
- wydajno$¢ pompy - Qg [m’]
-zadanym czasie pompowania—t [min.]
-zadanym absolutnym ci$nieniu koicowym - p [hPa]

Po przeksztatceniu rownania [3] otrzymujemy:

_QR't
60 -f

3

V -60.f [m]

® ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska www.hv.pl
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ZBIORNIKI ODDZIELAJACE

Typ zhiornika

ZBP-wymiary

DN,

H,

ZBP-wymiary

ZBP.1
ZBP.4
ZBP.7

276 | 40 50 15 | 870 | 740 | 180 110 110 | 240 | 200 | 230 | 200 | 200 | 100 G1/2| 25
310 | 50 80 25 | 1050 | 910 | 190 130 130 | 340 | 200 | 310 | 215 | 215 | 105 | G1 25
550 | 125 | 150 | 50 | 1145 | 940 | 317 |180 180 | 335 | 400 | 175 | 350 | 350 | 200 G11/2 25

1 Wykonania ZBN-wymiary
Typ zhiornika Typ pompy konstrukcyjne
L g
ZBN.A PW.1 10 32 | 40 | 150 | 360 | 240 | 65 | 85 | 28 | 2
PW.4.11-12 i PW.4.21-22 1 40 50 204 | 580 | 460 65 160 28 2
ZBN.3 PW.4.13-14 12 50 50 204 | 580 | 469 65 160 28 2
PW.7.11-12 i PW.7.21-22 15 100 | 125 | 406 | 980 | 840 95 280 54 2
ZBN.8 PW.7.13-14 16 125 | 125 | 406 | 980 | 840 | 95 | 280 | 54 | 2
Oznaczenie Przeznaczenie %
K1 Wiot wod iet DN s
ot woda-powietrze
K2 Wiot powietrza DN, @ /! \
K3 Woda do dmuchawy d, % |
K4 Przeptyw wody DN, y : |
K5 Spust G b I |
K6 Wodowskaz G ! Dz
K7 Odpowietrzenie M14x1,5 | =
K8 Manometr M14x1,0 @ ' ) #
Ios pompy
L ! i.. — - — —1
DM kolnierz ZBN.1 ! @ =
wl:-oinime éEN..') i
konstr. konstr. £
| D] | o oy = o = @
gl 3
.vE_
= P b\
f .
t |
N
7BN nasadzane ZBP wolnostojace
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INSTALACJA

Instalowanie

Na calo$¢ urzadzenia sprezarkowego sktada sie :

- zespo6t sprezarkowy
- przewody rurowe
- Zawory 1 osprzet

Przewody ssawne i tloczone muszg by¢ doktadnie wykonane i ulozone, aby nie powodowaly dzialania sit i momentéw na
kotnierze sprezarki. Aby warunek ten byt spetniony nalezy na przewodach wykonaé odpowiednie wydtuzki kompensujace
wydtuzenia termiczne przewod6éw lub stosowac mieszki kompensacyjne. Przewody rurowe przed zmontowaniem nalezy
doktadnie oczysci¢ z rdzy i gratu po spawaniu. Do sprezarki nie moze dostaé si¢ zadne cialo obce gdyz grozi to
uszkodzeniem uktadu wirujacego pompy. Kierunek przeptywu gazu przez sprezarke okreslajg strzatki na korpusach
ssawnych i tlocznych. Otwory przewodéw rurowych na stronie ssawnej, ttocznej i doptywie cieczy roboczej nie moga by¢
mniejsze od otwordéw przylaczy. Uszczelki nie moga przestania¢ otworu rury. Przewdd tloczny moze byé prowadzony
pionowo nie wyzej niz jeden metr od krocca sprezarki. W przewodach rurowych nalezy utrzymywac jak najmniejsze
jednostkowe straty hydrauliczne. Montaz urzadzenia dokonuje si¢ jednym z trzech sposobéw w zaleznosci od rodzaju
pracy:

instalowaé zawor zwrotny na przewodzie ssagcym — dla pomp prézniowych na przewodzie ttocznym dla dmuchaw aby
zapobiec zagrozeniu przepltywu cieczy roboczej do instalagji.

1 rodzaj pracy

- uktad otwarty, z bezpo$rednim zasilaniem sprezarki wodg Swieza jako ciecza robocza. Ten rodzaj pracy jest stosowany gdy
nie przywiazujemy wagi do zuzycia wody. Jezeli wystepuja wahania ci$nienia doprowadzanej wody wodociagowej powyzej
25%, pompa prozniowa winna sama pobieraé wode ze zbiornika, do ktérego dopltyw wody S$wiezej z instalacji
wodociggowej regulowany jest zaworem sterowanym plywakiem lub otworem przelewowym w zbiorniku. Poziom wody w
zbiorniku powinien utrzymywac si¢ na poziomie walu pompy. Przy pracy pompy prézniowej jezeli nie zachodzi potrzeba
oddzielenia odprowadzanej wody i gazu po stronie tlocznej, mozna zrezygnowaé ze zbiornika ,oddzielacza” wody
roboczej. Przewdd ttoczny wprowadza sie do $cieku.

2 rodzaj pracy

- z cieczg robocza w uktadzie zamknietym (obiegowym). Ten rodzaj pracy zalecany jest do stosowania przy pompowaniu
gazéw zracych i szkodliwych dla otoczenia. Przy zbyt duzych oporach przeplyw przez wymiennik ciepta ,,w”,
w rurociggach obiegowych ,,h” nalezy przewidzie¢ pompe wspomagajaca. Przy pracy przerywanej, gdy pompa pracuje
tylko kilka minut, a do nastepnego uruchomienia uplynie okres czasu pozwalajacy na obnizenie temperatury cieczy
obiegowej do ustalonej warto$ci, mozna zrezygnowac z wymiennika ciepla.

3 rodzaj pracy

- z doprowadzeniem cieczy roboczej w uktadzie kombinowanym. Ten rodzaj pracy zaleca si¢ w normalnych warunkach
eksploatacji. [lo$¢ §wiezej cieczy jest mniejsza niz w 1 rodzaju pracy. W celu uzyskania zwartej budowy catego urzadzenia
w pompie prézniowej mozna zastosowac oddzielacz nasadzany na krociec ttoczony pompy. Dotyczy to 11 3 rodzaju pracy.

® ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska www.hv.pl
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INSTALACJA

Przyklady instalacji

I rodzaj pracy

[ rodzaj pracy

,,\ l
[

N

niﬁ \

Schemat zainstalowania pompy prozniowej Schemat zainstalowania pompy prézniowej PW. 1.
PW.4.11-14, PW.5.12-14, PW.7.11-14.

W pompach prézniowch PW.4.11-12, PW.7.11-12 przewdd ssawny cieczy

"t

roboczej "h" i przyltacze "g" instalowane tylko od strony sprzegta.

I rodzaj pracy

Objasnienie oznaczen

pompa prézniowa
zbiornik wolnostojacy
zbiornik nasadzony
przewdd ssawny
przewdd tloczny
przyltacze cieczy roboczej
przewdd ssawny cieczy roboczej
zawor regulacyjny

zawOr odcinajacy

zawOr napowietrzajacy
zawor rozruchowy
zawOr zwrotny

zawoOr przelewowy
Ootwor spustowy
przeptywomierz

doprowadzenie §wiezej cieczy roboczej
zawo6r kontrolny

wskaznik poziomu cieczy roboczej
wymiennik ciepta

korek zaslepka
Schemat zainstalowania pompy prézniowej
PW.4.21-24, PW.5.21-24, PW.7.21-24.
® ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska www.hv.pl
@ HYDRO-VACUUM sa tel. +48(56) 45 07 400; fax: +48(56) 46 25 955 hv@hv.pl 47

1862




INSTALACJA

Przyklady instalacji

I rodzaj pracy

I rodzaj pracy

PW,/DW.07 ﬂ

\

\

\

\

\

\
€

A
f

Schemat zainstalowania pompy prozniowe;j Schemat zainstalowania pompy prozniowe;j
PW.4.21-24, PW.5.21-24, PW.7.21-24. PW.4.11-14, PW.5.12-14, PW.7.11-14.
W pompach prézniowych PW.4.11-12, PW.7.11-12 przewdd ssawny
cieczy roboczej"h" i Przylacze "g" instalowane tylko od strony sprzegta.

1 rodzaj pracy .
[ rodzaj pracy
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Schemat zainstalowania dmuchawy DW.1

Schemat zainstalowania pompy prézniowej
PW.4.21-24, PW.5.21-24, PW.7.21-24.
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INSTALACJA

Przyklady instalacji

I rodzaj pracy

[ rodzaj pracy = ﬂ
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PW/DW.10

Schemat zainstalowania dmuchawy DW.4.11-14, DW.5.12-14, DW.7.11-14
Schemat zainstalowania dmuchawy DW.1

W dmuchawach DW.4.11-12, DW.7.11-12 przewdd ssawny cieczy lub pompy prémiowe: PW. 1
roboczej "h" i przylacze "g" instalowane tylko od strony sprzegta. pompy p ) ’

Il rodzaj pracy

II rodzaj pracy
PW/DW.12 ﬂ PW/DW.13 ﬁ
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Schemat zainstalowania pompy prézniowej PW.4.11-14, PW.5.12-14, Schemat zainstalowania pompy prézniowej
PW.7.11-14, lub dmuchawy DW.4.11-14, DW.5.12-14, DW.7.11-14 PW.4.21-24, PW.5.21-24, PW.7.21-24

W pompach prézniowych PW.4.11-12, PW.7.11-12 oraz dmuchawach
DW.4.11-12, DW.7.11-12 przewdd ssawny cieczy roboczej "h" i przytacze
"g" instalowane tylko od strony sprzegta.
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INSTALACJA

Przyklady instalacji

Il rodzaj pracy [l rodzaj pracy
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Schemat zainstalowania pompy prézniowej PW. 1. Schemat zainstalowania pompy prézniowej PW.1.
I rodzaj pracy Il rodzaj pracy
ﬂ PW/DW.16 ﬂ PW/DW.17

‘ .

Schemat zainstalowania dmuchawy DW.1. Schemat zainstalowania pompy prézniowej PW.1.
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INSTALACJA

Przyklady instalacji

Il rodzaj pracy

1l rodzaj pracy
PW,/DW.19
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Schemat zainstalowania pompy prézniowej Schemat zainstalowania pompy prézniowej
PW.4.21-24, PW.5.21-24, PW.7.21-24 PW.4.21-24, PW.5.21-24, PW.7.21-24
I rodzaj pracy Il rodzaj pracy E:
‘ 1

Schemat zainstalowania pompy prézniowej PW.4.11-14, PW.5.12-14, PW.7.11-14, Schemat zainstalowania dmuchawy
W pompach prézniowych PW.4.11-12, PW.7.11-12 przewdd DW.4.11-14, DW.5.12-14, DW.7.11-14,
ssawny cieczy roboczej "h" i przylacze'g" instalowane tylko od strony sprzegta. W dmuchawach DW.4.11-12, DW.7.11-12

przewdd ssawny cieczy roboczej "h"
i przylacze'g" instalowane tylko od strony sprzegta.
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Dziat Obstugi Klienta

tel. (56) 45 07 457

Vv

tel. (56) 45 07 476

- kujawsko - pomorskie
- wielkopolskie
- tédzkie

- warminsko - mazurskie
- podlaskie
- mazowieckie

tel. (56) 45 07 331

- lubelskie
- podkarpackie
- matopolskie

- Swietokrzyskie

& HYDRO-VACUUM %«
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ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziadz, Polska
tel. +48 (56) 45 07 415; fax +48 (56) 46 25 955
Drzial Eksportu: +48 (56) 45 07 547, fax: +48 (56) 45 07 346
Serwis: tel. +48 (56) 45 07 446; Serwis 24 h: 0 661 389 000
www.hv.pl  hv@hv.pl

Gwarantowana satysfakcja z uzytkowania naszych wyroboéw.





