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Poziome pompy odsrodkowe

CombiNorm  jest odsrodkowa
z EN 733 (DIN  24255).

z najbardziej uniwersalnych typéw pomp. Pompa ma

pompa zgodna

Jest to jeden
réznorodne opcje uszczelnienia watu, zaczynajac od
uszczelnienia pakutowego, az do zbalansowanego
chtodzonego powietrzemuszczelnieniamechanicznego.
tozyska dostepne sq w wykonaniu standardowym lub
do wyzszych obcigzen, smarowane smarem statym lub

olejem.

Opcje materiatowe:
- dostepne w wykonaniu z zeliwa, zeliwa sferoidalnego
oraz brazu

- mozliwosc¢ zastosowania do szerokiej gamy aplikacji

Wtasciwosci i zalety

Charakterystyka pompy

* zoptymalizowana spiralna
konstrukcja

* wysoka sprawnos¢

o gtadkie powierzchnie

¢ minimalne straty wewnetrzne

Tylne topatki wirnika

o ptaska pokrywa dla dobrego
balansu hydraulicznego

o tylnie topatki dla dobrego
balansu hydraulicznego

* wydtuzona zywotnosc tozysk

e utrzymuje czastki state z dala od
powierzchni uszczelnienia watu

e cyrkulacja nad uszczelnieniem
mechanicznym

Opcje materiatowe

e dostepne z zeliwa szarego,
sferoidalnego i brazu

* Wirniki dostepne z zeliwa, brazu
i stali nierdzewnej

e inne materiaty dostepne na zyczenie
¢ znajduje zastosowanie w
szerokiej gamie aplikacji

Mozliwosci ssace

o gtadkie wejscie po stronie kré¢ca
ssgcego

o gtadkie powierzchnie

* optymalne NPSH

¢ minimalne zaktécenia przeptywu
daja lepsze wtasciwosci ssace

Korpus pompy

* kotnierze wg ISO 7005 PN 10/

PN 16

® max. cisnienie robocze 1000 kPa
(10 bar)

o szeroki zakres zastosowari

e duzy otwdr drenazowy

* kompletne i szybkie opréznianie
komory pompy

Pokrywa pompy

e ptaska uszczelka,

* brak mozliwosci wydmuchania
uszczelki

e obrabiane maszynowo

e zintegrowana dtawica /komora
uszczelnienia mechanicznego

e idealne wyréwnanie wszystkich
komponentéw

Charakterystyka pompy:

Maksymalna wydajnos¢ 1500 m¥%h CombiNorm jest przeznaczona do pompowania czystych,
Maksymalne podnoszenie 100 m mato zanieczyszczonych mediéw o niskiej lepkosci.
Ci¢nienie systemowe ) 5 Modutowe wykonanie oferuje maksymalna wymiennosé
Maksymalna temperatura 200 C pomiedzy r6znymi wykonaniami. Stad CombiNorm moze
Maksymalna predkos¢ obrotowa 3600 obr/min by¢ zastosowana do pracy pod wigkszoscig obcigzen.

- optymalnie zaprojektowany dyfuzor

- zamkniety wirnik
- gtadkie powierzchnie

- wysoka wydajnosé

- minimalne wewnetrzne straty

tatwa i tania konserwacja

e Demontaz ,BackPull Out”

¢ mniejsze koszty eksploatacji,
przestojow, szybka i tatwa
wymiana wirnika

¢ mechaniczne uszczelnienia
zgodnie z EN 12756 (DIN 24960)
¢ zredukowane koszty utrzymania
* uszczelnienia cartridgowe

® wymienny pierscieri zuzywajacy sie
e obnizone koszty konserwacji

Blokada wirnika

e nakretka wirnika ze stali
nierdzewnej z ptaska uszczelka
e niezawodne i ekonomiczne
blokowanie

Smarowanie olejowe
¢ odpowietrznik / korek do
napetniania na gérze

e kapiel olejowa

* wziernik oleju

e staty poziom oleju

e duzy korek spustowy

Stopa

¢ obrobione maszynowo

¢ doktadne pozycjonowanie na
podstawie oraz w orurowaniu

Uszczelnienie watu

* 8 mozliwych uszczelnieri
mechanicznych EN 12756 (DIN
24960)- w tym uszczelnienie
cartridgowe

e pierscienie uszczelniajace

i elastomery w kilku mozliwych
kombinacjach

¢ uszczelnienie mechaniczne
przemywane przez pompowang
ciecz (plan 11)

o przeptukiwane uszczelnienia
mechaniczne, opcje z
chtodzeniem lub grzaniem

* 3 mozliwe opcje uszczelnienia
pakutowego z chtodzeniem lub
zewnetrznym sptukiwaniem

* nadaje sie do wielu aplikacji

i cieczy

¢ znajduje zastosowanie réwniez
do wysokich temperatur

¢ wat ze stali stopowej lub stali
nierdzewnej

e sztywny, solidny wat

* wiekszos¢ opcji uszczelnienia
z tuleja watu

* brak kontaktu miedzy watem i
pompowanag ciecza, w przypadku
zastosowania tulei

tozyska

* 2-tozyska kulkowe smarowane
smarem statym lub smarowane
olejem, podwdjne kontaktowe
fozyska ze smarowniczka

® Rozszerzony MTBF

* ekonomiczne blokowanie
tozyska

e sztywna zeliwna konstrukcja
wspornika tozyska

e doktadne wyréwnanie
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Wymiary

Model aa ab | zb | zc sb fd zh L Model aa ab | zb | zc sb fd zh L

32-125 50 32 80 360 157-175 433-473 140 800-1000 100-250 125 100 140 470 315-410 678-788 280 1250-1650
32-160 50 32 80 |360 177-195  433-473 160 | 800-1000 100-315 | 125 | 100 | 140 470 340-350 | 658-678 315 1250-1600
32-200 50 32 80 360 205-223 433-473 180 800-1000 100-400 125 100 140 530 370-410 678-788 355 1250-1650
32-250 | 50 | 32 | 100 360 | 243-260 | 473-545 | 225 1000-1250 125-125 | 125 125 140 360 288-305 | 473-545 300 1000-1250
40-125 65 40 80 360 157-195 433-473 140 800-1000 125-250 150 125 140 470 340-350 658-678 355 1250-1600
40-160 65 40 80 | 360 177-223 | 433-473 160 | 800-1000 125-315 | 150 | 125 140 530 370-410 | 678-788 355 1250-1650
40-200 65 40 100 360 205-223 433-473 180 800-1000 125-400 150 125 140 530 405-445 678-788 400 1250-1650
40-250 @ 65 | 40 | 100 360 | 243-260 | 473-545 | 225 1000-1250 125-500 | 200 | 125 200 680  530-560 |850-1040 500 1600-2350
40-315 65 40 125 470 280 545 250 1250 150-125 150 150 160 360 370 678 400 1250

40-125 65 50 100|360 177-223 | 433-473 160 | 800-1000 150-160 | 150 150 160 470 340-380 | 678-788 315 1250-1650
50-160 65 50 100 360 205-223 433-473 180 800-1000 150-200 150 150 160 470 340 678 315 1250

50-200 @ 65 | 50 | 100 360  205-290  433-678 | 200  800-1250 150-250 200* 150 | 160 530 | 370-410  678-788 400 | 1250-1650
50-250 65 | 50 100 360 243-290 473-678 225 1000-1250 150-315 200* 150 160 530 410 778 400 1650

50-315 65 | 50 | 125470 305 545 280 1250 150-400 200* 150 160 | 530 445 788 450 1650

65-125 80 65 100 360 205-240 433-545 180 800-1250 150B-400 250 150 200 690 485-515 740-890 500 1600-2250
65-160 80 | 65 | 100 360  205-290  433-678 | 200  800-1250 150-500 | 250 | 150 230 685 580-610 |850-1040 550 1600-2350
65-200 80 | 65 100 360 243-290 473-678 225 1000-1250 200-160 200* 200* 200 470 370 678 400 1250

65-250 80 | 65 | 100 470 | 280-325 | 545-678 | 250 1250-1600 200-200 200* 200* 200 470 370-410 | 678-788 | 400 | 1250-1650
65-315 80 65 125 470 315 678 280 1250 200-250 250 200 260 696 485 740 425 1600-1800
80-160 100 | 80 | 125 360 | 243-290 | 473-678 | 225 1000-1250 200-315 | 250 200 | 180 695  485-515 | 740-850 | 450 | 1600-2000
80-200 100 80 125 470 260-410 545-788 250 1250-1650 200-400 300 200 230 695 530-560 850-1040 550 1600-2350
80-250 100 | 80 | 125 470 | 290-410  678-788 | 280 1250-1650 250-200 250* 250* 200 | 530 445 788 450 1650

80-135 100 80 125 470 340-350 658-678 315 1250-1600 250-250 300 250 260 716 530-560 850 550 1600-2000
80-400 125| 80 | 125 530 370-380 | 658-678 | 355 1250-1650 250-315 | 300 | 250 | 230 700  505-535 | 850-890 500 1600-2250
100-125 125 100 125 360 243-260 473-545 250 1000-1250 300-200 300* 300* 250 530 580 788 600 1650

100-160 | 125 100 125 470 280-300 @ 545-678 | 315 1250-1600 300-250 | 300 | 300 | 250 | 720 | 580-610 850 550 | 1600-2000
100-200 125 100 125 470 280-410 545-788 280 1250-1650 300-315 300 300 230 720 580-610 850-890 550 1600-2350
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Uszczelnienia watu

CombiNorm dostepny jest w nastepujacych konfiguracjach uszczelniania watu:

Opcje uszczelnienia pakutowego:

Miekkie pierscienie
pakutowe, z tulejg watu

-
S3

Miekkie pierscienie
pakutowe, wat z tuleja
i pierscieniem
rozstawczym

Miekkie pierscienie
pakutowe, z tulejg watu
i ptaszczem chtodzacym

Opcje uszczelnienia mechanicznego:

Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne,

nieodcigzone

MQ3 HJ92N /HJ977GN
Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne, odcigzone,
zabezpieczenie przed
suchobiegiem, zbiornik
cieczy buforowej, tuleja
na wale

Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne,

nieodciazone z tuleja watu

- #
M3 HJ92N/H)977GN
Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne, odcigzone
z tuleja watu

MQ2 MG12/M7N
Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne,
nieodcigzone
zabezpieczenie przed
suchobiegiem, zbiornik
cieczy buforowej, tuleja
na wale

MW2 MG12/M7N
Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne,
nieodciazone, z ptaszczem
grzewczym, chtodzacym,
tuleja watu

MW3 HJ92N/HJ977GN
Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne, odcigzone,
z ptaszczem grzewczym,
chtodzacym, tuleja watu

Uszczelnienie

kadridgowe
pojedyncze, pojedyncze
z przeptukiwaniem

i podwadjne uszczelnienia
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tozyska

CombiNorm ma 2 typy utozyskowania:
1. Dwie gtebokie zwykte tozyska kulkowe (nasmarowane smarem dozywotnio)
2. Dwurzedowe (dwa pojedyncze - tozysko grupa 4) fozysko kulkowe kontaktowe w potaczeniu z tozyskiem wateczkowym

Obie wersje moga by¢ dostarczone smarowane smarem statym jak i olejem.

regulowalny

Grupy tozysk 0 - 0 + Grupy tozysk 1 -2 -3 tozyska grupa 4

P

Smarowanie smarem statym

regulowalny

Grupy tozysk 0 - 0 + Grupy tozysk 1 -2 -3 tozyska grupa 4

Smarowane olejem

Charakterystyki pracy
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