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PRZEZNACZENIE

Wielostopniowe pompy pionowe typu WR przeznaczone 

są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o 

PH=6÷8. Wykorzystywane są do podwyższania ciśnienia 

w sieci, dostarczania wody w gospodarstwach domowych, 

rzemiośle oraz przemyśle.

KONCEPCJA BUDOWY

część hydrauliczna

- pompa wirowa pionowa wielostopniowa,

- uniwersalny system przyłączy kołnierzowych w układzie 

  liniowym,

- laserowo zgrzewane wirniki zamknięte ze stali chromowo-

  niklowej,

- uszczelnienie mechaniczne kasetowe,

- połączenie z silnikiem przez sprzęgło łubkowe,

- wał pompy łożyskowany w łożysku pośrednim i dolnym 

  ślizgowym.

silnik

- trójfazowy, dwubiegunowy, asynchroniczny z wirnikiem 

  klatkowym,

- wał krótki,

- obroty 2900 min-1,

- napięcia 3 x 380-415 V

- częstotliwość 50 Hz,

- klasa izolacji F,

- kierunek obrotów w lewo (patrząc od strony przewietrznika),

- stopień ochrony IP 55,

- wymagane podłączenie do zewnętrznego wyłącznika 

  ochronnego,

- dla silników od 3 kW wbudowany termistor.

ZALETY

- małe zużycie energii,

- wysoka sprawność,

- wysoka jakość wykonania,

- małe gabaryty,

- łatwość zainstalowania,

- możliwość pracy z przetwornicą częstotliwości,

- sprzęgło nie wymagające konserwacji,

- atest PZH.

OBSZAR UŻYTKOWANIA

Wydajność                                           do 120 m3/h

Wys. podnoszenia                                do 280 m

Max. ciśnienie robocze                         3,0 MPa

Zakres temperaturycieczy                     -30÷120°C

Temperatura otoczenia                           max. 40°C

Obroty                                                   2900 min-1

Średnica przyłączy                               25-100 

ZASTOSOWANIE

- instalacje wodociągowe,

- instalacje ciśnieniowe,

- instalacje przemysłowe,

- instalacje klimatyzacyjne,

- urządzenia przeciwpożarowe,

- urządzenia myjące, nawadniające, zraszające,

- instalacje zasilające.
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BUDOWA

Pompa kompletna z instrukcją obsługi i gwarancją.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

KLUCZ OZNACZEŃ

ZAKRES DOSTAWY

25÷50 WR...

65÷100 WR...
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DANE OGÓLNE POMP WR

Maksymalne ciśnienie i temperatura cieczy

dla uszczelnienia wału.

Rzeczywisty zakres pracy pomp zależy od ciśnienia pracy,

typu pompy i temperatury cieczy.

Przedstawiona krzywa ma zastosowanie do wody czystej

i wody zawierającej glikol.

Temperatura otoczenia.

Temperatura otoczenia:  maksymalnie +40°C

Jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 40°C lub pompa pracuje 

na wysokości powyżej 1000 m.n.p.m. należy zmniejszyć moc P2 

z powodu mniejszej gęstości powietrza. W takich przypadkach 

konieczne może być zastosowanie silnika o większej mocy.

Zależność pomiędzy mocą P2 silnika a temperaturą otoczenia.

Lepkość.

Tłoczenie cieczy o gęstości i lepkości kinematycznej wiekszej od 

wody spowoduje zmniejszenie wysokości podnoszenia i osiągów 

hydraulicznych pompy oraz zwiekszenia zużycia mocy.

W takich przypadkach pompa powinna być wyposażona w większy 

silnik.
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Maksymalne ciśnienie wlotowe

W poniższej tabeli podane jest maksymalne ciśnienie 

wlotowe. Jednakże rzeczywiste ciśnienie wlotowe + 

ciśnienie tłoczenia przy wydajności zerowej zawsze 

musi być niższe od dopuszczalnego ciśnienia pracy.

Jeżeli maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy 

zostanie przekroczone, może nastąpić uszkodzenie 

łożyska silnika i skrócenie czasu użytkowania 

uszczelnienia wału.

Zakres stosowalności

Wielostopniowe pompy pionowe WR przeznaczone są do pompowania 

rozmaitych cieczy. Ciecze powinny być rzadkie, nie wybuchowe, pozbawione 

cząstek stałych i długowłóknistych. Ciecze nie mogą reagować chemicznie 

z materiałami pompy.
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Wykaz pompowanych cieczy

Tabela przedstawia niektóre typowe ciecze, dane należy traktować jako informacyjne, ponieważ czynniki takie jak:

- stężenie tłoczonej cieczy,

- temperatura cieczy,

- ciśnienie,

mogą mieć wpływ na wykonanie pomp .

Uwagi:

D   - ciecze często z dodatkami

G   - gęstość i/lub lepkość różni się od gęstości i/lub lepkości wody. Należy to uwzględnić przy obliczaniu mocy silnika i osiągów pompy.

P   - wybór pompy zależy od wielu czynników, prosimy o kontakt z producentem.

1   - pompowana ciecz łatwo zapala się.

2   - pompowana ciecz jest łatwopalna.

3   - nierozpuszczalna w wodzie.

4   - niska temperatura zapłonu
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Wymiary montażowe

Dane elektryczne
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Rozmiar pompy

Dobór pompy powinien uwzględniać:

• charakterystykę rozbioru,

• najwyższy możliwy przepływ i ciśnienie (wartości szczytowe),

• ekonomię.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rury powinny być wymiarowane w taki 

sposób, by prkość cieczy nie przekraczała 1-1,5 m/s.

Sprawność

Jeżeli pompa ma pracować w tym samym punkcie pracy, neleży 

wybrać taką pompę, dla której dany punkt pracy pokrywa się z 

najwyższą sprawnością.

W przypadku pracy kontrolowanej lub zmiennego zużycia należy 

wybrać pompę, której najwyższa sprawność mieści się w zakresie 

pracy reprezentującym najwyższe żużycie mocy tzn. zwykle jest to 

zakres pokrywający większą część czasu pracy.

Na krótki okres czasu pompa może pracować ponad zalecanym 

zakresem pracy.

PSH

Jeżeli ciśnienie w pompie jest niższe od ciśnienia nasycenia 

pompowanej cieczy, może to być przyczyną kawitacji.

Aby tego uniknąć należy upewnić się, czy po stronie ssawnej pompy 

jest zapewnione minimalne ciśnieni wejściowe.

Przedstawione krzywe mogą być wykorzystane do obliczeń przy 

normalnym ciśnieniu atmosferycznym (101,3 kP).

Przykład:

NPSH = 4 m.

Temperatura cieczy = 90°C

Zgodnie z tym, co pokazują krzywe, po stronie ssawnej pompy 

wymagane jest ciśnienie wynoszące minimum0,43 bar.




