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PRZEZNACZENIE

Pompy przeznaczone do tłoczenia wody zaszlamionej 

oraz ścieków pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 

zanieczyszczonymi włóknistymi ciałami oraz ciałami stałymi 

i ścierającymi.

KONCEPCJA BUDOWY

część hydrauliczna
- monoblokowy żeliwny odlew korpusu silnika i pompy

- wirnik typu VORTEX

- żeliwna podstawa pompy

- podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową

silnik
- suchy ekologiczny

- jedno lub trójfazowy asynchroniczny do pracy ciągłej

- łożyska kulkowe

- stopień ochrony IP68

- klasa izolacji F

- napięcia 1x230-240V lub 3x400-415V

- częstotliwość 50Hz

ZALETY

- nowoczesna technologia

- ergonomiczny kształt

- pompa wyposażona w uchwyt do przenoszenia

- 10 m przewód zasilający

- zabezpieczony termicznie

- w wersji jednofazowej:

   - wbudowany kondensator

    - wyłącznik pływakowy

    - przewód zasilający zakończony wtyczką

    - możliwość regulacji długości ramienia pływaka

OBSZAR UŻYTKOWANIA

Wydajność                                           do 26 m3/h

Wys. podnoszenia                                do 13 m

Max głębokość zanurzenia                    20 m 

Max temperatura cieczy                        do 40°C

Średnica przyłączy                               1 1/
2
”

                                                            

ZASTOSOWANIE

Pompy IF...N znajdują zastosowanie do:

- opróżniania zbiorników, domowych szamb; osadników  

  gnilnych

- przepompowniach i oczyszczalniach ścieków

- awaryjnego odwadniania piwnic, wykopów, studzinek itp.
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CHARAKTERYSTYKA POMP

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
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IF...N           Pompy z wirnikiem VORTEX

WYMIARY MONTAŻOWE

ZAKRES DOSTAWY

Instalacja stała z rurociągiem tłocznym 

z PE.

Instalacja przenośna z przewodem 

elastycznym.

Instalacja stała ze stalowym 

rurociągiem tłocznym.

PRZYKŁADY INSTALACJI

Pompa kompletna z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną.

W wersji jednofazowej - przewód 10 m, zakończony wtyczką oraz pływak.

W wersji trójfazowej - przewód 10 m.
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