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Seria Top Gear MAG

TopGear Mag jest to rodzina pomp z zazebieniem
wewnetrznym catkowicie szczelnych, do pompowania
nisko i wysoko lepkich cieczy, ktére maja wtasciwosci
agresywne, toksyczne. TopGear Mag jest perfekcyjnym
rozwigzaniem aby uniknaé wyciekéw cieczy, ktdre
moga by¢ niebezpieczne dla obstugi, sSrodowiska lub sa
problematyczne do uszczelnienia.

Specyfikacja pompy

Maks. wydajnosé 80m3/h

Maks. cisnienie 16bar

réznicowe

Maks. temperatura | 260" C

Korpus pompy Zeliwo lub stal nierdzewna
Ostona izolacyjna Hasteloy C4

Opcje tulei Weglik spiekany lub Grafit

Certyfikat ATEX

Pompy sa zgodne z dyrektywa ATEX (AT-
mosheresEXplosibles), pompy ze sprzegtem
magnetycznym bardzo duzo wnosza do
bezpieczeristwa na instalacjach, gdzie wy-
stepuja niebezpieczne media.

Magnesy

Opcje dodatkowe

SmCo (standard) dobra odpornos¢ chemiczna i temperaturowa az do 260° C.
NdFeB (opcja) dla aplikacji wymagajacych wiekszego momentu — limit temp. do 120° C.

Ptaszcz grzewczy, zawor przelewowy, czujnik temperatury PT100, certyfikat ATEX

Pompy ze sprzegtem magnetycznym — hermetyczny
zamkniety system pompowania

Zapewnia czystg, bezpieczng i bezwyciekowa prace.
Brak wyciekéw niebezpiecznych, toksycznych, che-
micznym lub drogich medidw.

Unikalny system wymuszonej cyrkulacji

i chtodzenia

Opatentowany zintegrowany system cyrkulacyjny

w pokrywie posredniej — gwarantuje chtodzenie

i smarowanie sprzegta magnetycznego i tulel nlezalez-
nie od ci$nienia pracy i
lepkosci cieczy. Bez-
pieczna praca dla nisko i
wysoko lepkich cieczy.

Duza odlegtos¢ po-
miedzy wewnetrznym
magnesem a ostona
izolacyjna
Zminimalizowane straty
tarcia w przypadku
pompowania wysoko
lepkich cieczy powoduja
wytwarzanie niewielkich
ilosci ciepta i zapewnia-
ja dtugotrwata prace.
Tuleje wykonane ze specjalnego SiC. Moga przenosic
nisko lepkie ciecze i sg ekstremalnie wytrzymate na
Scieranie.
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Ostona izolacyjna pomiedzy magnesami wykonana

z Hasteloy-u C4

Wysoko odporna chemicznie ostona zapewnia zredu-
kowanie strat pradéw wirowych zwieksza sprawnosé

i minimalizuje wzrost temperatur. Bezpieczna praca

przez dtugi czas.

System zabezpieczajacy tuleje slizgowe

Chroni zaréwno zewnetrzny jak i wewnetrzny magnes
przed praca w przypadku uszkodzonej ostony izola-
cy]nej spowodowanej uszkodzeniem tulei slizgowych.
Brak ryzyka wycieku lub zanieczysz-
czenia.

"~ Opcje monitorowania

Istnieje mozliwo$¢ zamontowania
czujnikéw temperatury, cisnienia,
wibracji aby zminimalizowac koszty
eksploatacji.

Plaszcze grzewcze i zawory bezpie-
czenistwa

Ptaszcze grzewcze zapewniajq bez-
pieczerstwo w przypadku rozruchu

i zatrzymania pompy. Grzanie pompy
moze odbywac sie za pomoca pary
lub oleju grzewczego.

Wymiennos¢
Wymiennos¢ czesci pomigdzy innymi pompami z serii
TG -GM i -H.



Nabudowany zawdr przelewowy chroni pompe i insta-

lacje przed wzrostem cisnienia.

Ptaszcze grzewcze i zawdr przelewowy moga by¢ jed-

noczesnie zamontowane na pompie.
System demontazu ,back and front pul out”

tatwy dostep w celu inspekcji i konserwacji, kiedy

pompa pozostaje zamontowana w instalacji.
Ogolna charakterystyka

Srednica kré¢ca [mm]

Wielos¢ pompy TG MAG

Maks. przeptyw([m3/h]

Seria Top Gear MAG

.

Maks. ci$nienie [bar]

Catkowite oddzielenie pompowanej cieczy
wewnatrz pompy jest osiagane przez uzycie
hermetycznej ostony, ktora izoluje ciecz
od otaczajacego ja Srodowiska. Eliminuje
to koniecznost zastosowania uszczeln-
ienia watu i zwiazanych z nim wyciekow.
Pompy ze sprzegtem magnetycznym nie sa
tylko przyjazne srodowisku — lecz rowniez
zapewniaja wieksze bezpieczehstwo pracy.

Maks. predkos¢ obrotowa

[obr/min]
15-50 50 13 16 1500
23-65 65 20 16 1500
58-80 80 35 16 1050
86-100 100 100 16 960
185-125 125 125 16 750

Kodyfikacja
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1. Seria pomp 8.
TG = pompa zebata
2. Przeznaczenie pompy
MAG = pompa ze sprzegtem magnetycznym
9.
3. Wydajnosc¢ na 100 obrotéw (dm3) i nominalny
rozmiar kré¢ca (mm)
TG MAG 15-50
TG MAG 23-65 10.
TG MAG 58-80
TG MAG 86-100
TG MAG 185-125
4. Materiat wykonania pompy i rodzaj przytaczy 11.
G2 PN16 flansze zgodne z DIN 2533
G3 PN20 flansze zgodne z ANSI 1501Ibs
R2 PN25/PN40 flansze
R3 PN20 flansze zgodne z ANSI 1501Ibs
R4 PN50 flansze zgodne z ANSI 300Ibs
R5 PN16 flansze zgodne z DIN 2533
5. Opcje ptaszczy dla komory pompy
(@) brak ptaszcza
S ptaszcz grzewczy przytacze
gwintowane
T Pompa z ptaszczem grzewczym z
przytaczami flanszowymi
6. Opgje plaszczy dla uszczelnienia watu
OoC brak ptaszcza
SC ptaszcz grzewczy przytacze gwintowane
TC Pompa z ptaszczem grzewczym z przytacza 12.
mi flanszowymi
7. Materiat wykonania zebatki napedzanej i tulei
SG tuleja utwardzana stal, zebatka zeliwo 13.
CG tuleja grafit, zebatka zeliwo
BG tuleja braz, zgbatka zeliwo
HG tuleja ceramika, zebatka zeliwo
SS tuleja utwardzana stal, zebatka stal
CS tuleja wegiel, zebatka stal
BS tuleja braz, zebatka stal
HS tuleja ceramika, zebatka stal
us tuleja weglik spiekany, zebatka stal
BR tuleja braz, zebatka stal nierdzewna
CR tuleja grafit, zebatka stal nierdzewna
HR tuleja ceramika, zebaka stal nierdzewna
UR tuleja weglik spiekany, zebatka stal

nierdzewna

7

8 9 10 11 12 13
Materiat trzpienia
2 trzpieri utwardzana stal
5 trzpieri naazotowana stal nierdzewna
6 trzpien stal nierdzewna w twardym ptaszczu

Materiat tulei watowej
C tuleja grafit
Q tuleja weglik spiekany

Materiat rotora i wirnika

S5 rotor i wat naazotowana stal weglowa
R5 rotor stal nierdzewna, wat naazotowana stal
nierdzewna

Materiat wykonania magnesu i jego dtugos¢ (cm)

S04 Samar kobalt magnes o dtugosci = 40mm

S06 Samar kobalt magnes o dtugosci = 60mm

S08 Samar kobalt magnes o dtugosci = 60mm

S10 Samar kobalt magnes o dtugosci = 100mm

S12 Samar kobalt magnes o dtugosci = 120mm

NO04 Neodymowo zelazowo borowy magnes o
dtugosci = 40mm

No6 Neodymowo zelazowo borowy magnes o
dhugosci = 60mm

NO08 Neodymowo zelazowo borowy magnes o
dtugosci = 80mm

N10 Neodymowo zelazowo borowy magnes o
dtugosci = 100mm

N12 Neodymowo zelazowo borowy magnes o

dtugosci = 120mm
Materiat elastomeréw
\% FPM (fluoroelastomer)
X Elastomer na zapytanie

Kierunek obrotéw

R Zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara
patrzac od strony watka pompy
L Przeciwnie do kierunku wskazéwek zegara

patrzac od strony watka pompy
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Parametry techniczne [
Parametry techniczne
TG G
ek TG GS TG GP TG GM el
Obudowa Zeliwo Zeliwo stal nierdzewna
Zeliwo, Stal, .
Rotor i stator stal Stal nierdzewna Sl e laoning
Maksymalna wydajnos¢ [m3/h] 8 80 130 250 130
Maksymalna cisnienie réznicowe [bar] 20 10 16 16
Maksymalna temperatura [°C] 250 200 300 300
Maksymalna lepko$¢ [m.Pas] 60 000 5000 80 000 80 000
Charakterystyki przeptywowe
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B Pompy membranowe

Pompy membranowe zasilane sprezonym

1 powietrzem stuza do pompowania mediéw
agresywnych chemicznie oraz mediéw

o podwyzszonej lepkosci. Zaletami tych
pomp sg dobre wtasnosci ssace oraz
mozliwos¢ przepompowywania drobnych
zanieczyszczeri statych.

Model: T, TX, TF
Wydajnosc do: 48 m’/h

16 bar Wyk. mat.: PE, PTFE, Al, Zeliwo, Stal kwasoodlp.

Max cisnienie:

B Pompy magnetyczne seria CTM
Kompaktowe pompy ze sprzegtem
magnetycznym idealne do stosowanie
wszedzie tam gdzie przestrzer jest
ograniczona, a wyciek medium jest
niedopuszczalny.

Model: CTM
Wydajnosc do: 10 m’/h
Max cisnienie: 1,5 bar ~ Wyk. mat.: PP, PVDF

B Pompy z elastycznym wirnikiem
Pompy wirnikowe z elastycznym wirnikiem
znajdujg szerokie zastosowanie w przemysle
spozywczym, kosmetycznym i chemicznym.
Wykorzystywane sa do pompowania mediéw
o réznych lepkosciach, a takze z miekkimi
czastkami statymi. Posiadaja atest FDA.

Model: FIP

Wydajnos¢ do: 30 m’/h

Max cisnienie: 4 bar Wyk. mat.: Stal kwasooclporna
B Pompy zebate
Pompy zebate o zazebieniu wewnetrznym

to przede wszystkim pompy do pompowania
produktéw ropopochodnych, takich jak oleje,
smary, asfalty. Moga pompowac réwniez
inne substancje o podwyzszonej lepkosci.

Model: TG (L, G, H)
Wydajnos¢ do: 250m’/h
Wyk. mat.: Zeliwo, Stal, Stal kwasoodporna

B Pompy beczkowe

Pompy beczkowe to pompy do roztadunku
cieczy ze znormalizowanych pojemnikéw
takich jak beczki oraz inne zbiorniki, ktérych
gtebokos¢ nie przekracza 1,2 m. Nadaja

sie do przettaczania zaréwno substancji
spozywczych jak i przemystowych.

Max cisnienie: 30 bar

Model: JP

Wydajnos¢ do: 12 m’/h

Max cisnienie: 1,5 bar  Wyk. mat.: PP, PVDF, Stal kwasoodporna
B Pompy sinusoidalne

Pompy sinusoidalne sa bardzo wytrzymatymi,
a jednoczesnie ekonomicznymi produktami.
Doskonale przystosowane do higienicznych
aplikacji takich jak delikatne produkty
kosmetyczne i spozywcze. Pompa doskonale
wytwarza wysokie cis$nienie przy niskim
wspétczynniku pulsacii.

Model: SPS, Ecosine

Wydajnos¢ do: 90 m*/h

Max cisnienie: 15,3 bar Wyk. mat.: Stal kwasoodporna

Zasada dziatania

B Pompy wirowe - seria CT

Pompy wirowe wykonane w catosci ze stali
nierdzewnej AlSI 316L, skierowane s one
gtéwnie do przemystu farmaceutycznego,
spozywczego i kosmetycznego. Znajduja
réwniez zastosowanie w transporcie mediéw
przemystowych i chemicznych. Pompy te,
dostepne sa takze w wersji pionowej (réwniez
tworzywowej).

Model: CT, CTV, CTM

Wydajnosc do: 50 m*/h

Wyk. mat.: PP, PVC, PVDF, Stal kwasoodporna

Max cisnienie: 5 bar

B Odsrodkowe pompy procesowe
Pompy wirowe ze sprzegtem magnetycznym
to pompy hermetyczne stosowane przede
wszystkim do aplikacji o wysokim rygorze
bezpieczeristwa - tam, gdzie niedopuszczalny
jest wyciek medium.

Model: STN, ETN, UTN-L, ETS, UTS

Wydajnos¢ do: 320 m’/h

Max cisnienie: 10 bar  Wyk. mat.: PP, PVDF, PTFE, PFA, ETEE, Stal kwasooclp.
B Pompy krzywkowe

Pompy krzywkowe w wykonaniu
higienicznym przeznaczone sa do
zastosowania w przemysle spozywczym,
farmaceutycznym, kosmetycznym i innych.
Zapewniaja delikatny proces pompowania
nie niszczac wewnetrznej struktury medium.

Model: TopWing, TopLobe

Wydajnos¢ do: 156 m*/h

Max cisnienie: 22 bar ~ Wyk. mat.: Stal kwasoodporna
B Pompy srubowe
Pompy Srubowe konstrukcji Moineau to
pompy wyporowe do ciezkich aplikacji
przemystowych. Zdominowaty one caty
segment oczyszczalni Sciekéw, ale mozna je
réwniez spotka¢ w przemysle mleczarskim.

Model: H, I, GBB, F, M, C

Wydajnos¢ do: 500 m’/h

Max cisnienie: 200 bar  Wyk. mat.: Zeliwo, Stal kwasoodporna
B Pompy dozujace
Charakterystyczna cecha pomp dozujacych
jest doktadna i precyzyjnie regulowana
wydajnosé, niezalezna od cisnienia ttoczenia.
Najczesciej spotykane zastosowania to
dozowanie w zaawansowanych procesach
technologicznych.
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Model: A, B, D, S

Wydajnos¢ do: 4 m’/h (dla jednej gtowicy)

Max cisnienie: 20 bar  Wyk. mat.: PP, PVC, PVDF, Stal kwasoodporna
H Pompy perystaltyczne

Pompy perystaltyczne (jelitowe) stosowane
sa do pompowania cieczy o wysokiej
lepkosci, takze z zawartoscia ciat

statych. Charakteryzujg sie one bardzo
dobrymi wiasnosciami ssacymi i brakiem
uszczelnienia mechanicznego.

Model: DSC, DL, Z, PT
Wydajnos¢ do: 60 m’/h

15bar  Wyk. mat.: Szeroka gama elastomeréw

Max cisnienie:

15




ZnajdZ najblizsze biuro Tapflo na swiecie

Obecnie grupa Tapflo ma okoto 50 biur, dzieki czemu jest reprezentowana w 20 krajach za posrednictwem wtasnych

firm dystrybucyjnych oraz w 30 krajach za posrednictwem dystrybutoréw zewnetrznych

B Australia B Biatorus ll Belgia Ml Bosnia B Brazylia Bl Butgaria Il Chile Bl Chiny l Kolumbia Bl Chorwacja ll Czechy B Stowacja
H Dania M Ekwador B Estonia M Finlandia B Francja I Grecja Bl Niemcy l Hong-Kong ll Wegry Bl Indie B Indonezja B Iran

M irlandia M Izrael M Wiochy W Litwa Bl totwa B Kazachstan Il Macedonia ll Malezja Il Niderlandy B Zelandia Bl Norwegia

M Polska M Filipiny B Rumunia Il Rosja M Singapur B Stowenia Il Afryka Pn. ll Hiszpania Il Szwecja B Szwajcaria Il Syria B Tajwan
M Tajlandia M Turcja B Ukraina B Zjednoczone Emiraty Arabskie ll Wielka Brytania ll USA

Biuro Gdarisk

ul. Czatkowska 4B WWW. TG p.ﬂ 0 o p |
83-110 Tezew

Fax: (58) 741 81 38
Tel.kom: 601 343 450
Tel.kom: 601 343 448
gdansk@tapflo.pl

Biuro Bydgoszcz
Tel.kom: 607 720 181
bydgoszcz@tapflo.pl

Biuro Warszawa
ul. Plowiecka 105/107
04-501 Warszawa

Tel: (22) 8110419

Fax: (22) 212 83 00

Tel. kom: 601 662 359
Tel. kom: 601 662 362
Tel. kom: 609 060 658
warszawa@tapflo.pl

Biuro Wroctaw

ul. Grunwaldzka 90, pok. 316
50-357 Wroctow

Tel: (71) 328 00 04

Fax: (71) 722 04 40
Tel.kom: 601 662 358

Tel. kom: 601 703 489

Biuro Katowice
ul. Graniczna 29, pok.121
40-017 Katowice

Tel: (32) 757 29 35

Fox: (32) 750 01 01

Tel kom: 601 434 439
Tel kom: 601 662 360
Tel.kom: 661 600 652
katowice@tapflo.pl

Biuro Poznari

ul. Romana Maya 1 Ce 'I' GIG
61-371 Poznank I n r

Tel. (61) 87416 11

Tel: (61) 622 92 20
Tel. kom: 601 889 967

Tel: (58) 530 11 81
Tel: (58) 530 11 85

Tel. kom: 601 343 466 ul. Czatkowska 4B _
poznan@iapfogl 83-110 Tczew Fax: (58) 532 47 67
Biuro Rzeszow E-mail: centrala@tapflo.pl

Tapflo Sp. z 0.0.

Tel.kom: 607 720 143
1zeszow@tapflo.pl



