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Wstep

NOVAlobe

Pompy sanitarne NOVAlobe

Krzywkowe pompy wyporowe typu rotacyjnego
Grundfos NOVAlobe sg przeznaczone do szerokiego
zakresu zastosowan higienicznych i sanitarnych:

» produkcja zywnosci i napojow
» przemyst farmaceutyczny, biotechnologiczny

i kosmetyczny
* inne gatezie przemystu, np. papierniczy.
Pompy NOVAlobe dzieki swojej nowoczesnej
konstrukcji moga by¢ uzywane takze poza swoim
normalnym zakresem zastosowan. Dostepne sg
réwniez wykonania specjalne odpowiednie do
wymagan specyficznych zastosowan.

Typoszereg pomp oferuje objetosé wypierania od 0,03
do 1,90 I/obr. (do 85 m3 /h), standardowa réznica
ci$nienia do 16 bar (30 bar na zapytanie) i ci$nienie
pracy do 40 bar. Pompy moga ttoczy¢ media o lepko$ci
do 1,000,000 cP w temperaturze do 150°C (300°C na
zapytanie).

Konstrukcja higieniczna

Wymagania konstrukcyjne i zastosowane materiaty

a takze wykonczenie powierzchni pomp sanitarnych sg
przedmiotem wielu miedzynarodowych i lokalnych
norm, przepisow i praw, takich jak

* EU Machinery Directive

* GMP (Good Manufacturing Practices) rules and
regulations

* FDA (Food and Drug Administration) regulations

» 3A Sanitary Standards

» EU foodstuff hygienic guidelines

* DIN EN 12462 Biotechnology Standard

» EHEDG (European Hygienic Engineering & Design
Group) criteria

* QHD (Qualified Hygienic Design) criteria.

Pompy Grundfos NOVAlobe zostaty zaprojektowane
tak, aby sprosta¢ najsurowszym wymaganiom rynku
dotyczacym higieny. Pompy odpowiadajg zaleceniom
3A Sanitary Standards, EHEDG oraz kryterium QHD.

Jakos¢ wykonczenia powierzchni materiatow uzytych w
najwazniejszych elementach pompy przeciwdziata
powstawaniu sprzyjajgcych warunkéw do rozwoju
bakterii i zarazkow.

Inne typy pomp sanitarnych
Grundfos

Typoszereg pomp sanitarnych Grundfos zawiera

réwniez:

* Euro-HYGIA®
Jednostopniowe pompy odsrodkowe z wlotem
osiowym

+ HYGIA® F&B
Jednostopniowe pompy odsrodkowe z wlotem
osiowym

+ Contra
Jednostopniowe lub wielostopniowe pompy
odsrodkowe z wlotem osiowym

* durietta 0
Jednostopniowe lub wielostopniowe pompy
odsérodkowe

+ SIPLA
Jednostopniowe samozasysajgce pompy
bocznokanatowe

+ MAXA
Jednostopniowe pompy odsrodkowe z wlotem
osiowym

+ MAXANA
Jednostopniowe pompy odsrodkowe z wlotem
osiowym.

Informacje szczegétowe na temat tych pomp, patrz

katalog "Pompy sanitarne":

GRUNDFOS DATA BOOKLET

Sanitary pumps

Centrifugal pumps
50 Hz
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Zakres wydajnosci NOVAlobe

Typoszereg standardowy NOVAlobe
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Informacje ogodlne NOVAlobe
NOVAlobe Identyfikacja
Przyktad: NOVAlobe 10 /0.06
Typoszereg |

GrA2393A

Dane techniczne

16 bar

Maks. réznica cisnien (30 bar na zapytanie)

Objetos¢ wypierana 0,03 do 1,29 l/obrot,

150°C

Temperatura pracy ( do 300°C na zapytanie)

Maks. ci$nienie pracy 40 bar*

Maks. lepkos¢ 1,000,000 cP

* W zaleznosci od rodzaju przytacza.

Zastosowania

Krzywkowe pompy wyporowe typu rotacyjnego

NOVAlobe oferujg niezawodna, sprawng i higieniczng,

prace nawet w najbardziej wymagajacych warunkach.

Pompy NOVAlobe zostaly zaprojektowane dla obu

kierunkoéw obrotow. Sg idealnym rozwigzaniem do

ttoczenia medidow o wysokiej lepkosci, a takze w wielu

innych zastosowaniach gdzie wymagane jest

zachowanie odpowiednich warunkéw sanitarnych

i higienicznych, jak:

Produkcja zywnosci i napojow

* Mleczarnie (jogurty owocowe, masto, ser twarogowy
iitp.)

» Produkcja zywnosci (sosy, formowanie, odzywki dla
niemowlat i itp.)

* Napoje (syropy, soki, itp.)

» Stodycze i cukier (karmel, czekolada, itp.)

* Mieso (migso kietbasiane, migso dla zwierzat
domowych, itp.)

* Przemyst browarniczy (drozdze).

Produkty farmaceutyczne, biotechnologiczne oraz

kosmetyki

» Pozywki dla szczepionek

* Produkty na bazie krwi

» Szampony, toniki, pasty do zebéw i podobne
produkty.

Inne gatezie przemystu

* Celuloza i papier (papier opakowaniowy,
wypetniacze polimerowe, itp.)

» Tekstylia (barwniki, itp.)
» Chemia (oleje, itp.)
» Farby/rozpuszczalniki.

Wielkos¢ korpusu

Litry na obrot

Konstrukcja higieniczna
Pompy NOVAIlobe odpowiadajg zaleceniom 3A
Sanitary Standards®, EHEDG oraz kryteriom QHD:
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Rys. 1 Certyfikaty

Pompy sa odpowiednie do instalacji CIP oraz SIP
zgodnie z DIN EN 12462. Dodatkowo pompy
odpowiadajg wymaganiom GMP zgodnie z FDA.
Patrz str. 12.

*Certyfikat zostanie przyznany w najblizszym czasie.

Wykonczenie powierzchni

Standardowo wszystkie czesci stykajace sie z ttoczong
cieczg sg wygtadzone do 0,8um Ra. Pompy
polerowane elektrolitycznie i z materiatéw o niskiej
zawartosci zelaza sg dostepne na zyczenie.

Patrz str. 13.
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Informacje ogolne NOVAlobe

Budowa Wykonania konstrukcyjne

Wykonania

standardowe Opis

Pompa bez silnika.

NOVAlobe z wolnym . - i .
Poziome/pionowe krééce ssawny i

3/}£ watem ttoczny.
Pompa ze sprzegtem i silnikiem z
2 przektadnia.
B NOVAlobe kompletna Poziome/pionowe krééce ssawny i
ttoczny. Opcja z ptyta podstawy: typu H
L lub ptaska.
Wykonania na zyczenie Opis
NOVAlobe SUPER Pompa zelst_ali_ni_er_dzewnej ze sprz_eglem
w obudowie i silnikiem z przektadnig.
GE § Przenosna pompa ze sprzegtem i
@ NOVAlobe na wézku silnikiem z przektadnig zamontowana na
ﬁ wozku ze stali nierdzewnej
g Patrz str. 15.
9 [
Rys. 2 Widok w przekroju Wirniki ) i o
Dla wszystkich zastosowan pomp dostepne sg wirniki
Specyfikacja materiatowa w okreslonych ksztattach i wykonane z odpowiednich
materiatow. Patrz str. 9.
Poz. Element Materiat EN/DIN
1 \l\/AVirnik ' Stal nierdzewna CrNiMo 1.4404 USZCZGlnienia walu
ocowanie . . . . ..
2 irnika Stal nierdzewna CrNiMo 1.4404 Grundfos proponuje nastepujace uktady uszczelnien
watu jako standard:
3 Ef’z';’é’mz Stal nierdzewna CrNiMo 1.4404 )
4  Obudowa wirnika Stal nierdzewna CrNiMo 1.4404 * pojedyncze mechaniczne uszczelnienia watu
5 Przekiadnia, s * pojedyncze mechaniczne uszczelnienia watu z
od tal weglowa X
przé ptukaniem
6 Przektadnia, tyt Stal weglowa L. . .
- * podwodjne mechaniczne uszczelnienia watu.
7  Wat napedowy Stal nierdzewna martenzytyczna
8  Wat posredni Stal nierdzewna martenzytyczna Patrz str. 10.
9 t’vzﬁfze'”ie"ie thvfgr'ijky')“zem“’weg"k krzemu Uszczelnienie pierscieniem O-ring/wargowe dostepne
sg na zyczenie.
Przytacza
Dostepne sa réznorodne przytagcza pompy, z
gwintowanymi sterylnymi wg DIN 11864-1 PN 16 oraz
kotnierzowymi sterylnymi wg DIN 11864-2 PN 16.
Inne przytacza, jak SMS, RJT, clamp wg DIN oraz Tri-
Clover dostepne sg na zyczenie.
Patrz str. 9.
Warunki super-sterylne
Pompy NOVAIlobe mozna stosowac¢ w warunkach
super-sterylnych, dzieki:
+ pionowym kréécom dla samoprdézniania
» zwiekszonej gtadkosci powierzchni < 0.4 u m Ra
* powierzchni polerowanej elektrolitycznie
+ zastosowaniu elastomeréw zgodnych z FDA
» bariery sterylnej przy uszczelkach i pokrywie
przedniej.
Lo

GRUNDFOS 2\



Informacje ogdélne

NOVAlobe

Zalety i korzysci

Konstrukcja higieniczna/sterylna

» odpowiada zaleceniom 3-A Sanitary Standards®,
EHEDG oraz kryterium QHD

» tatwa w czyszczeniu
» zapobiega powstawaniu warunkéw sprzyjajacych
rozwojowi bakterii i zarazkow.

Mocna konstrukcja

» dlugi czas uzytkowania oraz minimalne ryzyko
uszkodzenia

» eliminacja drgan.

Unikalna potozenie wirnika oraz watu

» eliminacja drgan.

Konstrukcja utatwiajaca serwisowanie

* montowane czotowo uszczelnienie watu
» unikalna konstrukcja wirnika

» zredukowany czas postojow

» latwos$c¢ obstugi

* minimalne catkowite koszty uzytkowania.

Wysoka elastycznos¢
* wykonania dopasowane do wymagan klienta
* rozne profile wirnikéw

* pojedyncze i ptukane mechaniczne uszczelnienie
watu

* duzy wybér przytaczy.
Wysoka sprawnos¢ objetosciowa

* mniejsza ilos¢ poslizgéw pozwala zmniejszy¢
rozmiary pompy.

Opcje

Grundfoss oferuje nastepujace wyposazenie
dodatkowe:

» Zawor bezpieczenstwa

» Aseptyczna pokrywa przednia

» Ptaszcz grzewczy.

Patrz str. 32.
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Typosze reg NOVAlobe

Typoszereg NOVAlobe

(2] ©o N N ™ n n n [=2]
Typoszereg g g ; 2 2 Z,'- 2 g :
NOVAlobe S S S S S S S S S
- - N (] L) < < n n
Dane hydrauliczne
Wydajnos¢ maks. [m® /h] 2,7 5,4 11 16 25 27 39 46 62
Maks. objetosé wypierania [l/obr.] 0,03 0,06 0,12 0,22 0,33 0,45 0,65 0,95 1,29
Maks. ilo$¢ obrotéw na minute [obr/min] 1500 1500 1500 1250 1250 1000 1000 800 800
Maks. temperatura pracy [°C] 150
Temperatura pracy : na zapytanie [°C] 300
Maks. réznica cisnien [bar] 16
Roéznica cisnien — na zyczenie [bar] 30
Maks. ci$nienie pracy [bar] 40
Maks. lepkos¢ [cP] 1,000,000
Konstrukcja wirnika
Uni-wing o o o o o o o o o
Bi-wing ° o ° ° ° ° ° ° °
Cykloidalne wielokrzywkowe o o o o o o o o o
Czesci stykajace sig z ttoczonym medium
Stal nierdzewna CrNiMo, 316L, 1.4404 ° ° ° ° ° ° ) ] )
Stal nierdzewna, 1.4435 (niska zawartos$¢ zelaza) o] o] Qo Q Q Q o] Qo Q
Dupleks o o o o o o o] o o
< 0.8 u m Ra standardowe wykonczenie powierzchni ° o ° ° ° ° ° ° °
< 0.4 n m Ra wykonczenie powierzchni o o o o o o o o o
Materialy, uszczelnienia, itp.
Stal nierdzewna austenityczna 1.4404 o] o] Q Q Q Q o] Qo Q
Stal nierdzewna dupleks, 1.4462 ° ° ° ° ° ° ) ] )
Stal nierdzewna martenzytyczna o o o o o o o o o
Materiaty, korpus przektadni
Stal weglowa ° ° ° ° ° ° ° ° °
Zeliwo szare Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Stal nierdzewna O O o o o] o] o o o]
Typy uszczelek elastomerowych
EPDM ° ° ° ° ° ° ° ° °
FKM o o o o o o o o o
Perfluoroelastomer o o o o o o o o o
FFKM o o o Qo o Qo O o Qo
Typy uszczelnien watu
Pojedyncze mechaniczne uszczelnienia watu [ ] ° [ [ [ [ ° [ °
Pojedyncze mechaniczne uszczelnienie watu wg DIN 24960 o o o o o o o o o
Pojedyncze mechaniczne uszczelnienia watu z ptukaniem o o o o o o o o o
Podwaéjne mechaniczne uszczelnienie watu o o o o o o o] o Q
Opcja z uszczelnieniem pierscieniem O-ring/wargowym o o o o @] Qo o] o Qo
Materialy, uszczelnienia
Weglik krzemu/weglik krzemu (twardy) [ ] ° [ [ [ ° ° [ °
Weglik krzemu/wegiel (twardy) o o o o o o o o o
Przytacza
Gwintowane wg DIN 11851, PN 16 do 40 (] [ ° ° o ) ° ® )
Clamp wg DIN 32676, PN 10 do 16 o o o o o Qo o o Qo
Gwintowane sterylne wg DIN 11864-1, PN 16 o o] o o Qo Qo o o Qo
Kotnierzowe sterylne DIN 11864-2, PN 16 ) o o o o o o ) o
Kotnierzowe ANSI 150 LB RF oraz 300 LB RF o) o) Qo Qo o Qo o) Qo Qo
Opcje
Zintegrowany zawor bezpieczenstwa o o o o o o o o o
Aseptyczna pokrywa przednia (praca aseptyczna) o o] o o o Qo o] o Qo
Ptaszcz grzewczy o o o Qo o Qo o o Qo
Oprdznienie korpusu o] o] Qo Qo Q Q o 6] Q

® Standard.
QO Dostepne na zapytanie.
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Budowa

NOVAlobe

Wstep

Pompy NOVAlobe zostaty zaprojektowane do
niezawodnej pracy. Przednie tozyska stozkowe
zapewniajg sztywnosé konstrukcji przektadni, co
zapewnia doskonate osiagi we wspotpracy z:

* niewielkg szczeling roboczg wirnika

* mozliwoscig osiggania duzych réznic cisnienia.
Powierzchnie styku korpusu przekfadni/wirnika zostaty
zaprojektowane, aby zminimalizowac przenikanie
ciepta pomiedzy korpusem wirnika a przekfadni.
Powoduje to:

* mniejsze zmiany wymiarow powodowanych
temperaturg

» zwiekszenie wydajnosci tozysk.

Pompy z pionowym kré¢cem ssawnym i ttocznym sg

catkowicie samooproéznialne poprzez krécie¢ ttoczny i

w ten sposdb spetniajg wymagania zwigzane ze

sterylizacja.

Wirnik

Korpus wirnika wykonany jest ze stali nierdzewnej wg
EN/DIN 1.4404, odpowiednio wg AISI 316L. Inne
materiaty dostepne sg na zyczenie.

Pompy NOVAIlobe mozna wyposazaé w wirniki o
réznym ksztatcie bez zmiany korpusu wirnika.
Mozliwos¢ taka pozwala na stosowanie pomp
NOVAlobe do szerokiego zakresu zastosowan.

Roézne profile wirnikéw

GrA2399

Rys. 3 Uni-wing

(
GrA2401

Rys. 4 Bi-wing

GrA2400

Rys. 5 Cykloidalne wielokrzywkowe

Zastosowania

Wirniki Uni-wing sg w szczegdlnosci odpowiednie do
delikatnych ciat statych oraz mediow o konsystenciji
ciasta.

Standardowe wirniki Bi-wing sg wytrzymate i
stosowane w wiekszos$ci zastosowan.

Wirniki cykloidalne wielokrzywkowe dzieki niskiemu
poziomowi scinania oferujg delikatne ttoczenie mediow
z zachowaniem niskiego poziomu pulsacji oraz hatasu.
Inne typy wirnikdw dostepne sg na zyczenie.

Maksymalne wielkosci czastek
Maksymalna wielkosci czastek zalezy od wymiaréw
piasty wirnika.

M © N o M 1 v v o
e e w N v ¥ @ a AN
NOVAlobe g9 S 9288 8 <
o O © © © © © o o
- - N M M ¥ ¥ v v
Maks. wielkos¢ czastek [mm)] 7 12 16 17 23 20 29 27 35

(bez czastek sciernych)

Przylacza

Grundfos oferuje jako standard nastepujace przylacza.

© ©
o o
8 3
© N
0 e}
3 ]
8 8
= =
= ~

Gwintowane wg DIN 11851

PN 16 do 40
8 <]
8 8
© (o2}
0 v
3 ]
8 8
= =
= ~
Clamp wg DIN 32676 Gwintowane sterylne wg
PN 10 do 16 DIN 11864-1 PN 16

8 8
3 3
3 o
3 3
8 8
= =
= =

Kotnierzowe ANSI 150 LB RF
oraz 300 LB RF

Kotnierzowe sterylne
DIN 11864-2 PN 16

Rys. 6 Przytacza

Inne przytagcza dostepne sg na zyczenie.

Stopy

Pompy NOVAIlobe wyposazone sa w regulowane stopy
dla przytaczy pionowych lub poziomych.

Wysoko$¢ stép moze byé dopasowana dla tatwego
osiowania silnikow i sprzegiet. Eliminuje to konieczno$é
czasochtonnego regulowania przy pomocy podktadek.
Tréjnog poprawia stabilnosé pompy, przeciwdziatajac
przesunieciom i wibracjom.

L4
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Mechaniczne
uszczelnienia watu

NOVAlobe

Uszczelnienia watu pomp NOVAlobe

Pompy NOVAlobe wyposazone sg w tatwe do wymiany,
kasetowe czotowe uszczelnienia mechaniczne,
montowane na wymiennych tulejach ochronnych watu
dla tatwego serwisu.

Solidna i prosta konstrukcja podwdéjnego uszczelnienia
mechanicznego zapewnia brak kontaktu sprezyn
dociskowych zaréwno z przettaczanym medium jak

i cieczg ptuczaca.

Wszystkie uszczelnienia sg odcigzone, co pozwala im
wytrzymywaé wysokie temparatury i ci$nienia pracy.

Uszczelnienia standardowe

Pierscien
obrotowy
/ / ~ Sprezyna
Pierscien N R N ©
stacjonarny S
@
©
3
3
=
NN :
Rys. 7 Pojedyncze uszczelnienie watu
Pierscien 7
obrotowy ) y
/ \ ™~ Uszczelnieni
/ \\ e wargowe
Pier$cier’1 i _ — NI . Sprezyna ©
stacjonarny S
Ciecz o
pluczaca 3
NN :
=
=
Rys. 8 Pojedyncze mechaniczne uszczelnienie
watu z ptukaniem
Nz, AN
Pierscien 004 s ~as e I
obrotowy \ Pierscien
\\ obrotowy
/ Ciecz
Pierscien T~~~ 7 " pluczaca/ ©
stacjonarny barierowa g
Sprezyna §
“ 3
=
=

Rys. 9 Podwdjne mechaniczne uszczelnienie watu

Zastosowania

Przeznaczone do zastosowan higienicznych,
pojedyncze uszczelnienia watu sg odpowiednie do
wiekszosci warunkdw pracy jezeli chodzi o ci$nienie,
temperature i predkos¢ obrotowa.

Pojedyncze uszczelnienia watu z ptukaniem sg
odpowiednie do mediéw krystalizujgcych lub
twardniejgcych w momencie kontaktu z atmosfera.

Uszczelnienia podwdjne mogg pracowacé z cisnieniem
ptukania nizszym od ci$nienia ttoczonego miedium.
Uszczelnienia sg odpowiednie do typowych
zastosowan sterylnych wymagajacych wysokiej
temperatury. W wypadku mediéw niebezpiecznych,
cis$nienie cieczy ptuczacej moze by¢ wyzsze od
cis$nienia ttoczonego medium w celu utworzenia cieczy
barierowej. Patrz rys. 10.

TMO3 3372 0306

Rys. 10 Uszczelnienie ptukane

Mechaniczne

- Cisnienie ptukania
uszczelnienie watu

Pojedyncze
uszczelnienie watu z
ptukaniem

Maks. 0,5 bar*

« Cisnienie ptukania wyzsze od ci$nienia
ttoczonego medium w celu stworzenia
Podwdjne uszczelnienie cieczy barierowej lub
watu « ci$nienie ponizej cisnienia ttoczonego
medium w celu przeptukiwania
uszczelnienia.

* Dostepne sg pojedyncze uszczelnienia z ptukaniem dla wyzszego
cisnienia ptukania.

10 I
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Zasada dziatania

NOVAlobe

NOVAlIlobe - jak to dziata

Dwa doktadnie zsynchronizowane wirniki obracajq sie
w przeciwnych kierunkach, jeden zgodnie a drugi
odwrotnie do ruchu wskazéwek zegara. Symetrycznosé
konstrukcji wirnikéw pozwala na prace pompy z

obydwoma kierunkami obrotow.
(o)

©
o
[ 7 — =
o
& W@V &
g
Rys. 11 Zasada dziatania, etap 1
1. W trakcie obrotéw wirnikéw w przeciwnych
kierunkach, zwiekszona objeto$¢ pomiedzy
wirnikami wytwarza podcisnienie, ktére powoduje
zassanie medium do pompy.
8
2
3
8
=
=
Rys. 12 Zasada dziatania, etap 2
2. Medium zostaje uwiezione w komorze powstatej
pomiedzy wirnikiem a korpusem i jest
transportowane do kré¢ca ttocznego.
8
S
3
=
8
=
=

Rys. 13 Zasada dziatania, etap 3

3. Kiedy medium dotrze do strony ttocznej pompy sita
odsrodkowa topatki wirnika obracajgcego sie w
przeciwnym kierunku wypycha je poza komore.
Objetos¢ komory zmniejsza sie, co powoduje
zwiekszenie cisnienia ttoczenia.

Uwaga: Jesli nie zostang podjete odpowiednie srodki

zaradcze, w przypadku zamknigtego zaworu po stronie

ttocznej pompa bedzie nieustannie zwiekszac cisnienie
po stronie tlocznej. Ciecze sa niescisliwe wigc nastgpi
nagty wzrost ci$nienia , co spowoduje uszkodzenie

pompy.

Przeptyw zwrotny

Wirniki pompy nie stykaja sie z korpusem. Odlegtos$¢
pomiedzy wirnikiem a korpusem pozwala czesci
medium na powrot ze strony ttocznej do ssawnej.

Przeptyw zwrotny jest réznicg pomiedzy wydajnoscig
teoretyczng (predkos¢ obrotowa pompy pomnozona
przez teoretyczng objeto$¢ wypierania) a wydajnosciag
rzeczywista.

TMO03 3057 0106

Rys. 14 Drogi przeptywu zwrotnego

Droga przeptywu zwrotnego A:
Przeptyw zwrotny pomiedzy topatkami wirnika a
korpusem.

Droga przeptywu zwrotnego B:
Przeptyw zwrotny przez punkt zazebienia topatek
wirnika.

Droga przeptywu zwrotnego C:
Przeptyw zwrotny pomiedzy:

* pokrywg przednig a wirnikami
+ tylem korpusu a wirnikami.

Przeptyw zwrotny spowodowany jest trzema
czynnikami, patrz rys. 15.

Przeptyw zwrotny
Przeptyw zwrotny
Przeptyw zwrotny
TMO03 3061 0106

Cisnienie Szczelina Lepkosé

Rys. 15 Czynniki wptywajace na przeptyw zwrotny
Cisnienie
Wyzsze cisnienie oznacza wiekszy przeptyw zwrotny.

Szczelina
Wieksza szczelina oznacza wiekszy przeptyw zwrotny.

Lepkosé
Wyzsza lepko$¢ oznacza mniejszy przeptyw zwrotny.

L4
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Aprobaty i certyfikaty

NOVAlobe

Aprobaty

Konstrukcja, materiaty oraz wykonczenie powierzchni
pomp sanitarnych sg tematem wielu narodowych
i miedzynarodowych praw i przepiséw.

Pompy NOVAlobe firmy Grundfos odpowiadajg
zaleceniom 3A Sanitary Standards*, EHEDG oraz
spetniajg kryterium QHD.

* Certyfikat zostanie przyznany w najblizszym czasie.

3A Sanitary Standards

Rys. 16 Symbol 3A

Standardy sanitarne 3A dla konstrukcji oraz
wytwarzania opisujg specyfikacje materiatowe oraz
wymagania wykonczenia powierzchni.

Certyfikat ten zapewnia, ze wszelkie produkty
mleczarskie, zywnos¢ i inne narazone na skazenie
mikrobiologiczne sg przed nim zabezpieczone oraz ze
wszystkie powierzchnie robocze mogg by¢ czyszczone
w instalacji CIP (clean in place) lub mozna je fatwo
zdemontowac w celu recznego czyszczenia.

Symbol 3A uzywany jest przez producentéw dla
wskazania, ze ich produkty zgodne sg z 3A Sanitary
Standards.

Informacje na temat wykonczenia powierzchni pomp
higienicznych, patrz 13.

EHEDG

Rys. 17 Symbol EHEDG

EHEDG (European Higienic Engineering & Design
Group) opisuje wskazowki oraz odpowiednie metody
testow dla uzyskania bezpiecznego i higienicznego
wytwarzania zywnosci.

Certyfikat ten zapewnia mikrobiologiczne
bezpieczenstwo produktu koncowego, np. ttoczonego
medium.

Symbol EHEDG uzywany jest przez producentéw dla
wskazania, ze ich produkty zgodne sa z kryteriami
EHEDG.

QHD

Authorizad by VOMA
Rys. 18 Symbol QHD

QHD (Qualified Hygienic Design) jest dwufazowym
systemem testow dla konstrukcji higienicznej oraz
czystosci komponentow, urzadzen i fabryk dla
zastosowan aseptycznych lub sterylnych.

Certyfikat ten zapewnia, ze wszystkie powierzchnie
moga by¢ czyszczone w instalacjach CIP (clean in
place).

Symbol QHD uzywany jest przez producentéw dla
wskazania, ze ich produkty zgodne sg z kryteriami
QHD.

Certyfikaty

Informacje ogoéine
Grundfos oferuje nastepujace certyfikaty i aprobaty:

» Certyfikaty konstrukcji higienicznej
(certyfikaty gwarantujgce zgodnosc¢ z 3A Sanitary
Standards oraz z kryteriami EHEDG i QHD)

+ Certyfikaty materiatowe
(certyfikaty opisujace specyfikacje materiatowa)

» Certyfikaty osiggow
(odpowiednie raporty gwarantujace i
poswiadczajgce dane testowe QH, pobdr pradu,
obroty, krzywe, itp.)

* Autoryzowane testy przeprowadzone przez osoby
trzecie
(potwierdzone testy osiggow)

* Pompy sanitarne z dopuszczeniem ATEX
(zgodne z dyrektywag ATEX 94/9/EC).

Certyfikaty nalezy zamawia¢ wraz z pompa.

12
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Aprobaty i certyfikaty

NOVAlobe

Germanischer Lioyd (G

Centification GrnbH

CERTIFICATE

TMO03 0091 3904

Wykonczenie powierzchni pomp
higienicznych
Zgodnie z zapotrzebowaniem przemystow

spozywczego, farmaceutycznego i produkcji napojéw
Grundfos proponuje nastepujace stopnie wykonczenia
powierzchni:

Kod

Zastosowanie

Materiat

Wykonczenie
powierzchni

3A2.03

Sterylne

1.4404/1.4435
(AISI 316L)

Ra<0,8um

3A2.05

Sterylne

1.4435, Fe< 1%

Ra<0,8um

3A3.06

Sterylne

1.4435, Fe< 1%

Ra<04pum

3A3.07

Sterylne

1.4404/1.4435
(AISI 316L)

Ra<0,4um

Certyfikat

Standard

Konstrukcja sanitarna 3A

EHEDG raport z testow

QHD raport z testéow

Raport specyfikacji materiatowej

Raport materiatowy z certyfikatem

Deklaracja zgodnosci CE
Pompy z dopuszczeniem ATEX

3.1 Traceability

Certyfikat inspekcyjny

EN 10.204 3.1

Certyfikat inspekcyjny

- Lloyds Register of Shipping (LRS)
- Det Norske Veritas (DNV)

- Germanischer Lloyd (GL)

- Bureau Veritas (BV), itp.

EN 10.204 3.1.C

Raport chropowatosci powierzchni

Raport z testow silnika

Standardowy raport z testow

I1SO 9906

Raport z testéw wibraciji

Certyfikat zgodnosci z zamoéwieniem

EN 10.204 2.1

Raport z testéw: inspekcja i testowanie
bez uwzglednienia poszczegdlnych
czesci

EN 10.204 2.2

Raport
Czyszczenie i suszenie pompy

Raport
Pompy polerowane elektrolitycznie

L4
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Warunki pracy

NOVAlobe

Predkosé¢ obrotowa pompy

Pompy NOVAIobe napedzane sg silnikami poprzez
przektadnie. Przektadnia posiada elastyczne lub state
przetozenie. Osiggi pomp wyporowych regulowane sg
predkoscig obrotowg pompy.

Uwaga: Wielko$¢ pompy powinna by¢ dobierana
bardzo rozwaznie. Za pomocag pompy matych
rozmiaréw mozemy uzyska¢ duze wydajnosci przy
duzych predkosciach obrotowych. Jednakze nalezy
pamietaé, ze duza predkos¢ obrotowa moze miec¢
wptyw na ttoczone medium.

Firma Grundfos pomoze Tobie w doborze odpowiedniej

wielkosci pompy dla danego medium i wymagane;j
wydajnosci.

Optymalne zasysanie

Dla unikniecia kawitaciji, przytacze ssawne pompy
nalezy umiesci¢ jak najblizej zbiornika, w najnizszym
mozliwym punkcie. Zapewni to optymalne warunki
ssania.

o B

o |

|
X, X,

Rys. 19 Optymalny montaz pompy.

TMO03 3370 0306

Poprawny montaz redukuje straty cisnienia po stronie
ssawnej pompy. Jest to szczegdlnie wazne przy
ttoczeniu medidw o duzej lepkosci.

Minimalne cisnienie wlotowe

W celu unikniecia kawitacji, po stronie ssawnej pompy
nalezy zapewni¢ minimalne ci$nienie wlotowe.

NPIPa > NPIPr

NPIPa : Dostepne N et P ositive I nlet P ressure a.
NPIPr : Wymagane N et P ositive I nlet P ressure r.

TMO3 3612 0406

Pt

Rys. 20 Rysunek schematyczny

NPIPr mozna obliczy¢ na podstawie krzywych,
str. 20 do 28.

NPIPa =P, + P - (P + P, + Py)

P, : Cisnienie barometryczne absolutne w bar.
W instalacjach otwartych warto$¢ tg mozna
ustawi¢ na 1 bar.

W instalacjach zamknietych pb jest réwne
cis$nieniu instalacji w bar.

P : Cisnienie statyczne po stronie ssawnej.

H x SG
10

P=

H: Statyczna wysokos¢ ssania w metrach.

SG: Ciezar wiasciwy medium

P; : Straty cisSnienia w rurociggu ssawnym w
metrach stupa wody.

He x SG

P =
f 10

Hy : Straty cisnienia w metrach.

SG: Ciezar wiasciwy medium.

o
<

Cisnienie nasycenia medium w bar.

Ps : Margines bezpieczenstwa; minimum 0,05 bar.

14
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B u d owa NOVAlobe

Wykonania montazowe

Pompa NOVAlobe dostepna jest w kilku wykonaniach Wykonania na zyczenie
montazowych. Grundfoss oferuje nastepujace wykonania montazowe

. . na zapytanie:
Pompa z wolnym walem, poziomy kréciec ssawny

i tloczny NOVAlobe SUPER

ﬁ[ﬂ

TMO3 3942 1206

5ie

Rys. 24 Pompa NOVAlobe Super w obudowie ze stali
nierdzewnej

TMO03 3363 0306

NOVAlobe na wozku
Rys. 21 Pompa NOVAlobe z wolnym watem i poziomym

kroccem ssawnym i ttocznym

Pompa z wolnym watem, pionowy kréciec ssawny
i ttoczny

R
® ©

Rys. 25 Pompa NOVAlobe ze sprzegtem i silnikiem
z przektadnig zamontowana na woézku ze stali
nierdzewnej

TMO3 3943 1206

W przypadku innych wykonan montazowych prosimy
o kontakt z firmg Grundfos.

TMO03 3362 0306

Rys. 22 Pompa NOVAlobe z wolnym watem i pionowym
kro¢cem ssawnym i ttocznym

Pompa ze sprzegltem i silnikiem z przektadnia na
ramie podstawy

TMO03 3941 1206

Rys. 23 NOVAlobe kompletna na ramie podstawy typu H.
Inne opcje z ramg podstawy:

» plyta podstawy ptaska.

L4
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Montaz

NOVAlobe

Montaz mechaniczny

Pompa musi zosta¢ zamontowana w taki sposoéb, aby
drgania z instalacji nie byty przenoszone na korpus

pompy.

Wymagane odstepy

* Mate pompy, ktére moga by¢ przenoszone recznie
wymagajg odstepu 300 [mm] za pompa/silnikiem.
Patrz rys. 26.

* Duze pompy, ktére muszg byé podnoszone przy
pomocy podnosnika wymagajg odstepu 300 [mm]
za pompa/silnikiem oraz 1 [m] odstepu ponad
pompa/silnikiem.

(o'

[+—300 mm —»

Mate pompy

re— 300 mm —»

1N

Rys. 26 Wymagane odstepy

TMO3 3944 1206

Duze pompy

Rurociagi

Rury po stronie ssawnej i ttocznej musza mieé
odpowiednie srednice, z uwzglednieniem ttoczonego
medium i ci$nienia po stronie ssawnej. Rurociggi moga
wptywac na pompe:

* Mechanicznie
* Hydraulicznie.

Wptyw mechaniczny

* Nalezy sie upewnié, ze masa rur nie obcigza pompy
oraz aby naprezenia powstate w instalacji nie
przenosity sie na pompe po jej zamontowaniu.

* Nalezy sie upewni¢, ze uchwyty podtrzymujace rury
wytrzymajg mase ttoczonego medium. Patrz rysunki
27 28.

* Nalezy rozwazy¢ oraz zminimalizowa¢ wptyw
temperatury na instalacje w celu wyeliminowania
wydtuzania/skracania sie rur.

* Nie nalezy przekraczaé¢ dopuszczalnych obcigzen
kohcowek wylotowych.

Wplyw hydrauliczny

* Rura ssawna powinna by¢ jak najkrotsza dla
uzyskania najlepszego NPSH.

+ Srednice rur powinny byé jak najwieksze dla
zmniejszenia strat ci$nienia oraz uderzenia
pulsacyjnego.

+ llos¢ trojnikdéw, kolan, zmian przekrojow rury,
ograniczen, fagczek itp. powinna by¢ jak
najmniejsza.

* Instalacje nalezy zaprojektowa¢ w sposéb
umozliwiajgcy odpowietrzenie w celu unikniecia
tworzenia sie korkéw powietrznych.

TMO3 3366 0306

TMO3 3367 0306

Rys. 28 Wsporniki rurowe

Fundament

Pompe nalezy zamontowac na réwnym i sztywnym
fundamencie, na tyle masywnym aby stanowit
podstawe dla catej pompy.

Ttumienie hatasu i drgan

Hatas i wibracje generuje przeptyw pulsacyjny przez
wirniki oraz przeptyw w rurach i armaturze.
Oddziatywanie na otoczenie jest subiektywne i zalezy
od poprawnego montazu i stanu instalaciji.

Jednym ze sposobow redukcji hatasu i wibracji jest
montaz kompensatoréw.

v

Kompensatory

a8 58

A
P Arrs—,
Fundament

Rys. 29 NOVAlobe z kompensatorami

TMO3 3945 1206

16

o™

GRUNDFOS 2\



Montaz

NOVAlobe

Kompensatory
Kompensatory nalezy zamontowac w celu

» obsorbowania rozszerzania/kurczenia sie
rurociggéw pod wptywem zmian temperatury
ttoczonego medium

* zmniejszenia naprezeh mechanicznych
spowodowanych skokami ci$nienia w rurociggach

* izolowania elementéw mechanicznych bedacych
zrédtem hatasu w rurociagach (tylko kompensatory
gumowe).

Uwaga: Kompensatory nie moga by¢é montowane w
celu naprawy btedéw wykonawczych np. kompensacji
nieosiowosci rurociggow lub kotnierzy.

Kompensatory nalezy montowaé w odlegtosci
minimalnej réwnej 1 do 1% x srednica DN od pompy po
stronie ssawne;j i ttocznej. Zapobiegnie to powstawaniu
turbulencji w kompensatorach, polepszy warunki po
stronie ssawnej i zminimalizuje straty ci$nienia. Przy
duzej lepkosci i predko$ci przeptywu zaleca sie
zamontowanie wiekszych kompensatoréw
odpowiednich dla rurociggu.

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim
ciSnieniem

Wyporowe pompy krzywkowe typu rotacyjnego w
sposob ciagty zwiekszaja cisnienie w przypadku
zamknietego zaworu po stronie ttoczne;.

Zbyt wysokie cisnienie moze powsta¢ w utamku
sekundy i spowodowaé uszkodzenie pompy. Zbyt
wysokie cisnienie pojawia sie w wypadku zamkniecia
zaworu, zablokowania filtra lub gdy pompa pracujaca
réwnolegle zostaje wigczona.

Dla wyeliminowania powstawania zbyt wysokiego
ciSnienia oraz aby zapobiec uszkodzeniom pompy,
zalecane jest:

+ zastosowanie wewnetrznego zaworu
bezpieczenstwa

- zastosowanie zewnetrznego zaworu
bezpieczenstwa.

Zintegrowany zawor bezpieczenstwa

Jako opcja Grundfos proponuje wewnetrzny zawor
bezpieczenstwa, zamontowany w przedniej pokrywie
pompy. Zawor pozwala na cyrkulacje medium
wewnatrz pompy. Zapobiega to powstawaniu zbyt
wysokiego cisnienia poniewaz tlok zaworu unosi sie
przy ustawionym wstepnie cisnieniu. Patrz str. 32.

Zewnetrzny zawor bezpieczenstwa
Alternatywg dla wewnetrznego zaworu bezpieczenstwa
jest obejscie z zamontowanym zewnetrznym zaworem
bezpieczenstwa. Chroni to pompe/instalacje przed zbyt
wysokim cisnieniem, nagtymi skokami cisnienia oraz
blokadami w przewodzie ttocznym.

TMO3 3368 0306

Rys. 30 Zewnetrzny zawér bezpieczenstwa

L4
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Charakte I‘YStykl NOVAlobe

Jak odczytywaé charakterystyki

Charakterystyka
(krzywa zerowego przeplywu zwrotnego)

Q
[V/min] |

Krzywa zerowego przeptywu zwrotnego wskazuje
/ -4—— przeptyw teoretyczny w funkcji predkosci
pojedynczej pompy.

400

300

200

8
100 S
[3p)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 E
rpm
Krzywe przeptywu zwrotnego
———T ° =
20 E
hee a0 = Krzywe przeptywu zwrotnego pokazane sg dla
w8 <a———— roznych roznic cisnienia.
a8 Bar // [ e g Krzywe wskazujq straty przeptywu w funkcji
/7 [0S lepkosci ttoczonego medium oraz réznicy cisnienia Q
V. & 2
At08ar / [ 0o & nad pompa. h
(22
A 15 Bar B 14()& §
1 10 100 1000 g
Lepkos¢ [cP]> =
Krzywe NPIPr
NPIPF
[bar] |
15
1.4 1000cP—
13
1.2 /
11
1.0 | /
0.9 . .z . .
05 Krzywe NPIPr wskazujg wymagane cisnienie
07 / - wlotowe dla poszczegdlnych mediow o roznej
06 lepkosci.
0.5 | /
0.4
S I T g
i %/, 1cP| °
0.1 %
B 5e]
0.0 —— ; — T T T T 3
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 E
rpm
Krzywe mocy
P2
kw]
1 100cP
20 A 15 Bar—| . L.
Krzywe mocy wskazujg moc wej$ciowa pompy, P2,
16 . s .
] & 10eer] dla poszczegolnych lepkosci. Krzywe wskazujg moc
127 A 5 Bar w funkcji predkosci obrotowej pompy i réznicy
8 A2 par ci$nienia nad pompa przy danej lepkosci. 8
4 . 2
1 /// 3
01 T T 9
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 E

rpm
Krzywe nalezy traktowac jako orientacyjne.
Prosimy o kontakt z firmg Grundfos w celu odpowiedniego doboru rozmiaréw i typow pomp.
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Charakte I'YStykl NOVAlobe

Przyktad

Dobrana pompa: NOVAlobe 30/0.33
Ttoczone medium: Jogurt

Lepkos¢ podczas tloczenia: 150 cP

Rdéznica cisnienia nad pompa;: A 5 bar
Wymagana wydajnos¢: 70 I/min

Predkos¢ obrotowa pompy:

—"”_é 13
T /// N

/ // 0

ssearl” // - .

i N

A 10 Bar // [ 120
/ ;

A 15 Bar

|

€ Przeptyw zwrotny [I/min]

\

=
o
o

-140

150
1 10 100 1000
Lepkos¢ [cP] =&

TMO03 3831 1106

Rys. 31 Krzywe przeptywu zwrotnego

Przeptyw zwrotny zgodnie z krzywa: 13 I/min

Aby skompensowac przeptyw zwrotny, pompa powinna
dostarcza¢ teoretycznie: 70 + 13 = 83 I/min.

[I/min] |

400 -

300
/

100 /

1260
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
rpm

TMO3 3822 1106

Rys. 32 Charakterystyka

Wymagana predkos$é obrotowa: 260 obr/min.

Jesli predko$¢ obrotowa pompy wzrosnie na tyle, ze
moze miec¢ to wptyw na ttoczone medium, nalezy
zmniejszy¢ wydajnosé lub zastosowaé wiekszg pompe.

Prosimy o kontakt z firmg Grundfos w celu
odpowiedniego doboru rozmiaru i typu pompy.
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Charakte I'ystykl NOVAlobe 10/0.03

NOVAlobe 10/0.03
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Charakte I'ystykl NOVAlobe 10/0.06

NOVAlobe 10/0.06

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

P2
Umin] (kW] ]
32— 1cP
8 2.8 A5 Bar
60 yd 2.4 //
// 2.0 | // /IA 10 Bar]
/ 1.6 - / e
40 v 0] 7 7
i 1.2 e A5 Bar
i // L~ ‘
20 // . 0.8 e I .
i g 0.4 1 VAﬁ’// E
) i |t
0 3 0.0 —éﬁ"’/ T 2
8 8
= S
= =

rpm rpm
= P2
o £ kW] |
] = 35— 10cP ‘
/ // z ] / A15 Bar
A 2 Bar - - — 5 © 3.0
// [ E . ] /
2 . / A10 Bar
ey 10 £ 1 A/
A 5 Bar / // | @ 2.0 // /
o | A _ A5 Bar
1.5 7 b
-15 i e 7
// - v 1.0 /// //. A2 Bar |
A 10 Bar / 20 05 4 // - /4/ §
A 15 Bar L 8 0 %/:ﬁ-"‘/ .
- .U — T T T T T T T T ]
-25 I 3
& 0 200 400 600 800 1000 1200140016001800 =
1 10 100 1000 8 om
Lepkos$é [cP] & Z
P2
kW] ] |
\PIP 4.0 - 100 CP //ATS Bar]
r ]
[bar] | 35 \
B A 10 Bar
3.2 3.0 /"
7 / 1000cP B / / ‘
3.0 25 S/ |
| / ] / A5 Bar
2.8 / 2.0 AZ‘ Bar |
- B ar
2.6 / 15 o ,/
2.4 | / 1.0 /’/ ///
. / 054~ T g
o / i — -
2.0 , OO - T T T T T T T T %
] / 0 200 400 600 800 1000 1200 14001600 1800 é
1.8 ] / rpm =
1.6
] / P2
1.4 / (kW] | ‘
1.2 // 6— 1000cP A ‘15 Bar
1.0 / 5 A :‘I.O Bar
* / | //,
0.8 A5 Bar
i 4 2% P
0.6 / E / 4 A2 Bar
0.4 / d L~ 100cP] 8 / // o
] / " | 1 /] / /
A 1 _— 10cP__| 2 7
0.2 ] L~ e — 1cP i // /
0.0 T T T T T T ‘ T T | T g 1 /’////// S
0 200 400 600 800 10001200140016001800 0 _éﬁ/ B N R A 3
rpm P o
% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 g
rpm
GRUNDFOS’ '\X 21



Charakte I'ystykl NOVAlobe 20/0.12

NOVAlobe 20/0.12
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Charakterystyki

NOVAlobe 30/0.22

NOVAlobe 30/0.22
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Charakte I'ystykl NOVAlobe 30/0.33

NOVAlobe 30/0.33
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Charakte rystyk| NOVAIlobe 40/0.45
NOVAlobe 40/0.45
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Charakterystyki

NOVAlobe 40/0.65

NOVAlobe 40/0.65
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Charakte I'ystykl NOVAlobe 50/0.90
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Charakte I'ystykl NOVAlobe 50/1.29

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

NOVAlobe 50/1.29
Q P2
[V/min] kw] | |
1000 g 35— 1cP A 15 Bar]
| e g %
/] 30 v
800 7 ] /
: / 25 7 A 10 Bar]|
400 / 15 : /1 // A5 Bar
1 // 10— ~ /4/ ‘
200 v g 5 : P — 7ﬁ Bar g
A A | = | —] S
0 § 0 —4 T T T T T T T %

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

rpm rpm
= P2
——————0 f [KWT ] \
— = 35-] 10 cP a5 Bar
/ / / E 1
A 2 Bar =~ > -100 g 30
/ / - g o5 | / A 10 Bar]
g -200 = 1
A 5 Bar / / | g)' 20 1 /
-300 * 15 /’ // /A5I Bar_|
v 1 L~
A 10 Bar // i 10 1 // = /// A2 Bar |
I/ -400 5 P [ 1 // g
A 15 Bar / i 1 éyz/,-—// o
— «
_500 0 T T T T T T T T 5
=
=

TMO3 3835 1106

1 10 100 1000
Lepkosé [cP] =& rpm
P2
W] | 1‘5 B
— A ar
NPIPr 4071 100¢cP
[oar] | ‘ 35 7
0.60 1000cP—| 30 // A 10 Bar]
i / - ) » /
0.55 ] yawy
i / 20 /‘ v A5 Bar—|
0.50 15 Py e
i / ] e / " A2 Bar
0.45 / 10 e e
] / 5 // — //‘/ é
0.40 | =T o
B / O - T T T T T T T T %
(50
0.35 / 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 S
R / rpm -
0.30 ] // p2
[kw] |
025 / 1000 cP
] 50 — A 15 Bar
/ _|
0.20 / 100cP 1
015 / % “ il
. ! cP— ]
| /C./;/ 30 / A a
0.10 - | //// A5 Bar
0.05 | 20 // / 4
B ] // /42 Bar
g 10 N g
0.00 T T T T T T T T T = | / /// =
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ¥ 4?_/_-———/ K
™ O ] T T T T T T T T ™
P g 2
2 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 =

rpm

28 I

GRUNDFOS 2\



-
Dane techniczne NOVAlobe
Poziomy kréciec ssawny i ttoczny
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NOVAlobe Kréciec ymiary [mm]
DN A B C E G H J K L M N O P Q R S T vV W Y
10/0.03
10/0.06 25 75 63 149 140 85 30 15 30 30 149 25 165 90 26 16 5 18 31 20
: P
20/0.12 40 95 815 199 174 102 40 & 15 30 40 180 32.3 223 116 38 20 6 225 39 17
30/0.22 2
50 120 112 242 206 125 50 @ 20 40 51 221 44 278 158 50 28 8 31 45 23
30/0.33 s
40/0.45 Re]
65 155 141 319 235 17 60 < 25 50 62 266 57 363 205 66 38 10 41 61 375
40/0.65 N
50/0.95 &
S0/1.26 80 190 170 396 296 17 60 25 60 745 338 70 432 250 81 48 14 515 85 37
Love
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Dane techniczne NOVAlobe

Pionowy kréciec ssawny i ttoczny
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NOVAlobe Kréciec ymiary [mm]
DN A B C E 6 H J K L M N O P QR S T U V W Y
10/0.03
25 70 45 166 140 85 30 15 30 30 149 25 182 90 26 16 5 5 18 31 20
10/0.06 5
20/0.12 40 85 58 210 174 102 40 & 15 30 40 180 323 234 116 38 20 6 6 225 39 17
30/0.22 2
50 109 79 262 206 125 50 @ 20 40 51 221 44 298 158 50 28 8 7 31 45 23
30/0.33 s
40/0.45 R
65 135 103 310 235 17 60 < 25 50 62 266 57 354 205 66 38 10 8 41 61 375
40/0.65 N
50/0.95 BN
S0/1.29 80 170 125 390 296 17 60 25 60 745 338 70 426 250 81 48 14 9 515 85 37
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Dane techniczne

NOVAlobe

Wymiary i masa przytaczy

8 8 ]
3 3 8
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3 3 3
3 3 3
s s s
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Gwintowane Clamp
DIN 11851 DIN 32676
NOVAlobe Przylacze
DN J Masa netto J Masa netto J Masa netto
[mm] [kg] [kgl [kgl
10/0.03
25 102 8.95 160 9.19 145 9.08
10/0.06
20/0.12 40 128 18.5 194 18.8 171 18.6
30/0.22
50 170 43.6 240 441 213 43.7
30/0.33
40/0.45
65 217 84.9 297 85.7 273 85.3
40/0.65
50/0.95
80 282 146 352 147 318 147
50/1.29
J
8 8 S
3 3 3
-~ < w
o & 3
[32] [32] [sp]
3 3 3
= = =
= = =
Gwintowane sterylne Kotnierzowe sterylne Kotnierzowe
DIN 11864-1 DIN 11864-2 ANSI 150
NOVAlobe Przylacze
DN J Masa netto J Masa netto J Masa netto
[mm] [kg] [kg] [kg]
10/0.03
25 160 9.24 150 9.44 192 10.9
10/0.06
20/0.12 40 194 18.9 176 19.1 248 219
30/0.22
50 240 441 218 44.3 290 48.7
30/0.33
40/0.45
65 297 85.8 265 85.9 357 93.0
40/0.65
50/0.95
80 352 148 314 148 402 157
50/1.29
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Opcje

NOVAlobe

Zawor bezpieczenstwa

Pompy NOVAIobe dostepne sg z pneumatycznym
zaworem bezpieczenstwa zamontowanym w przedniej
pokrywie korpusu. Zawor jest odpowiedni do procesow
CIP i dla przeptywu w obu kierunkach.

TMO03 3946 1206

Rys. 33 Pneumatyczny zawor bezpieczenstwa

Aseptyczna pokrywa przednia

Pompa jest dostepna z podwdéjnie uszczelniong
aseptyczng pokrywg przednig. Przy pomocy cieczy
barierowej, aseptyczna pokrywa przednia i podwdjne
uszczelnienie watu zwiekszajg bezpieczenstwo w
zastosowaniach wymagajacych wysokiego poziomu
czystosci.

Zapewnia to:
» zwiekszong odpornosc¢ na przedostanie sie bakterii
» zwiekszong odpornos¢ na bakterie i wirusy

» latwiejsze czyszczenie
» zwiekszong sterylnos¢/higienicznose.

TMO03 3374 0306

Rys. 34 Aseptyczna pokrywa przednia

Ptaszcz grzewczy

Ptaszcz grzewczy dostepny jest zaréwno dla przedniej
pokrywy jak i korpusu wirnika, oddzielnie lub jako
potaczona jednostka z wspolnymi przytaczami.
Pozwala to na tatwy dostep dla obstugi serwisowej.

Ptaszcz grzewczy pozwala na kontrole temperatury
w pompie i ttoczonego medium. Ptaszcz grzewczy jest
odpowiedni do ogrzewania oraz chtodzenia.

Gloéwnym zadaniem ptaszcza grzewczego jest
zapewnienie ciektego stanu skupienia ttoczonego
medium, ktrére krzepnie w temperaturze pokojowej,
poprzez podgrzewanie korpusu pompy. Ptaszcz
grzewczy moze by¢ réwniez wykorzystany do
chtodzenia ttoczonego medium.
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Dodatkowa dokumentacja NOVAlobe

WebCAPS

WebCAPS - Comumin Amen Procuct Sauction

Phaea oa i s tha haras ba snad sbasd e ponidbdtian

WebCAPS (Web-based Computer Aided Product
Selection) jest programem dostepnym na stronie
internetowej Grundfos, www.grundfos.pl.

WebCAPS zawiera szczegdétowe informacje o ponad
185 000 produktach firmy Grundfos w wigcej niz 20
jezykach.

W WebCAPS wszystkie informacje podzielone sg na
6 zaktadek:

+ Katalog

+ Dokumentacja

» Serwis

» Dobor

+ Zamiana

* Rysunki CAD.

o e e et -1
¢ anusoros X

Katalog

Zaczynajac od obszaru zastosowania i typu pompy ta zaktadka
zawiera

« dane techniczne

charakterystyki (QH, Eta, P1, P2, itp.) ktére mozna ustawi¢
zgodnie z gestoscia i lepkoscia tloczonej cieczy oraz liczbag
pracujacych pomp

zdjecia produktéw

rysunki wymiarowe

schematy podtaczen elektrycznych

teksty ofertowe, itp.

e o o o

CR, CRI, CRN,
CRE, CRIE, CRNE

Dokumentacja @

W tej zakladce znajdziesz kompletng dokumentacje techniczna,
taka jak

« katalogi

« instrukcje montazu i eksploataciji

« dokumentacja serwisowa

« Instrukcje skrécone

« broszury produktowe, itp.

2

cnunoros T4

(ef iyulod ol e o ey of o e ]

Serwis @

Ta zaktadka zawiera prosty w uzyciu interakcyjny katalog
serwisowy. Znajdziesz tutaj czesci zamienne do aktualnych

i wycofanych pomp firmy Grundfos.

Ponadto, zaktadka ta zawiera serwisowe filmy instruktazowe
pokazujace jak wymienia¢ czesci serwisowe.
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Zaczynajac od obszaru zastosowania i typu pompy ta zaktadka

umozliwia

« dobdr najbardziej odpowiedniej i sprawnej pompy do Twojej
instalacji

« przeprowadzenie obliczen zuzycia energii, czasu zwrotu
kosztéw, profili obcigzenia, catkowitych kosztéw uzytkowania,
itp.

« analize catkowitych kosztéw uzytkowania dobranej pompy

« ustalenie predkosci przeptywu w instalacjach wody brudnej
i $ciekdw, itp.

— Zamiana @

Zaktadka ta umozliwia dobér i poréwnanie danych technicznych

zamontowanych pomp w celu zamiany na bardziej sprawne pompy
firmy Grundfos.

anunoros Zaktadka zawiera dane techniczne pomp innych producentéw.

W prosty sposéb mozesz poréwna¢ pompy firmy Grundfos z
zamontowanymi w Twojej instalacji. Po wybraniu typu
zamontowanej pompy, program dobierze zamiennik firmy Grundfos
zapewniajacy zwigkszenie komfortu i sprawnosci.

Rysunki CAD

W tej zakladce mozliwe jest pobranie 2-wymiarowych (2D) i 3-
wymiarowych (3D) rysunkéw CAD wigkszosci pomp firmy Grundfos.

W programie WebCAPS dostgpne sa nastepujace formaty:

Rysunki 2-wymiarowe:
« rysunki w formacie .dxf
« rysunki w formacie .dwg.

Rysunki 3-wymiarowe:

« rysunki w formacie .dwg (bez powierzchni)
« rysunki w formacie .stp (z powierzchniami)
« rysunki w formacie .eprt.

WinCAPS

WinCAPS (Windows-based Computer Aided Product
Selection) to program zawierajacy szczegoétowe
informacje o ponad 185 000 produktach firmy Grundfos
w 20 jezykach.

Program posiada takie same funkcje jak WebCAPS
i jest idealnym narzedziem doboru w przypadku braku
potaczenia z internetem.

crunoros X WinCAPS jest dostepny na ptycie CD i uaktualniany raz

w roku.

Rys. 35 WinCAPS CD-ROM
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POMPY PRZEMYStOWE

Lokalni inzynierowie ds. sprzedazy:
Pompy Przemystowe:
Warszawa tel. 601 582 892

tel. 601 978 980
Katowice tel. 601 978 976

Wroctaw tel. 607 328 598
todz tel. 691362 551
Poznan tel. 661 946 740
Gdansk tel. 693 431925
GRUNDFOS POMPY Sp. z o.0. 02-801 Warszawa, ul. Putawska 387 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 10
ul. Klonowa 23 tel. (022) 331 36 66, fax (022) 33136 67 tel. (032) 730 37 80, fax (032) 730 37 81
Baranowo k. Poznania Dziat handlowy: tel. (022) 33136 81 Dziat handlowy: tel. (032) 730 37 82
62-081 Przezmierowo Dziat ds. Rozwigzan Technicznych Dziat ds. Rozwigzan Technicznych
tel. (061) 650 13 00 i Projektowych: tel. (022) 33136 74 i Projektowych: tel. (032) 730 37 84
fax (061) 650 13 50 tel. (022) 33136 75 (032) 7303791
Dziat handlowy: tel. (061) 650 13 12, 20 tel. (022) 33136 85
Dziat ds. Rozwigzan Technicznych Serwis: tel. (022) 33136 62, 0-605304 645  Serwis: tel. (032) 730 37 90, 0-601 978 922
i Projektowych: tel. (061) 650 13 64

(061) 65013 66 50-032 Wroctaw, ul. J. Pitsudskiego 49-57 80-383 Gdansk, ul. Beniowskiego 5
Serwis: tel. (061) 650 13 32, 33, 34, 35 tel. (071) 719 24 30, fax (071) 719 24 31 tel. (058) 761 91 03, fax (058) 554 92 94

0-605 652 401, 0-601 978 919
0-601 436 579, 0-603 161131

www.grundfos.pl
e-mail: info_gpl@grundfos.com
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