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NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO HERMETYCZNEGO

I BEZPIECZNEGO TRANSPORTU CIECZY

132

CTM 20-7:  4.5 m3/h

CTM 25-8:  7 m3/h

CTM 25-10:  10 m3/h 

1. Magnes napędzający, 
połączony z silnikiem

2. Osłona oddzielająca część 
mokrą od otoczenia

3. Wirnik wraz z magnesami 
napędzanymi

ZASADA DZIAŁANIA POMP MAGNETYCZNYCH

Moment obrotowy silnika elektrycznego jest przenoszony na wirnik pompy za po-

mocą  sprzęgła magnetycznego. Element nazwany osłoną izolacyjną, który jest 
umieszczony pomiędzy magnesami napędu i magnesami wirnika, oddziela napęd 
od mokrej części pompy.  

INFORMACJE OGî LNE
W

STĘP Przenoszenie napędu za pomocą pola 
magnetycznego – brak uszczelnienia 
mechanicznego

 Brak wycieków – wyższe bezpieczeń-

stwo i przyjazność dla środowiska

 Bezpieczny transport szkodliwych sub-

stancji, budowa bezuszczelnieniowa 

 Brak niebezpiecznych i trujących opa-

rów – hermetyczna budowa

 Ekonomiczna praca – wysoki stopień 
sprawności
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Magazynowanie chemikaliów

Transport różnorodnych chemikaliów ze 
zbiorników magazynowych do mniejszych 
kontenerów.

Obróbka powierzchni 

Przenoszenie, filtrowanie i cyrkulacja kąpie-

li do obróbki  powierzchniowej.

Przemysł spożywczy

Pompowanie detergentów typu CIP do czysz-

czenia urządzeń i instalacji używanych pod-

czas obróbki spożywczej.

Oczyszczanie ścieków

Dozowanie kwasów i zasad służących do 
oczyszczania chemicznego.

Produkcja chemikaliów

Pompowanie chemikaliów w przemysłowych 
zastosowaniach.

Demineralizacja 

Transport i cyrkulacja wody zdemineralizowanej.

Wywoływanie zdjęć

Transport chemikaliów do obróbki zdjęć.

Produkcja ciekłych kryształów

Pompowanie stężonych kwasów i zasad.

Pompy CTM są wykorzystywane wszędzie 
tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania 
cieczy. Pompy te mogą transportować róż-

nego rodzaju agresywne, toksyczne ciecze 
o niskiej i średniej lepkości.
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WYŚMIENITE OSIĄGI WYDAJNOŚCI DZIĘKI 
„KLATKOWEMU” SYSTEMOWI MAGNESÓW

Hermetyczne umieszczenie magnesów 
w opatentowanym systemie klatkowym 
zapewnia brak konieczności stosowania 
klejów i żywic do mocowania magnesów, 
co gwarantuje bezpieczną pracę i lepsze 
osiągi w wyższych temperaturach. Wyko-

nanie wirnika metodą wtrysku  zapewnia 
wyśmienite osiągi i brak słabych punktów. 
CTM 20-7 ma otwarty wirnik, natomiast w 
modelach CTM 28-8 i CTM 25-10 stosuje 
się wirniki typu zamkniętego.
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BUDOWA I GŁÓWNE CECHY
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1. KORPUS

2. WIRNIK (Z MAGNESAMI WEWNĘTRZNYMI) 
3. ZEWNĘTRZNE MAGNESY

4. OSŁONA IZOLACYJNA

5. TULEJA STACJONARNA

6. TULEJA OBROTOWA

nia dużą odporność mechaniczną i pozwa-

la na pompowanie cieczy do temperatury 
70°C. Natomiast wykonie z PVDF (difluorek 
poliwinylidenu) daje jeszcze większą od-

porność temperaturową, aż do 80°C. Wir-
nik z umieszczonymi w nim  magnesami jest 
zaprojektowany z bardzo mocnymi tulejami 
w związku z tym konwencjonalny, skłonny 
do ulegania ścinaniu wał nie jest potrzebny. 
W wyniku tego pompa ma mniej części i jest 
bardzo niezawodna podczas swojej pracy. 

CTM JEST KOMPAKTOWĄ POMPĄ IDEALNĄ 
DO PRACY W OGRANICZONYCH PRZESTRZE-

NIACH ORAZ NA POTRZEBY OEM. 

Pompy w wykonaniu niemetalowym
Mokre części pompy wykonane są z two-

rzyw termoplastycznych technologią wtry-

sku i zgrzewania. Takie wykonie pompy 
gwarantuje doskonałą odporność na ko-

rozję. Wykonanie pompy z PP-GF (PP 
wzmocniony włóknem szklanym) zapew-

SPRZĘGŁO 
MAGNETYCZNE 
OGROMNEJ MOCY

Magnesy wykonane z NdFeB 
(neodymowo-żelazowo-borowe) 
zapewnia większą siłę także w bardziej 
wymagających warunkach. Moment ob-

rotowy z silnika jest przenoszony nawet 
w wysokich temperaturach i cieczach o 
podwyższonej gęstości. Solidne  wykona-

nie obudowy zewnętrznych magnesów za-

pewnia wzrost siły magnetycznej i umożli-
wia delikatny rozruch pompy.
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SPRZĘGŁO

MAGNETYCZNE

OGROMNEJ MOCY

Magnesy wykonane z NdFeB 
(neodymowo-żelazowo-borowe) 
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Krzywe przedstawione są dla silnika o obrotach 2900 obr/min.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania wykresów dla konkretnych pomp. 

H H H H H H H H H = WyWysokokośćść podndnoszeninia w metrachhh
Q Q = Wydajność w m3/h
N = Zapotrzebowanie mocy w kW
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CHARAKTERYSTYKI PRACY
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WYMIARY

CTM 20-7 CTM 25-8 CTM 25-10

A 70 90 100

B 48 58.5 63

C 93.5 100.5 136.5

ØE 15 18 18

ØF 15 18 18

G 3/4” 1” 1”

H 3/4” 1” 1”

L 248.5 279 334.5

M 36 40 45

N 71 80 90

ØP 5.5 7 7

Q 56 63 71

R 35 39.5 43.5

S 90 100 112

T 112 126 141

SILNIK

MOC 0.12 kW 0.25 kW 0.55 kW

WIELKOŚĆ 56 63 71

PRZYŁĄCZA KOŁNIERZOWE (OPCJONALNIE)

WLOT - DN25 DN25

WYLOT - DN25 DN25

Jeżeli nie podano inaczej to oznacza, że wymiary są w [mm]

MATERIAŁY

OBUDOWA POMPY I OSŁONA IZOLCYJNA PP (GF 30%) LUB PVDF

WIRNIK PP LUB PVDF

OBUDOWA PP (GF 30%)

TULEJA STACJONARNA CERAMICZNA (STANDARDOWO) LUB SIC

TULEJA OBROTOWA WĘGLOWO-GRAFITOWA (STANDARDOWO) LUB SIC

O-RINGI FKM (STANDARDOWO), EPDM LUB FFKM (KAFLON)

MAGNESY NDFEB

CHARAKTERYSTYKA

ZAKRES TEMPERATUR
POMPY PP: 0°C .... +70°C

POMPY PVDF: 0°C .... +80°C

CIŚNIENIE ZNAMIONOWE
POMPY PP: PN4 DO 20°C, PN2 DO 70°C 

POMPY PVDF: PN4 DO 20°C, PN2 DO 80°C

LEPKOŚĆ 200 CST MAKS

ZAWARTOŚĆ CZĄSTEK STAŁYCH
2% MAKS ZAWARTOŚĆ WAGOWA

TWARDOŚĆ 800 VK / WIELKOŚĆ 150 ' M

SILNIK
IEC STANDARDOWO, 3X380 VAC (INNE NAPIĘCIA DOSTĘPNE NA 
ZAMÓWIENIE, 2900 OBR-1, IP55, KOŁNIERZ B3/B14

DANE TECHNICZNE
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